
1ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на новом автомобиле Chery.

Вам следует внимательно изучить данное Руководство, чтобы правильно эксплуати-
ровать и обслуживать ваш автомобиль.

После изучения данного Руководства храните его в автомобиле, чтобы в любой 
момент можно было получить нужную справку. При перепродаже автомобиля, по-
жалуйста, передайте данное Руководство новому владельцу, чтобы он мог восполь-
зоваться приведенными в нем сведениями.

Данное Руководство включает в себя самые последние данные, которые имелись на 
момент его сдачи в печать.

Помните, что специалисты сервисной станции официального дилера Chery знают 
ваш автомобиль лучше, чем кто-либо еще. Они прошли специальное обучение на 
заводе-изготовителе и используют только оригинальные запасные части, что по-
зволяет гарантировать высокий уровень вашей удовлетворенности.  Запрещает-
ся устанавливать на автомобиль неоригинальные запасные части или аксессуары, 
предусматривающие внесение изменений в конструкцию автомобиля. Это пагубно 
скажется на его управляемости, безопасности и долговечности.

Некоторые описания и иллюстрации, приведенные здесь, могут не соответствовать 
фактической комплектации и исполнению автомобиля.

Данные, описания и иллюстрации, приведенные в этом Руководстве, не могут слу-
жить основанием для предъявления претензий.

Желаем вам приятного вождения!

Номер редакции: T1EOM20CNGCLHEN01
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Очиститель ветрового 
стекла Стр. 81

Наружные зеркала заднего вида Стр. 77

Указатели 
поворота Стр. 83

Капот Стр. 164

Электропривод лючка 
заливной горловины 
топливного бака  Стр. 169

Шины Стр. 271

Указатели поворота  Стр. 83

Фары ближнего света Стр. 82

Фары дальнего света  Стр. 82

Передние габаритные фонари 
и дневные ходовые огни  Стр. 82
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Камера заднего вида

Указатели поворота Стр. 83

Стоп-сигналы Стр. 83

Задние противотуманные фонари Стр. 83

Фонари заднего хода Стр. 83

Задние габаритные фонари Стр. 82

Фонари освещения 
регистрационного 
знака Стр. 83

Дополнительный стоп-сигнал  Стр. 83



Переключатель очистителей 
и омывателей стекол  Стр. 79

Головное устройство 
аудиосистемы Стр. 133

Панель управления 
аудиосистемой Стр. 132

Перчаточный ящик Стр. 159

Рычаг селектора/рычаг переключения 
передач Стр.179, 181

Выключатель стояночного тормоза с электро-
приводом/выключатель автоматической 
системы помощи при парковке  Стр. 187

Панель управления системой 
кондиционирования воздуха  Стр. 139

Педаль 
акселе-
ратора

Педаль тормоза

Рукоятка отпирания капота Стр.164

Переключатель корректора фар
Кнопка отпирания двери багажного 
отделения (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)
Выключатель ESP OFF (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

На иллюстрации показан автомобиль с автоматической коробкой передач

Приборная панель Стр. 24

Кнопки управления 
системой круиз-
контроля  Стр. 203

Переключатель 
приборов 
освещения  

Стр. 82

Кнопки управления 
аудиосистемой Стр. 137
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1. ВВЕДЕНИЕ

1-1. Как пользоваться данным Руководством

Как пользоваться данным Руководством

Есть три способа нахождения необходимой вам информации в данном Руководстве. 
Ниже приведено краткое описание каждого способа.

Содержание

Обратитесь к общему содержанию, чтобы определить, какая глава данного Руковод-
ства содержит нужную вам информацию, а затем к содержанию соответствующей 
главы для определения страницы, на которой приведена эта информация.

Иллюстрированный указатель

Иллюстрированный указатель помогает быстро найти необходимую вам информа-
цию, особенно в том случае, когда вы не знаете названия того или иного компонента.

Алфавитный указатель

Это самый быстрый способ найти необходимую вам информацию. Алфавитный ука-
затель содержит полный перечень всех важных автомобильных терминов. Алфавит-
ный указатель приведен на стр. 291.
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1-2. Символы, используемые в данном Руководстве

Символы, используемые в данном Руководстве

Приведенные ниже символы используются в данном Руководстве для привлечения 
вашего внимания к информации особой важности. Для сведения опасностей к мини-
муму перед началом эксплуатации автомобиля внимательно прочитайте инструкции, 
отмеченные этими символами, и тщательно выполняйте их.

   ОПАСНОСТЬ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не принять 
соответствующие меры, может привести к повреждению вашей собственности, 
травмам и даже смерти.

   ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не принять 
соответствующие меры, может привести к повреждению вашего автомобиля и его 
оборудования, а также к уменьшению срока службы автомобиля.

   ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Указывает на то, что утилизация отходов должна осуществляться в соответствии 
с местным природоохранным законодательством во избежание загрязнения 
окружающей среды.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Указывает на необходимость прочитать соответствующую главу данного Руковод-
ства перед выполнением дальнейших действий.

В данном Руководстве наиболее важны символы ОПАСНОСТЬ и ВНИМАНИЕ, относя-
щиеся к личной безопасности и защите автомобиля. Убедитесь, что эти инструкции 
строго соблюдают все — и вы сами, и все пассажиры. Это поможет вам не только по-
лучать удовольствие от эксплуатации автомобиля, но и поддерживать его в хорошем 
состоянии.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1-3. Проверка нового автомобиля

   ВНИМАНИЕ

Информация на страницах 4–11 представлена, как справочная. Все данные по под-
готовке автомобиля, информация о владельце заполняются в Руководстве по Га-
рантийному и Сервисному обслуживанию.

До того как вы купили этот автомобиль, он был проверен на сервисной станции офи-
циального дилера Chery в соответствии с нормативами Chery Automobile Co., Ltd. 
В Сертификате регистрации владельца указывается дата передачи вам автомобиля и 
ставится официальная печать сервисной станции. Прежде чем вы подпишете Серти-
фикат регистрации владельца, официальный дилер сообщит вам общие характери-
стики вашего автомобиля и основные сведения о его особенностях и эксплуатации 
в соответствии с Ведомостью доставки автомобиля.

Сертификат регистрации владельца

Код модели автомобиля

Идентификационный номер автомобиля 
(VIN)

Номер двигателя или коробки передач

Регистрационный номер автомобиля

Печать дилера:

Подпись представителя дилера:

Дата передачи

Владелец

Адрес

Электронная почта

Телефон

Указанное ниже было предоставлено мне и объяснено:

 z АВТОМОБИЛЬ

 z РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 z ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПРОВЕРКА

Подпись владельца автомобиля:

Подпись представителя дилера:
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Ведомость доставки автомобиля Chery

Категория
№ 

п.п.
Позиции

Подтверждение 
выполнения 

и объяснения

Технические 
характери-

стики 
автомобиля

1 Двигатель Да        Нет        

2

Моторное масло, тормозная 
жидкость, рабочая жидкость 
усилителя рулевого управления 
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля), 
охлаждающая жидкость двигателя 
и жидкость в бачке омывателя 
ветрового стекла

Да        Нет        

3
Маркировочные данные, такие 
как VIN-номер, номер двигателя, 
заводская табличка и т. п.

Да        Нет        

4 Комплект ключей от автомобиля Да        Нет        

5
Все приборы освещения и световой 
сигнализации автомобиля

Да        Нет        

6
Ветровое стекло и лакокрасочное 
покрытие

Да        Нет        

7
Спидометр, тахометр и ЖК-дисплей 
приборной панели

Да        Нет        

8

Диски колес и шины, запасное 
колесо, дорожный набор 
инструментов в автомобиле 
и Руководство по эксплуатации

Да        Нет        

9

Сиденья, ремни безопасности, 
органы управления системой 
кондиционирования воздуха, 
вентиляционные решетки, 
перчаточный ящик, солнцезащитные 
козырьки

Да        Нет        

10

Стекла, зеркала заднего вида, 
очистители и омыватели стекол, 
аккумуляторная батарея, система 
помощи при движении задним ходом, 
звуковой сигнал, вентиляционный 
люк (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля), 
аудиосистема и антенна

Да        Нет        
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1. ВВЕДЕНИЕ

Категория
№ 

п.п.
Позиции

Подтверждение 
выполнения 

и объяснения

Основные 
знания 

о выполнении 
операций

1*

Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 91

Да        Нет        

Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 92

Да        Нет        

Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 95

Да        Нет        

E22-E100 Да        Нет        

2 Эксплуатация в период обкатки Да        Нет        

3
Управление наружным 
и внутренним освещением

Да        Нет        

4
Понимание назначения 
сигнализаторов и индикаторов

Да        Нет        

5 Знание межсервисных интервалов Да        Нет        

6
Техническое обслуживание 
в зимний/летний период

Да        Нет        

7

Понимание принципа работы 
системы охлаждения двигателя 
и необходимости использования 
рекомендуемой охлаждающей 
жидкости

Да        Нет        

8
Правильное пользование системой 
кондиционирования воздуха

Да        Нет        

9
Предостережения, связанные 
с запуском двигателя

Да        Нет        

10
Правильное пользование 
аудиосистемой

Да        Нет        

11

Правильное пользование 
вентиляционным люком  
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Да        Нет        

Подпись продавца-консультанта:   Дата: 

Подпись владельца автомобиля:   Дата:

*: При выборе топлива придерживайтесь рекомендаций официального дилера Chery.
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1-4. Бланк индивидуальных сервисных консультаций

Бланк индивидуальных сервисных консультаций

При покупке автомобиля сервисная станция официального дилера Chery закрепляет 
за вами персонального сервисного консультанта. Если у вас возникнут вопросы, от-
носящиеся к вашему автомобилю, пожалуйста, задайте их своему сервисному кон-
сультанту.

Лист 1 (хранится у владельца)

ФИО владельца:    Дата продажи:

Дилер, осуществляющий продажу 
и техническое обслуживание:  

Модель: 

VIN-номер:

Указанные ниже пункты заполняются владельцем:

1.  Доставка и проверка автомобиля (поставьте «√» для «Да» или «Х» для любого дру-
гого варианта ответа)

Владельцу рассказали о пользовании основными системами и органами авто-
мобиля и провели предпродажный осмотр.

Владельцу объяснили гарантийную политику компании.

Владельцу рассказали о мерах предосторожности, связанных с вождением ав-
томобиля.

Владельцу объяснили важность регулярного технического обслуживания авто-
мобиля и соблюдения межсервисных интервалов.

Владельцу объяснили важность проведения регулярного технического обслу-
живания и ремонта автомобиля на сервисной станции официального дилера 
Chery.

Владельцу передали Руководство по эксплуатации автомобиля и рекомендова-
ли внимательно ознакомиться с ним.

Владельцу сообщили номер телефона горячей линии Chery по работе с клиен-
тами и объяснили, как пользоваться ей.

2.  Знакомство с принципами программы индивидуальных сервисных консультаций 
(поставьте «√» для «Да» или «Х» для любого другого варианта ответа)

По всем вопросам владельцу следует обращаться к сервисному консультанту.

Сервисный консультант — единственный сотрудник сервисной станции, упол-
номоченный отвечать на вопросы владельца.

В рамках программы индивидуальных сервисных консультаций за владельцем 
был закреплен индивидуальный сервисный консультант.

Если клиент не полностью удовлетворен работой своего сервисного консуль-
танта, он может выбрать другого сервисного консультанта.
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ФИО владельца: Дата продажи: 

Дилер, осуществляющий продажу 
и техническое обслуживание: 

Модель: 

VIN-номер:

Указанные ниже пункты заполняются владельцем:

3.  Объяснение сервисным консультантом основных видов работ (поставьте «√» для 
«Да» или «Х» для любого другого варианта ответа)

Приемка автомобиля на техническое обслуживание или ремонт.

Напоминание о проведении регулярного технического обслуживания 
автомобиля.

Консультации по вопросам, связанным с техническим обслуживанием 
и ремонтом автомобиля.

Запись на техническое обслуживание и ремонт автомобиля.

Напоминание о проведении ежегодного технического обслуживания/запись 
на него.

Регулярные приглашения в дилерский центр, приглашения на заранее 
назначенное техническое обслуживание, поздравления с праздниками.

Другие запросы владельца.

4.  Установление личного контакта с владельцем

Визитная карточка сервисного консультанта

Подпись владельца автомобиля/дата:

Подпись сервисного консультанта/дата:
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Лист 2 (хранится у дилера, осуществляющего продажу и техническое обслуживание)

ФИО владельца: 

Дата продажи: 

Дилер, осуществляющий продажу и техническое обслуживание: 

Модель: 

VIN-номер:

Указанные ниже пункты заполняются владельцем:

1.  Доставка и проверка автомобиля (поставьте «√» для «Да» или «Х» для любого 
другого варианта ответа)

Владельцу рассказали о пользовании основными системами и органами 
автомобиля и провели предпродажный осмотр.

Владельцу объяснили гарантийную политику компании.

Владельцу рассказали о мерах предосторожности, связанных с вождением 
автомобиля.

Владельцу объяснили важность регулярного технического обслуживания 
автомобиля и соблюдения межсервисных интервалов.

Владельцу объяснили важность проведения регулярного технического 
обслуживания и ремонта автомобиля на сервисной станции официального 
дилера Chery.

Владельцу передали Руководство по эксплуатации автомобиля и 
рекомендовали внимательно ознакомиться с ним.

Владельцу сообщили номер телефона горячей линии Chery по работе 
с клиентами и объяснили, как пользоваться ей.

2.  Знакомство с принципами программы индивидуальных сервисных консультаций 
(поставьте «√» для «Да» или «Х» для любого другого варианта ответа)

По всем вопросам владельцу следует обращаться к сервисному консультанту.

Сервисный консультант — единственный сотрудник сервисной станции, 
уполномоченный отвечать на вопросы владельца.

В рамках программы индивидуальных сервисных консультаций за владельцем 
был закреплен индивидуальный сервисный консультант.

Если клиент не полностью удовлетворен работой своего сервисного 
консультанта, он может выбрать другого сервисного консультанта.
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ФИО владельца: Дата продажи: 

Дилер, осуществляющий продажу 
и техническое обслуживание: 

Модель: 

VIN-номер:

Указанные ниже пункты заполняются владельцем:

3.  Объяснение сервисным консультантом основных видов работ 
(поставьте «√» для «Да» или «Х» для любого другого варианта ответа)

Приемка автомобиля на техническое обслуживание или ремонт.

Напоминание о проведении регулярного технического обслуживания 
автомобиля.

Консультации по вопросам, связанным с техническим обслуживанием 
и ремонтом автомобиля.

Запись на техническое обслуживание и ремонт автомобиля.

Напоминание о проведении ежегодного технического обслуживания/запись 
на него.

Регулярные приглашения в дилерский центр, приглашения на заранее назна-
ченное техническое обслуживание, поздравления с праздниками.

Другие запросы владельца.

4.  Установление личного контакта с владельцем

Визитная карточка сервисного консультанта

Подпись владельца автомобиля/дата:

Подпись сервисного консультанта/дата:
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1-5. Проверка нового автомобиля

Проверка нового автомобиля

До того как вы купили этот автомобиль, он был проверен на сервисной станции 
официального дилера, осуществляющего продажу и техническое обслуживание, в 
соответствии с нормативами Chery. В Сертификате предпродажной проверки указы-
вается дата передачи вам автомобиля и ставится официальная печать дилера Chery, 
осуществляющего продажу и техническое обслуживание.

Дилер должен проверить передаваемый вам автомобиль в соответствии с «Ведомо-
стью доставки автомобиля Chery» и рассказать вам о его эксплуатации, после чего 
представитель дилера и вы должны расписаться в Ведомости.

Сертификат предпродажной проверки

Настоящим подтверждаю, что данный автомобиль прошел предпродажную проверку 
в соответствии с нормативами Chery Automobile Co., Ltd и его качество соответствует 
техническим требованиям Chery.

Модель автомобиля

Идентификационный номер автомобиля 
(VIN)

Номер двигателя или коробки передач

Регистрационный номер автомобиля

Официальная печать дилера, осуществляющего продажу и техническое 
обслуживание:

Подпись представителя дилера, осуществляющего продажу и техническое 
обслуживание:

Дата передачи

Владелец

Адрес

Электронная почта

Телефон

Указанное ниже было предоставлено мне и объяснено:

 z АВТОМОБИЛЬ

 z РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 z ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПРОВЕРКА

Подпись владельца автомобиля:

Подпись представителя дилера, осуществляющего продажу и техническое 
обслуживание:
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1-6. Обкатка нового автомобиля

Обкатка нового автомобиля

Фрикционное сопротивление между подвижными деталями нового автомобиля зна-
чительно выше, чем при обычной эксплуатации. Правильно проведенная обкатка ав-
томобиля оказывает большое влияние на срок его службы, надежность и топливную 
экономичность. Вот почему во время обкатки нового автомобиля необходимо стро-
го соблюдать соответствующие требования. Период обкатки составляет в среднем 
3000 км.

 � Требования, распространяющиеся на период обкатки нового автомобиля 

В течение первых 1000 км:

 z Запрещено движение с максимальной скоростью.

 z Скорость движения не должна превышать 100 км/ч.

 z Запрещается развивать максимальную скорость движения на любой передаче. 

В течение первых 1000–1500 км:

 z Скорость движения можно постепенно повышать до максимального значения.

 z Частоту вращения коленчатого вала можно постепенно повышать до максимально 
разрешенного значения.

 � Рекомендации по эксплуатации автомобиля после завершения обкатки

 z Во время эксплуатации автомобиля максимальная частота вращения коленчатого 
вала, с которой двигатель может работать в течение короткого времени, состав-
ляет 6000 об/мин. При ручном переключении передач переключайтесь на следу-
ющую более высокую передачу до того, как стрелка тахометра достигнет красной 
зоны.

 z Во время движения автомобиля частота вращения коленчатого вала также не 
должна быть слишком низкой. Для этого необходимо вовремя переключаться на 
более низкую передачу. Не допускайте работы непрогретого двигателя на макси-
мальных оборотах — ни на нейтральной, ни на какой другой передаче.

 � Рекомендации по приработке шин

В начале эксплуатации шины не обеспечивают достаточного сцепления с дорогой. 
Поэтому новым шинам также требуется приработка. Первые 100 км пробега ведите 
автомобиль медленно и с особой осторожностью.

 � Рекомендации по приработке тормозных механизмов

Новым тормозным колодкам требуется некоторое время для приработки. Они не соз-
дают достаточной силы трения для идеального торможения в течение первых 200 км 
пробега. В этот период для обеспечения эффективности торможения нужно нажи-
мать педаль тормоза сильнее. Эта рекомендация относится и к каждой замене тор-
мозных колодок.

  ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте работы двигателя на высоких оборотах без особой на то необходи-
мости. Своевременное переключение на более высокую передачу способствует 
экономии топлива, снижению уровня шума и защите окружающей среды.
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1-7. Экономия топлива и продление срока службы автомобиля

Советы по снижению расхода топлива

Экономия топлива в значительной степени определяется техническим состоянием 
автомобиля и манерой вождения. Не эксплуатируйте автомобиль с предельной на-
грузкой — соблюдение этой рекомендации поможет вам продлить срок службы ав-
томобиля.

Ниже приведен ряд советов по снижению расхода топлива

1. Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах. Недостаточное давление 
воздуха в шинах приводит к их ускоренному износу и повышенному расходу то-
плива (для получения дополнительной информации см. «9-2. Плановое техниче-
ское обслуживание»).

2. Не следует перегружать автомобиль. В результате этого увеличивается нагрузка 
на двигатель и возрастает расход топлива.

3. Избегайте длительного прогрева двигателя на холостом ходу. Движение автомо-
биля можно начинать, как только двигатель станет работать устойчиво. Зимой про-
грев двигателя требует больше времени, чем в другое время года.

4. Разгоняйтесь плавно и медленно. Избегайте резкого трогания с места.

5. Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу. Если необходима сто-
янка с длительным ожиданием, следует заглушить двигатель и снова запустить его 
позже.

6. Избегайте отключения двигателя от трансмиссии или высокой частоты вращения 
коленчатого вала двигателя. Выбирайте ступень в коробке передач в соответствии 
с дорожными условиями.

7. Избегайте частых ускорений и замедлений. Подобный режим движения приводит 
к повышенному расходу топлива.

8. Избегайте ненужных остановок и торможений. Старайтесь поддерживать постоян-
ную скорость. Использование «зеленой волны» светофоров позволяет сократить 
или вовсе свести к нулю остановки перед светофорами. Поддержание правиль-
ной дистанции до автомобиля, движущегося впереди, помогает исключить резкие 
торможения. Кроме того, при этом снижается износ тормозных колодок и меха-
низмов.

9. По возможности избегайте дорог с интенсивным движением и заторов на дорогах.

10.  Не держите долгое время ногу на педали сцепления или тормоза. Это приводит 
к преждевременному износу и перегреву узлов, а также к повышенному расходу 
топлива.

11.  На скоростных дорогах поддерживайте надлежащую скорость движения. Чем 
выше скорость движения автомобиля, тем больше расход топлива. Снижение 
скорости движения автомобиля приводит к уменьшению расхода топлива.

12.  Поддерживайте правильные углы установки передних колес. Избегайте ударов 
колес о бордюрный камень и снижайте скорость при движении по неровным до-
рогам. Неправильные углы установки передних колес не только приводят к уско-
ренному износу шин, но и увеличивают нагрузку на двигатель.

13.  Избегайте погружения подвески автомобиля в грязь и т.д.
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14.  Поддерживайте автомобиль в исправном техническом состоянии. Загрязненный 
воздушный фильтр, неправильные зазоры в приводе клапанов, загрязненные 
свечи зажигания, загрязненное масло и консистентная смазка, неотрегулирован-
ные тормозные механизмы и т.д. приводят к ухудшению параметров работы дви-
гателя и увеличению расхода топлива. Следует регулярно проводить техническое 
обслуживание для продления срока службы автомобиля и снижения эксплуатаци-
онных расходов. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях техническое 
обслуживание нужно проводить чаще.

   ВНИМАНИЕ

Запрещается выключать двигатель при движении на спуске. При неработающем 
двигателе не будут работать усилитель рулевого управления и усилитель тормозной 
системы.

1-8. Подготовка к началу движения

Проверка исправности автомобиля

Перед началом поездки рекомендуется проверить исправность автомобиля. Если вы 
уделите несколько минут проверке автомобиля, это поможет обеспечить безопас-
ность и удовольствие от вождения.

   ОПАСНОСТЬ

Если вы проводите проверку в закрытом гараже, то следует обеспечить хорошую 
вентиляцию.

Перед пуском двигателя

 � Снаружи автомобиля

1. Шины (включая шину запасного колеса). Проверьте давление воздуха в шинах с 
помощью манометра, а также убедитесь в отсутствии порезов, повреждений и 
чрезмерного износа.

2. Болты крепления колес. Убедитесь, что все болты крепления колес на месте и за-
тянуты.

3. Утечки жидкостей. Поставив автомобиль на стоянку, через некоторое время про-
верьте, нет ли утечек бензина, масла, охлаждающей жидкости или других экс-
плуатационных жидкостей (капающая из системы кондиционирования вода не 
является признаком неисправности).

4. Приборы освещения и световой сигнализации. Убедитесь в том, что фары, стоп-
сигналы, противотуманные фары и фонари, указатели поворота и другие приборы 
освещения и световой сигнализации исправны.

5. Решетки воздухозаборников. Удалите снег, листья и другие посторонние пред-
меты с решеток воздухозаборников перед ветровым стеклом.
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 � Внутри автомобиля

1. Инструмент. Убедитесь в наличии инструмента, в том числе домкрата, колесного 
ключа, а также запасного колеса.

2. Ремни безопасности. Убедитесь в том, что запорные скобы ремней надежно фик-
сируются замками. Убедитесь, что ленты ремней не изношены или не повреждены.

3. Приборы и органы управления. Особое внимание уделите исправности сигнализа-
торов и индикаторов, а также органов управления.

4. Тормозная система. Убедитесь, что педаль тормоза имеет нормальный ход.

 � Моторный отсек и двигатель

1. Запасные плавкие предохранители. Убедитесь в наличии запасных плавких предо-
хранителей. У вас должны иметься запасные плавкие предохранители всех номи-
налов по току, указанных на крышке блока предохранителей и реле.

2. Уровень охлаждающей жидкости. Убедитесь в том, что уровень охлаждающей жид-
кости соответствует норме (для получения дополнительной информации см. «9-2. 
Проверка уровня охлаждающей жидкости»).

3. Аккумуляторная батарея и провода. Проверьте отсутствие признаков коррозии 
и исправность выводов аккумуляторной батареи, отсутствие трещин ее корпуса. 
Проверьте состояние проводов аккумуляторной батареи и их соединения.

4. Проводка. Убедитесь в отсутствии поврежденных, отсутствующих или оборванных 
проводов.

5. Топливные магистрали. Проверьте топливные магистрали на отсутствие утечек то-
плива и ослабленных соединений.

 � Капот

Перед началом движения убедитесь, что капот полностью закрыт. В противном слу-
чае, при движении автомобиля возникает опасность открывания капота. Он может 
закрыть водителю обзор в переднем направлении и стать причиной дорожно-транс-
портного происшествия.

После пуска двигателя

1. Система выпуска. Проверьте, не слышен ли шум утечки отработавших газов. Лю-
бые утечки устраняйте незамедлительно (для получения дополнительной инфор-
мации см. «Отработавшие газы» в этой главе).

2. Уровень моторного масла. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке, 
заглушите двигатель и через 5 минут проверьте уровень моторного масла с помо-
щью щупа (для получения дополнительной информации см. «9-2. Проверка уровня 
моторного масла»).

Во время движения

1. Контрольно-измерительные приборы. Убедитесь в исправности всех контрольно-
измерительных приборов.

2. Тормозная система. В безопасном месте убедитесь, что автомобиль не уводит в 
сторону при торможении.

3. Другие неисправности. Проверьте, нет ли отсутствующих деталей и утечек эксплу-
атационных жидкостей. Прислушайтесь, нет ли необычных шумов.
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Постановка автомобиля на стоянку

Правильное соблюдение процедуры постановки автомобиля на стоянку является 
важным условием безопасности его эксплуатации. Ставьте автомобиль на стоянку в 
местах с широкой проезжей частью дороги и хорошей обзорностью, где он не будет 
мешать движению транспорта. Ниже приведен порядок постановки автомобиля на 
стоянку.

1. Выжмите педаль сцепления (автомобиль с механической коробкой передач) и пе-
даль тормоза и держите их нажатыми до полной остановки автомобиля.

2. Убедитесь, что включился стояночный тормоз с электроприводом.

3. Автомобиль с автоматической коробкой передач: переведите рычаг селектора в 
положение P (стоянка). Автомобиль с механической коробкой передач: переведи-
те рычаг селектора в положение N (нейтраль).

4. Выключатель пуска двигателя находится в положении OFF.

   ВНИМАНИЕ

Покидая автомобиль, убедитесь, что все замки заперты и ключ находится при вас.

Стоянка автомобиля на уклоне

При постановке автомобиля на стоянку на уклоне его главным образом удерживает на 
месте стояночный тормоз. Пренебрежение требованием включить стояночный тор-
моз или неисправность стояночного тормоза может привести к тому, что автомобиль 
неожиданно покатится под уклон и получит повреждения или нанесет кому-нибудь 
травму. При постановке автомобиля на стоянку на уклоне поверните руль вправо или 
влево, чтобы предотвратить неожиданное скатывание автомобиля под уклон. 

 � Стоянка на спуске при наличии бордюрного камня

При наличии на спуске бордюрного камня 
поверните рулевое колесо вправо, что-
бы передняя сторона правого переднего 
колеса коснулась бордюра — это не даст 
автомобилю покатиться вперед. Затем 
включите стояночный тормоз.
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 � Стоянка на подъеме при наличии бордюрного камня

При наличии на подъеме бордюрного 
камня поверните рулевое колесо влево, 
чтобы задняя сторона правого переднего 
колеса коснулась бордюра — это не даст 
автомобилю покатиться назад. Затем 
включите стояночный тормоз.

 � Стоянка на подъеме или спуске (при отсутствии бордюрного камня)

При отсутствии бордюрного камня повер-
ните рулевое колесо вправо на большой 
угол — это не даст автомобилю, покатив-
шись вперед или назад, выехать на се-
редину проезжей части. Затем включите 
стояночный тормоз. Повернув рулевое 
колесо в сторону обочины, включите сто-
яночный тормоз.

 � Перевозка пассажиров

Перед началом поездки убедитесь в том, что все пассажиры сидят на своих сиденьях 
и надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности. Запрещается перевоз-
ка пассажиров на местах, не оборудованных сиденьями и ремнями безопасности, по-
скольку в случае дорожно-транспортного происшествия пассажиры могут получить 
тяжелые травмы.

 � Запирание замков дверей

 z Если вы оставляете автомобиль без присмотра, возьмите ключ с собой и заприте 
все двери, даже если вы оставляете автомобиль в гараже или у тротуара перед 
вашим домом.

 z Лучше оставлять автомобиль в хорошо освещенных и просторных местах и не 
оставлять в нем ценных вещей.

 � Отработавшие газы

 z Избегайте вдыхания отработавших газов. Они содержат оксид углерода (CO) — 
опасный бесцветный газ, не имеющий запаха. Он может привести к потере созна-
ния и даже смерти.

 z Убедитесь, что выпускная система не имеет утечек или ослабленных соединений. 
Следует регулярно проверять выпускную систему. Если вы заметили изменение 
звучания выпускной системы, немедленно проверьте ее.

 z Не допускайте работу двигателя в гараже или других закрытых помещениях, за ис-
ключением времени, необходимого для въезда или выезда автомобиля. Отрабо-
тавшие газы накапливаются и могут привести к серьезному отравлению.
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 z Не находитесь длительное время в автомобиле, стоящем с работающим двигате-
лем. Если этого нельзя избежать, то автомобиль должен находиться на открытой 
площадке, а система вентиляции или кондиционирования должна подавать в са-
лон наружный воздух.

 z При движении автомобиля дверь багажного отделения должна быть закрыта. При 
открытой или не полностью закрытой двери багажного отделения отработавшие 
газы будут попадать внутрь автомобиля.

 z Для обеспечения нормальной работы системы вентиляции автомобиля удаляйте с 
решеток воздухозаборников снег, листья и другие посторонние предметы.

 z Если отработавшие газы попали в салон автомобиля (и вы чувствуете их запах), 
откройте окна для поступления свежего воздуха и незамедлительно определите и 
устраните причину случившегося.

Проверка выпускной системы

Проверка работы выпускной системы должна проводиться в следующих ситуациях:

1. Если вы ощущаете запах отработавших газов.

2. Если вы заметили изменение звучания выпускной системы.

3. Если выпускная система получила повреждения в дорожно-транспортном проис-
шествии.

4. При установке автомобиля на подъемник для осмотра или ремонта.

1-9. Меры предосторожности при вождении в условиях бездорожья 

Вождение в условиях бездорожья

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности для сведения к минимуму 
опасности получения тяжелых травм или повреждения автомобиля.

 z Проявляйте осторожность при движении в условиях бездорожья. Не передвигай-
тесь в опасных местах.

 z При движении в условиях бездорожья следите за тем, чтобы пальцы обеих рук, 
включая большие пальцы, обхватывали обод рулевого колеса с наружной стороны.

 z Всегда проверяйте эффективность тормозной системы сразу же после движения 
по дороге, покрытой песком, грязью, водой или снегом.

 z Водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности неза-
висимо от того, где движется автомобиль.

     ОПАСНОСТЬ

 z После движения по поверхности, покрытой высокой травой, грязью, щебнем, 
песком, преодолении брода и т. п. убедитесь, что на днище кузова и подвеске не 
осталось травы, веток кустарника, бумаги, тряпок, камней, песка и т. п. Удалите 
перечисленные выше предметы с днища кузова и подвески. Если этого не 
сделать, то может произойти поломка узлов автомобиля или его возгорание.

 z При движении по бездорожью или пересеченной местности запрещается 
поддерживать высокую скорость, совершать прыжки, резкие повороты, 
столкновения с препятствиями и т. д. Это может привести к потере управляемости 
или опрокидыванию, получению тяжелых травм или гибели. Другим результатом 
такого вождения может стать дорогостоящий ремонт ходовой части автомобиля.
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1-10. Меры предосторожности при вождении в дождь

Вождение по скользкой дороге

Во время дождя нужно двигаться осторожно из-за ухудшения видимости, возможно-
го запотевания стекол и скользкого дорожного покрытия.

 z Во время дождя следует отказаться от движения с высокой скоростью, поскольку 
между колесами и поверхностью дороги может образоваться слой воды. При этом 
автомобиль потеряет управляемость и не сможет тормозить.

   ВНИМАНИЕ

 z Резкое торможение, ускорение и маневрирование на скользкой дороге может 
привести к скольжению колес и потере контроля над автомобилем, что, в свою 
очередь, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

 z Резкое изменение частоты вращения коленчатого вала, например, торможение 
двигателем, может привести к заносу автомобиля и стать причиной дорожно-
транспортного происшествия.

 z После проезда через лужу слегка нажмите педаль тормоза и убедитесь в том, 
что тормозные механизмы функционируют должным образом. Мокрые накладки 
тормозных колодок не обеспечивают нормального торможения. Если из-за 
мокрых колодок перестали работать должным образом тормозные механизмы 
колес с одной стороны автомобиля, это ухудшит его управляемость и может 
привести к дорожно-транспортному происшествию.

Преодоление водных препятствий

Автомобиль может получить серьезные 
повреждения, преодолевая водное пре-
пятствие, возникшее из-за сильного 
ливня и т. п. Если преодоление водного 
препятствия неизбежно, проверьте его 
глубину и двигайтесь медленно и осто-
рожно.

1.  При движении через водное препятствие следите за тем, чтобы двигатель, руле-
вое управление и тормозная система работали нормально. Для плавного движе-
ния через водное препятствие следует включить низшую передачу и исключить 
резкое нажатие педали акселератора. В противном случае, вода может попасть в 
двигатель.

2. Нажимая и удерживая педаль акселератора при движении, убедитесь, что двига-
тель работает устойчиво и развивает достаточную мощность. При движении через 
водное препятствие запрещается останавливаться, переключать передачи и де-
лать резкие повороты.

3. Если двигатель автомобиля заглох во время преодоления препятствия, не пытай-
тесь сразу же запустить его, чтобы исключить возможное повреждение двигателя. 
В этом случае автомобиль следует отбуксировать в безопасное место с низким 
уровнем воды и найти причину остановки двигателя.
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   ВНИМАНИЕ

 z Запрещается преодолевать водное препятствие, если его глубина достигает 
обода колеса.

 z При попадании воды во впускную систему двигателя или выпускную трубу может 
произойти серьезное повреждение двигателя.

 z Вода может вытеснить смазку из колесных подшипников, вызвать их коррозию и 
преждевременный износ.

 z Преодоление водного препятствия может привести к повреждению агрегатов 
трансмиссии. После преодоления водного препятствия всегда визуально 
проверьте автомобиль на отсутствие утечки эксплуатационных жидкостей 
(моторного масла, трансмиссионного масла и т. д.). Прекратите эксплуатацию 
автомобиля, если появились утечки любых эксплуатационных жидкостей, 
поскольку это может привести к выходу агрегатов из строя.

 z При преодолении водного препятствия уменьшаются сила тяги и эффективность 
торможения. Увеличивается тормозной путь. Песок и грязь, которые 
скапливаются вокруг тормозных дисков, могут повлиять на эффективность 
торможения и привести к повреждению компонентов тормозной системы. 
Закончив преодоление водного препятствия, несколько раз слегка нажмите 
педаль тормоза, чтобы просушить тормозные механизмы.

1-11. Вождение в зимних условиях 

Советы по вождению в зимних условиях

 z Охлаждающая жидкость. Убедитесь в том, что охлаждающая жидкость сохраняет 
свои свойства (способность не замерзать при отрицательных температурах). Ис-
пользуйте только охлаждающую жидкость, рекомендованную компанией Chery. 
Для получения дополнительной информации о выборе охлаждающей жидкости см. 
«8-2. Система охлаждения двигателя».

 z Аккумуляторная батарея и провода. При низких температурах уровень заряда лю-
бой аккумуляторной батареи падает. Поэтому для запуска двигателя в зимних ус-
ловиях аккумуляторная батарея должна иметь достаточный уровень заряда.

 z Моторное масло. Зимой рекомендуется выбирать моторное масло в соответствии 
с местными температурными условиями. Чем ниже вязкость масла при низкой 
температуре, тем выше его текучесть при низкой температуре и тем более оно 
подходит для использования в условиях низких температур окружающей среды. 
Для получения дополнительной информации о выборе масла см. «8-2. Система 
смазки».

 z Замки дверей. Избегайте ситуаций, когда замерзают замки дверей. Для этого их 
следует обработать антиобледенительным средством или глицерином.

 z Жидкость омывателя. Используйте незамерзающую жидкость для омывателя. 
Приобрести ее можно на сервисных станциях официального дилера Chery и в 
большинстве магазинов автозапчастей.
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 z Подкрылки. Старайтесь исключить скопление снега и льда под подкрылками. В 
противном случае, затрудняется управление автомобилем. При движении в зим-
них условиях вы должны часто останавливаться и проверять скопление снега и 
льда под подкрылками. Рекомендуется возить с собой ряд приспособлений, кото-
рые могут понадобиться в зависимости от маршрута движения. К таким приспосо-
блениям относятся: цепи противоскольжения, скребок для очистки стекол, запас 
песка или соли, сигнальный проблесковый фонарь, лопата, провода для запуска 
двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля и т. д.

   ВНИМАНИЕ

 z Запрещается использовать воду вместо охлаждающей жидкости.

 z Запрещается заливать в бачок омывателя охлаждающую жидкость для 
двигателя и другие неподходящие жидкости, поскольку они могут повредить 
лакокрасочное покрытие кузова.

Вождение автомобиля по обледеневшим и заснеженным дорогам

Резкое ускорение на скользкой дороге, 
например, покрытой льдом или снегом, 
может привести к уводу задних колес 
вправо или влево. Поэтому в подобных 
условиях следует управлять автомобилем 
с осторожностью и двигаться с низкой 
скоростью.

Кроме того, возможно образование слоя воды в зоне контакта шины с дорогой, если 
автомобиль движется по мокрой или покрытой слякотью дороге. Это приводит к поте-
ре управляемости и ухудшению тормозных качеств. При трогании с места на обледе-
нелых или заснеженных дорогах вы можете использовать 2-ю передачу (автомобиль с 
механической коробкой передач), чтобы уменьшить подводимый к колесам крутящий 
момент и избежать их пробуксовки. В таких условиях рекомендуется включать систе-
му ESP.

 � Эвакуация автомобиля, застрявшего в грязи, снегу или на льду

Если ведущее колесо застряло в грязи, снегу или на льду, попробуйте освободить ав-
томобиль «враскачку». Несколько раз переведите рычаг селектора/рычаг переклю-
чения передач из положения переднего хода в положение заднего хода и обратно, 
после каждого изменения его положения слегка нажимая педаль акселератора. При 
этом рычаг селектора не должен длительное время находиться в положении передне-
го или заднего хода, поскольку это приведет к повышенному износу деталей коробки 
передач.
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Цепи противоскольжения

Приобретите комплект цепей противоскольжения, соответствующих размеру шин ва-
шего автомобиля.

При установке и снятии цепей противоскольжения соблюдайте следующие меры пре-
досторожности.

1. Соблюдайте требования местного законодательства по использованию цепей 
противоскольжения.

2. Устанавливайте и снимайте цепи противоскольжения в безопасном месте.

3. Устанавливайте цепи противоскольжения в соответствии с прилагаемой к ним ин-
струкцией.

4. Цепи противоскольжения следует устанавливать только на ведущие колеса.

5. Рекомендуется использовать резиновые цепи противоскольжения толщиной не 
более 12 мм. В противном случае, вы можете повредить шины, диски колес, си-
стему привода колес, тормозную систему, подкрылки и брызговики. Повреждения, 
полученные автомобилем в результате неправильной эксплуатации цепей проти-
воскольжения, не покрываются гарантией.

6. Для получения дополнительной информации о дисках колес и шинах обращайтесь 
на сервисную станцию официального дилера Chery.

   ВНИМАНИЕ

Соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы свести к минимуму веро-
ятность дорожно-транспортного происшествия. В противном случае, безопасная 
эксплуатация автомобиля может стать невозможной и возникнет риск получения 
серьезных травм или гибели.

 z Требования к использованию цепей противоскольжения варьируются 
в зависимости от места и типа дороги. Всегда знакомьтесь с местным 
законодательством перед установкой цепей противоскольжения.

 z Убедитесь, что выбранные вами цепи противоскольжения подходят для 
вашего автомобиля. Установка на автомобиль цепей противоскольжения 
отразится на его управляемости, поэтому ведите автомобиль с осторожностью. 
Использование неподходящих цепей противоскольжения или их неправильная 
установка может привести к дорожно-транспортному происшествию и стать 
причиной травм.

 z При установке и снятии цепей противоскольжения следуйте инструкциям 
изготовителя. Установку и снятие цепей противоскольжения выполняйте в 
безопасном месте. Перед установкой цепей противоскольжения заглушите 
двигатель (рычаг селектора автоматической коробки передач должен при этом 
находиться в положении Р). При необходимости поставьте знак аварийной 
остановки.

 z Запрещается движение автомобиля с установленными на него цепями 
противоскольжения со скоростью, превышающей 30 км/ч (или превышающей 
максимальную скорость, установленную изготовителем цепей, если она 
ниже 30 км/ч). При вождении автомобиля с установленными на него цепями 
противоскольжения избегайте опасных дорожных условий, таких как неровности 
и ямы в дорожном покрытии, крутые повороты дороги и т. д. Избегайте резких 
поворотов рулевого колеса, резких ускорений и замедлений и т. д.
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2-1. Приборная панель (3,5-дюймовая)

Обзор приборной панели

P

ECO

1 2 3 4 5

5.6

999

Спидометр Информационный дисплей Тахометр

Указатель уровня топлива Указатель температуры 
охлаждающей жидкости двигателя

Спидометр

Спидометр служит для отображения скорости движения автомобиля (единица изме-
рения: км/ч). 

   ВНИМАНИЕ

На показания спидометра влияет размер шин, установленных на автомобиль. 
Для обеспечения правильных показаний спидометра следует использовать шины 
рекомендуемого компанией Chery размера (для получения дополнительной 
информации см. «8-2. Технические характеристики»).

Тахометр

Тахометр служит для отображения частоты вращения коленчатого вала двигателя (х 
1000 об/мин). После обкатки автомобиля разрешается работа двигателя с частотой 
вращения коленчатого вала 6000-8000 об/мин (красная зона тахометра). Запреща-
ется длительное время эксплуатировать автомобиль в данном диапазоне оборотов.

   ВНИМАНИЕ

• Во время обкатки автомобиля не допускайте работы двигателя с высокой часто-
той вращения коленчатого вала.

• Запрещается длительное время держать обороты двигателя в диапазоне от 
6000 об/мин и выше, поскольку это может привести к повреждению двигателя.
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Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает количество топлива, оставшегося в баке.

Если указатель уровня топлива находится в диапазоне «Е» или загорелся сигнализа-
тор минимального уровня топлива, это указывает на недостаточный запас топлива в 
баке. При первой же возможности заправьте автомобиль топливом.

   ПРОЧИТАЙТЕ

При ускорении, резком торможении, прохождении крутых поворотов или движении 
автомобиля на уклоне показания указателя уровня могут быть неточными.

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

При нахождении указателя у метки «C» или рядом с ней (непрогретый двигатель)

Если указатель находится у метки «C» или рядом с ней, это свидетельствует о низкой 
температуре охлаждающей жидкости. В этом температурном диапазоне двигатель не 
должен развивать высокую частоту вращения коленчатого вала и работать под боль-
шой нагрузкой.

При нахождении указателя у метки «H» или рядом с ней (перегрев двигателя)

Если указатель находится у метки «Н» или рядом с ней, это свидетельствует о высокой 
температуре охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль в безопасном месте 
и установите выключатель пуска двигателя в положение OFF после нескольких ми-
нут работы двигателя на холостом ходу. Незамедлительно обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

   ВНИМАНИЕ

• Если указатель слишком долго находится в диапазоне низкой температуры ох-
лаждающей жидкости, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

• Запрещается открывать крышку расширительного бачка системы охлаждения, 
если указатель находится в диапазоне высоких температур охлаждающей жид-
кости двигателя. Проверку уровня охлаждающей жидкости выполняйте после 
того, как двигатель остынет. Запрещено эксплуатировать двигатель при низком 
уровне охлаждающей жидкости. В противном случае, возможна серьезная по-
ломка двигателя.



26

2. ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ

Информационный дисплей

Обычный режим дисплея

В обычном режиме на дисплее отображаются следующие экраны. Их можно перели-
стывать коротким нажатием левой кнопки  на приборной панели. При выведен-
ном на дисплей экране настройки коротко нажмите правую кнопку  на приборной 
панели.

000000kmP 000000kmR

000000kmP000000kmP

5.6

999

D.T.E

A.F.E
0.0

0.0

Trip

I.F.C

Time
Alarm

Language

Exit

Экран настройки

На дисплее отображаются следующие экраны. Их можно перелистывать коротким на-
жатием левой кнопки  на приборной панели. Коротко нажмите правую кнопку  
на приборной панели для входа в режим настройки.

Экран запаса хода по топливу/
среднего расхода топлива

Экран настройки Экран системы контроля давления воздуха в шинах*

Экран пробега за поездку/
мгновенного расхода топлива

Отображается запаса хода по топливу, средний расход 
топлива и другая информация.

Позволяет настроить время, предупреждение 
о превышении скорости и язык сообщений.

Отображается пробег за поездку, мгновенный расход 
топлива и другая информация.

Отображается текущее давление воздуха в шинах и 
другая информация.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

Иллюстрации приведены исключительно в справочных целях. На вашем автомобиле 
экран может выглядеть по-другому.

Информация о вождении автомобиля

Одометр

На одометре отображается суммарный 
пробег автомобиля с начала его эксплу-
атации (единица изменения: км). Диапа-
зон показаний одометра составляет от 0 
до 999 999 км. При достижении 999 999 
км показания одометра перестают изме-
няться.

Экран запаса хода по топливу/среднего расхода топлива

Запас хода по топливу — это максималь-
ное расстояние (приблизительное), ко-
торое автомобиль может преодолеть на 
остающемся в баке топливе (единица из-
менения: км). 

Средний расход топлива — это расход то-
плива за определенный период времени 
(единица изменения: л/100 км). 

В обычном режиме дисплея сброс пока-
заний среднего расхода топлива выпол-
няется следующим образом.

При выведенном на дисплей экране запаса хода по топливу/среднего расхода топли-
ва длительное нажатие правой кнопки  приводит к сбросу показаний среднего 
расхода топлива.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Средний расход топлива рассчитывается маршрутным компьютером и может 
использоваться только в качестве справочной величины.

• Запас хода по топливу рассчитывается маршрутным компьютером и может ис-
пользоваться только в качестве справочной величины.
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Мгновенный расход топлива/пробег за поездку

Мгновенный расход топлива — это расход 
топлива в реальном времени (единица из-
менения: л/100 км). 

Пробег за поездку после его сброса мож-
но использовать для определения про-
бега между двумя пунктами (единица 
изменения: км). Диапазон показаний счет-
чика пробега за поездку составляет от 0 до 
9999,9 км. При достижении 9999,9 км по-
казания счетчика пробега за поездку сбра-
сываются, и их расчет начинается снова.

В обычном режиме дисплея сброс показаний счетчика пробега за поездку выполня-
ется следующим образом.

При выведенном на дисплей экране мгновенного расхода топлива/пробега за по-
ездку длительное нажатие правой кнопки  приводит к сбросу показаний счетчика 
пробега за поездку.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Непосредственно после пуска двигателя, а также при разгоне значение мгновенно-
го расхода топлива становится очень большим. Это нормальное явление.

• Мгновенный расход топлива рассчитывается маршрутным компьютером и мо-
жет использоваться только в качестве справочной величины.

Индикатор включенной передачи

Индикатор включенной передачи показы-
вает, какая передача включена в данный 
момент. 

Стрелка рядом с индикатором включенной 
передачи появляется, если электронный 
блок управления считает необходимым 
выполнить переключение передачи. 

  Требуется переключение на более 
высокую передачу.

 Требуется переключение на более 
низкую передачу.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Данная информация дается исключительно в справочных целях. Выполняйте пере-
ключение на более высокую или более низкую передачу с учетом дорожной ситуа-
ции.
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Индикатор незакрытой двери

Показывает, что какая-то из дверей неза-
крыта.

Если какая-то из дверей незакрыта, то 
при скорости движения автомобиля ниже 
3 км/ч индикатор соответствующей две-
ри горит, но звуковая сигнализация не 
включается. Если же скорость движения 
автомобиля превысит 3 км/ч, индикатор 
соответствующей двери начнет мигать и 
включится звуковая сигнализация, пред-
упреждая водителя о необходимости за-
крыть дверь.

   ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты.

Напоминание о необходимости технического обслуживания

Указывает водителю на то, что наступило 
время планового технического обслужи-
вания автомобиля.

На новом автомобиле данное напоми-
нание не появляется до тех пор, пока не 
подойдет время первого технического 
обслуживания. При наступлении време-
ни первого технического обслуживания 
автомобиля на информационном дис-
плее появляется соответствующее напо-
минание. 

После сброса напоминания отсчет пробега до следующего технического обслу-
живания начинает вестись заново в соответствии с запрограммированными меж-
сервисными интервалами. При наступлении времени очередного технического 
обслуживания автомобиля на информационном дисплее появляется соответствую-
щее напоминание.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Сброс напоминания необходимо выполнять после проведения каждого техниче-
ского обслуживания. При отключении питания информация о пробеге до следую-
щего технического обслуживания не теряется.
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Режим прогрева двигателя

Настройка

Установка времени

Шаг 2. Коротко нажмите левую кнопку  на приборной панели для переключения 
между разрядами часов и минут. Короткими/длительными нажатиями правой кнопки 

 на приборной панели установите время. Если ни одна кнопка не будет нажата в 
течение 5 секунд или если будет коротко нажата левая кнопка , изменения будут 
сохранены и экран настройки времени будет закрыт.

Настройка языка сообщений

После пуска двигателя при низкой тем-
пературе охлаждающей жидкости на 
информационном дисплее появляется 
соответствующий символ и текстовое со-
общение, указывающие на то, что вклю-
чен режим прогрева двигателя. Когда 
температура охлаждающей жидкости 
достигает определенной величины, на 
информационном дисплее появляется 
соответствующий символ и текстовое со-
общение, указывающие на выключение 
режима прогрева двигателя.

Экран настройки позволяет установить 
время с помощью кнопок на приборной 
панели.

Шаг 1. При выведенном на дисплей 
экране настройки коротко нажмите ле-
вую кнопку  на приборной панели 
для переключения в режим установки 
времени. Коротко нажмите правую кноп-
ку , чтобы войти в режим установки 
времени.

Экран настройки языка сообщений по-
зволяет настроить язык сообщений с по-
мощью кнопок на приборной панели. 

Шаг 1. При выведенном на дисплей экране 
настройки коротко нажмите левую кнопку 

 на приборной панели для переклю-
чения в режим настройки языка сообще-
ний. Коротко нажмите правую кнопку , 
чтобы войти в режим настройки языка со-
общений.

Шаг 2. Коротко нажмите правую кнопку  для выбора языка: Chinese (китайский) 
или English (английский). Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 5 секунд или 
если будет коротко нажата левая кнопка , изменения будут сохранены и экран на-
стройки языка сообщений будет закрыт.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

Выбрать язык сообщений также можно с помощью меню аудиосистемы и информа-
ционно-развлекательной системы.

Предупреждение о превышении скорости движения

При достижении автомобилем заданной 
скорости движения на экране информа-
ции о вождении автомобиля появляется 
предупреждение о превышении скорости 
движения и включается звуковая сигнали-
зация. Предупреждение исчезнет с дис-
плея и звуковая сигнализация выключится 
только после того, как скорость движения 
автомобиля опустится ниже заданной на 
5 км/ч. Если после этого скорость еще раз 
превысит заданную, предупреждение бу-
дет подано снова.

   ПРОЧИТАЙТЕ

В некоторых ситуациях для подачи предупреждения водителю может также вклю-
читься звуковая сигнализация приборной панели.

Экран настройки предупреждения о пре-
вышении скорости движения позволяет 
настроить предупреждение о превыше-
нии скорости движения с помощью кно-
пок на приборной панели.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экране 
настройки коротко нажмите левую кнопку 

 на приборной панели для переключе-
ния в режим настройки предупреждения о 
превышении скорости движения. Коротко 
нажмите правую кнопку , чтобы вой-
ти в режим настройки предупреждения о 
превышении скорости движения.

Шаг 2. Коротко нажмите правую кнопку , чтобы задать скорость, при которой бу-
дет подаваться предупреждение. Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 5 
секунд или если будет коротко нажата левая кнопка , изменения будут сохранены 
и экран настройки предупреждения о превышении скорости движения будет закрыт.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Ограничение скорости последовательно изменяется с шагом 5 км/ч.

• Ограничение скорости можно задать в диапазоне от 30 км/ч до 130 км/ч или вы-
ключить.
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Индикатор усталости водителя

Экран настройки индикатора усталости 
водителя позволяет настроить индикатор 
усталости водителя с помощью кнопок на 
приборной панели. 

Шаг 1. При выведенном на дисплей экране 
настройки коротко нажмите левую кнопку 

 на приборной панели для переключе-
ния в режим настройки индикатора уста-
лости водителя. Коротко нажмите правую 
кнопку , чтобы войти в режим настрой-
ки индикатора усталости водителя.

Шаг 2. Коротко нажмите правую кнопку , чтобы войти в режим настройки индика-
тора усталости водителя. Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 5 секунд или 
если будет коротко нажата левая кнопка , изменения будут сохранены и экран 
настройки индикатора усталости водителя будет закрыт.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Индикатор усталости водителя можно запрограммировать в интервале от 1 до 4 ч или 
выключить. По умолчанию для индикатора усталости водителя задано значение 1 ч.

Предупреждение о неисправности

Если система бортовой диагностики авто-
мобиля обнаружит неисправность или не-
корректную работу какой либо системы, 
то после установки выключателя пуска 
двигателя в положение ON на информа-
ционный дисплей будут поочередно выве-
дены соответствующие предупреждения. 
Они сохраняются для последующего про-
смотра на экране предупреждения о не-
исправности.

В обычном режиме дисплея просмотреть предупреждение о неисправности можно 
следующим образом.

Шаг 1. В обычном режиме дисплея коротко нажмите левую кнопку  на приборной 
панели для переключения на экран настройки. При наличии неисправности коротко 
нажмите левую кнопку  на приборной панели, чтобы перейти на экран предупреж-
дения о неисправности.

Шаг 2. Коротко нажмите правую кнопку  на приборной панели для просмотра 
предупреждения о неисправности. Коротко нажмите левую кнопку  на приборной 
панели для перехода к следующему предупреждению. Если ни одна кнопка не будет 
нажата в течение 5 секунд или если будет коротко нажата левая кнопка , экран 
предупреждения о неисправности будет закрыт.
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2-2. Приборная панель (цветная 7-дюймовая)  

Обзор приборной панели

Указатель температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя

Информационный дисплей Указатель уровня топлива

Спидометр Тахометр

Спидометр

Спидометр служит для отображения скорости движения автомобиля (единица изме-
рения: км/ч).

   ВНИМАНИЕ

На показания спидометра влияет размер шин, установленных на автомобиль. 
Для обеспечения правильных показаний спидометра следует использовать шины 
рекомендуемого компанией Chery размера (для получения дополнительной 
информации см. «8-2. Технические характеристики»).

Тахометр

Тахометр служит для отображения частоты вращения коленчатого вала двигателя (х 
1000 об/мин). После обкатки автомобиля разрешается работа двигателя с частотой 
вращения коленчатого вала 6000-8000 об/мин (красная зона тахометра). Запреща-
ется длительное время эксплуатировать автомобиль в данном диапазоне оборотов.

   ВНИМАНИЕ

В случае появления предупреждения о неисправности проверьте состояние авто-
мобиля на основании информации, содержащейся в предупреждении. Если вы не 
можете устранить неисправность самостоятельно, заглушите двигатель и незамед-
лительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для про-
верки и ремонта автомобиля.
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   ВНИМАНИЕ

• Во время обкатки автомобиля не допускайте работы двигателя с высокой часто-
той вращения коленчатого вала.

• Запрещается длительное время держать обороты двигателя в диапазоне от 
6000 об/мин и выше, поскольку это может привести к повреждению двигателя.

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает количество топлива, оставшегося в баке.

Если указатель уровня топлива находится в диапазоне «Е» или загорелся сигнализа-
тор минимального уровня топлива, это указывает на недостаточный запас топлива в 
баке. При первой же возможности заправьте автомобиль топливом.

   ПРОЧИТАЙТЕ

При ускорении, резком торможении, прохождении крутых поворотов или движении 
автомобиля на уклоне показания указателя уровня могут быть неточными.

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

При нахождении указателя у метки «C» или рядом с ней (непрогретый двигатель)

Если указатель находится у метки «C» или рядом с ней, это свидетельствует о низкой 
температуре охлаждающей жидкости. В этом температурном диапазоне двигатель не 
должен развивать высокую частоту вращения коленчатого вала и работать под боль-
шой нагрузкой. 

При нахождении указателя у метки «H» или рядом с ней (перегрев 
двигателя)
Если указатель находится у метки «Н» или рядом с ней, это свидетельствует о высокой 
температуре охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль в безопасном месте 
и установите выключатель пуска двигателя в положение OFF после нескольких ми-
нут работы двигателя на холостом ходу. Незамедлительно обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

   ВНИМАНИЕ

• Если указатель слишком долго находится в диапазоне низкой температуры ох-
лаждающей жидкости, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

• Запрещается открывать крышку расширительного бачка системы охлаждения, 
если указатель находится в диапазоне высоких температур охлаждающей жид-
кости двигателя. Проверку уровня охлаждающей жидкости выполняйте после 
того, как двигатель остынет. Запрещено эксплуатировать двигатель при низком 
уровне охлаждающей жидкости. В противном случае, возможна серьезная по-
ломка двигателя.
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Информационный дисплей

Обычный режим дисплея

В обычном режиме на дисплее отображаются следующие экраны. Их можно перели-
стывать с помощью кнопки  или  на рулевом колесе.

Экран настройки

Экраны, которые отображаются на экране настройки, показаны ниже. Коротко нажми-
те кнопку ОК  на рулевом колесе. Нажмите кнопку  или  на рулевом колесе, 
чтобы переключиться на экран настройки. Еще раз коротко нажмите кнопку ОК  
на рулевом колесе для входа в режим настройки.

Экран информации о вождении автомобиля

Отображается запас хода по топливу, сред. расход 
топлива, мгнов. расход топлива, пробег за поездку 
и др. информация.

Отображается информация о давлении воздуха 
в шинах и их температуре. Данный экран позволяет 
отслеживать информацию, связанную с давлением 
воздуха в шинах, в режиме реального времени.

Экран системы контроля давления воздуха в шинах

Экран развлекательной системы

Отображается текущий режим работы аудиосистемы, 
информация о композиции, информация от телефона 
и т. д.

Отображается название улицы, расстояние до пункта 
назначения и символы ведения по маршруту.

Экран навигационной системы
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Величина пробега за поездку

Пробег за поездку после его сброса 
можно использовать для определения 
пробега между двумя пунктами (едини-
ца изменения: км). Диапазон показаний 
счетчика пробега за поездку составля-
ет от 0 до 9999,9 км. При достижении 
9999,9 км показания счетчика пробега за 
поездку сбрасываются, и их расчет начи-
нается снова.

Сбросить показания счетчика пробега за 
поездку можно с помощью кнопок на ру-
левом колесе.

Шаг 1. Перейдите на экран информации 
о вождении автомобиля, затем коротким 
нажатием кнопки ОК  на рулевом ко-
лесе перейдите в режим настройки.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе пере-
йдите на экран сброса показаний счетчи-
ка пробега за поездку.

Шаг 3. Перейдя на экран сброса показа-
ний счетчика пробега за поездку, длитель-
ным нажатием кнопки ОК  на рулевом 
колесе сбросьте показания счетчика.

Средний расход топлива

Расчет среднего расхода топлива ведется 
с последнего пуска двигателя. Непосред-
ственно после пуска двигателя некоторое 
время отображается текущее значение.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Средний расход топлива рассчитывается маршрутным компьютером и может ис-
пользоваться только в качестве справочной величины.
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Система динамической стабилизации (ESP)

Систему ESP можно включить или выклю-
чить с помощью кнопок  на рулевом колесе.

Шаг 1. Перейдите на экран информации 
о вождении автомобиля, затем коротким 
нажатием кнопки ОК  на рулевом ко-
лесе перейдите в режим настройки.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе пере-
йдите на экран системы ESP.

Шаг 3. Перейдя на экран системы ESP, 
выполните длительное нажатие кнопки 
ОК  на рулевом колесе для включения 
или выключения системы ESP.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Для получения дополнительной инфор-
мации о работе системы ESP см. «5-10. 
Системы контроля тормозного усилия».

Средний расход топлива — это расход то-
плива за определенный период времени 
(единица изменения: л/100 км). 

Для того чтобы сбросить средний расход 
топлива, воспользуйтесь кнопками на ру-
левом колесе.

Шаг 1.  Перейдите на экран информации 
о вождении автомобиля, затем коротким 
нажатием кнопки ОК  на рулевом ко-
лесе перейдите в режим настройки.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе пере-
йдите на экран сброса среднего расхода 
топлива.

Шаг 3. Перейдя на экран сброса показа-
ний среднего расхода топлива, длитель-
ным нажатием кнопки ОК  на рулевом 
колесе выполните сброс показаний.
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Индикатор включенной передачи показы-
вает, какая передача включена в данный 
момент. Стрелка рядом с индикатором 
включенной передачи появляется, если 
электронный блок управления считает 
необходимым выполнить переключение 
передачи.

  Требуется переключение на более 
высокую передачу.

 Требуется переключение на более 
низкую передачу.

Показывает, что какая-то из дверей неза-
крыта.

Если какая-то из дверей незакрыта, то 
при скорости движения автомобиля ниже 
3 км/ч индикатор соответствующей две-
ри горит, но звуковая сигнализация не 
включается. Если же скорость движения 
автомобиля превысит 3 км/ч, индикатор 
соответствующей двери начнет мигать и 
включится звуковая сигнализация, пред-
упреждая водителя о необходимости за-
крыть дверь.

Индикатор включенной передачи

   ПРОЧИТАЙТЕ

Данная информация дается исключительно в справочных целях. Выполняйте 
переключение на более высокую или более низкую передачу с учетом дорожной 
ситуации.

Индикатор незакрытой двери

     ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты.
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Указывает водителю на то, что наступило 
время планового технического обслужи-
вания автомобиля.

На новом автомобиле данное напоми-
нание не появляется до тех пор, пока не 
подойдет время первого технического 
обслуживания. При наступлении времени 
первого технического обслуживания ав-
томобиля на информационном дисплее 
появляется соответствующее напомина-
ние. После сброса напоминания отсчет 
пробега до следующего технического 
обслуживания начинает вестись заново 
в соответствии с запрограммированны-
ми межсервисными интервалами. При 
наступлении времени очередного тех-
нического обслуживания автомобиля на 
информационном дисплее появляется 
соответствующее напоминание.

После пуска двигателя при низкой тем-
пературе охлаждающей жидкости на 
информационном дисплее появляется 
соответствующий символ и текстовое со-
общение, а также загорается синий инди-
катор, указывающие на то, что включен 
режим прогрева двигателя. Когда темпе-
ратура охлаждающей жидкости достигает 
определенной величины, на информаци-
онном дисплее появляется соответству-
ющий символ и текстовое сообщение, 
указывающие на выключение режима 
прогрева двигателя.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Сброс напоминания необходимо выполнять после проведения каждого 
технического обслуживания. При отключении питания информация о пробеге до 
следующего технического обслуживания не теряется.

Режим прогрева двигателя

Напоминание о необходимости технического обслуживания
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Установить время можно с помощью кно-
пок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран установки времени. Коротко нажми-
те кнопку ОК  на рулевом колесе для 
входа в режим установки времени.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки   или  на рулевом колесе устано-
вите дату и время. Коротко нажмите кнопку 
ОК  на рулевом колесе для сохранения 
изменений и выхода из данного режима.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Установить время также можно с помощью меню аудиосистемы и информационно-
развлекательной системы (для получения дополнительной информации см. «3-6. 
Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).
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Настроить язык сообщений можно с по-
мощью кнопок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или   на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран настройки языка сообщений. Ко-
ротко нажмите кнопку ОК  на рулевом 
колесе для входа в режим настройки язы-
ка сообщений.

Шаг 2. Коротко нажмите кнопку  или 
на рулевом колесе для выбора языка: 
Chinese (китайский) или English (англий-
ский). Коротко нажмите кнопку ОК  на 
рулевом колесе для сохранения измене-
ний и выхода из данного режима.

При достижении автомобилем заданной 
скорости движения на экране информа-
ции о вождении автомобиля загорается 
индикатор превышения скорости движе-

ния  с указанием ее величины, а так-
же включается звуковая сигнализация. 
Индикатор превышения скорости движе-
ния и звуковая сигнализация выключатся 
только после того, как скорость движения 
автомобиля опустится ниже заданной на 
5 км/ч. Если после этого скорость еще раз 
превысит заданную, предупреждение бу-
дет подано снова.

Настройка языка сообщений

Предупреждение о превышении скорости движения

   ПРОЧИТАЙТЕ

Настроить язык сообщений также можно с помощью меню аудиосистемы и 
информационно-развлекательной системы (для получения дополнительной 
информации см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).

   ПРОЧИТАЙТЕ

В некоторых ситуациях для подачи предупреждения водителю может также 
включиться звуковая сигнализация приборной панели.
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Индикатор усталости водителя

Задать ограничение скорости можно с по-
мощью кнопок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться 
на экран предупреждения о превышении 
скорости движения. Коротко нажмите 
кнопку ОК  на рулевом колесе для вхо-
да в режим настройки предупреждения о 
превышении скорости движения.

Шаг 2. Коротко нажмите кнопку  или   
на рулевом колесе, чтобы увеличить или 
уменьшить ограничение скорости на 5 
км/ч от заданной величины. 

Коротко нажмите кнопку ОК  на руле-
вом колесе для сохранения изменений и 
выхода из данного режима.

Когда длительность поездки превысит 
заданную величину, на информационном 
дисплее появится сообщение «Driving time 
exceeds-- h, take a rest» (Длительность 
поездки превысила – ч. Пожалуйста, от-
дохните). Одновременно на 1 секунду 
включится звуковая сигнализация и за-
горится индикатор усталости водителя , 
предлагая водителю отдохнуть.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• При каждом нажатии кнопки ограничение скорости последовательно изменяет-
ся с шагом 5 км/ч.

• Ограничение скорости можно задать в диапазоне от 30 км/ч до 130 км/ч или вы-
ключить.

   ПРОЧИТАЙТЕ

В некоторых ситуациях для подачи предупреждения водителю может также вклю-
читься звуковая сигнализация приборной панели.
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Настроить индикатор усталости водителя 
можно с помощью кнопок на рулевом ко-
лесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран индикатора усталости водителя. 
Коротко нажмите кнопку ОК  на руле-
вом колесе для входа в режим настройки 
индикатора усталости водителя.

Шаг 2. Коротко нажмите кнопку  или  
на рулевом колесе, чтобы настроить ин-
дикатор усталости водителя. Коротко на-
жмите кнопку ОК  на рулевом колесе 
для сохранения изменений и выхода из 
данного режима.

Если система бортовой диагностики авто-
мобиля обнаружит неисправность или не-
корректную работу какой либо системы, 
то после установки выключателя пуска 
двигателя в положение ON на информа-
ционный дисплей будут поочередно выве-
дены соответствующие предупреждения. 
Они сохраняются для последующего про-
смотра на экране предупреждения о неис-
правности.

   ВНИМАНИЕ

Индикатор усталости водителя можно запрограммировать в интервале от 1 до 4 ч или 
выключить. По умолчанию для индикатора усталости водителя задано значение 1 ч.

Предупреждение о неисправности
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Настроить предупреждение о неисправ-
ности можно с помощью кнопок на руле-
вом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться 
на экран предупреждения о неисправно-
сти. Коротко нажмите кнопку ОК  на 
рулевом колесе для входа в режим пред-
упреждения о неисправности.

Шаг 2. При наличии нескольких преду-
преждений о неисправности они выводят-
ся в центральной части информационного 
дисплея. Для просмотра предупрежде-
ний о неисправности нажимайте кнопку 

 или  на рулевом колесе.

   ВНИМАНИЕ

В случае появления предупреждения о неисправности проверьте состояние авто-
мобиля на основании информации, содержащейся в предупреждении. Если вы не 
можете устранить неисправность самостоятельно, заглушите двигатель и незамед-
лительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для провер-
ки и ремонта автомобиля.

2-3. Приборная панель (комбинированная 7-дюймовая)

Обзор приборной панели
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Спидометр Тахометр Указатель уровня 
топлива

Информационный дисплей Указатель температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

Спидометр

Спидометр служит для отображения скорости движения автомобиля (единица изме-
рения: км/ч). 

   ВНИМАНИЕ

На показания спидометра влияет размер шин, установленных на автомобиль. Для 
обеспечения правильных показаний спидометра следует использовать шины реко-
мендуемого компанией Chery размера (для получения дополнительной информа-
ции см. «8-2. Технические характеристики»).

Тахометр

Тахометр служит для отображения частоты вращения коленчатого вала двигателя (х 
1000 об/мин).

После обкатки автомобиля разрешается работа двигателя с частотой вращения ко-
ленчатого вала 6000-8000 об/мин (красная зона тахометра). Запрещается длитель-
ное время эксплуатировать автомобиль в данном диапазоне оборотов.

   ВНИМАНИЕ

• Во время обкатки автомобиля не допускайте работы двигателя с высокой часто-
той вращения коленчатого вала.

• Запрещается длительное время держать обороты двигателя в диапазоне от 6000 
об/мин и выше, поскольку это может привести к повреждению двигателя.

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает количество топлива, оставшегося в баке.

Если указатель уровня топлива находится в диапазоне «Е» или загорелся сигнализа-
тор минимального уровня топлива, это указывает на недостаточный запас топлива в 
баке. При первой же возможности заправьте автомобиль топливом.

   ПРОЧИТАЙТЕ

При ускорении, резком торможении, прохождении крутых поворотов или движении 
автомобиля на уклоне показания указателя уровня могут быть неточными.

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

При нахождении указателя у метки «C» или рядом с ней (непрогретый двигатель)

Если указатель находится у метки «C» или рядом с ней, это свидетельствует о низкой 
температуре охлаждающей жидкости. В этом температурном диапазоне двигатель не 
должен развивать высокую частоту вращения коленчатого вала и работать под боль-
шой нагрузкой.
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При нахождении указателя у метки «H» или рядом с ней (перегрев двигателя)

Если указатель находится у метки «Н» или рядом с ней, это свидетельствует о высокой 
температуре охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль в безопасном месте 
и установите выключатель пуска двигателя в положение OFF после нескольких ми-
нут работы двигателя на холостом ходу. Незамедлительно обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

   ВНИМАНИЕ

• Если указатель слишком долго находится в диапазоне низкой температуры ох-
лаждающей жидкости, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

• Запрещается открывать крышку расширительного бачка системы охлаждения, 
если указатель находится в диапазоне высоких температур охлаждающей жид-
кости двигателя. Проверку уровня охлаждающей жидкости выполняйте после 
того, как двигатель остынет. Запрещено эксплуатировать двигатель при низком 
уровне охлаждающей жидкости. В противном случае, возможна серьезная по-
ломка двигателя.

Информационный дисплей 

Обычный режим дисплея

В обычном режиме на дисплее отображаются следующие экраны. Их можно перели-
стывать с помощью кнопки  или  на рулевом колесе.

Экран информации 
о вождении автомобиля

Экран системы ADAS Экран системы контроля давления воздуха в шинах

Экран развлекательной системы Экран навигационной системы

Отображ. запас хода по топливу, сред. рас-
ход топлива, мгнов. расход топлива, пробег 
за поездку и др. информация.

Отображ. текущий режим работы ауди-
осистемы, информация о композиции, 
информация от телефона и т. д.

Отображ. название улицы, расстояние 
до пункта назначения и символы 
ведения по маршруту.

Отображается информация системы пред-
упреждения о смене полосы движения. При 
отклонении автомобиля от полосы движения 
система подает водителю звуковые и визуаль-
ные предупреждения.

Отображается информация о давлении воздуха 
в шинах и их температуре. Данный экран позволяет 
отслеживать информацию, связанную с давлением 
воздуха в шинах, в режиме реального времени.
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Экран настройки

Экраны, которые отображаются на экране настройки, показаны ниже. Коротко на-
жмите кнопку ОК  на рулевом колесе. Нажмите кнопку   или  на рулевом ко-
лесе, чтобы переключиться на экран настройки. Еще раз коротко нажмите кнопку ОК 

  на рулевом колесе для входа в режим настройки.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Во время телефонного вызова по Bluetooth на приборной панели отображается 
символ .

• Иллюстрации приведены исключительно в справочных целях. На вашем автомо-
биле экран может выглядеть по-другому.

Информация о вождении автомобиля

Запас хода по топливу/мгновенный расход топлива/пробег за поездку

Запас хода по топливу — это максималь-
ное расстояние (приблизительное), ко-
торое автомобиль может преодолеть на 
остающемся в баке топливе (единица из-
менения: км).

Мгновенный расход топлива — это рас-
ход топлива в реальном времени (едини-
ца изменения: л/100 км).

На одометре отображается суммарный 
пробег автомобиля с начала его эксплуа-
тации (единица изменения: км). Диапазон 
показаний одометра составляет от 0 до 
999 999 км. При достижении 999 999 км по-
казания одометра перестают изменяться.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Запас хода по топливу рассчитывается маршрутным компьютером и может ис-
пользоваться только в качестве справочной величины.

• Мгновенный расход топлива рассчитывается маршрутным компьютером и мо-
жет использоваться только в качестве справочной величины.

Величина пробега за поездку

Пробег за поездку после его сброса 
можно использовать для определения 
пробега между двумя пунктами (едини-
ца изменения: км). Диапазон показаний 
счетчика пробега за поездку составля-
ет от 0 до 9999,9 км. При достижении 
9999,9 км показания счетчика пробега за 
поездку сбрасываются, и их расчет начи-
нается снова.

Сбросить показания счетчика пробега за 
поездку можно с помощью кнопок на ру-
левом колесе.

Шаг 1. Перейдите на экран информации 
о вождении автомобиля, затем коротким 
нажатием кнопки ОК   на рулевом ко-
лесе перейдите в режим настройки.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или   на рулевом колесе пере-
йдите на экран сброса показаний счетчи-
ка пробега за поездку.

Шаг 3. Перейдя на экран сброса показа-
ний счетчика пробега за поездку, длитель-
ным нажатием кнопки ОК   на рулевом 
колесе сбросьте показания счетчика.
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Средний расход топлива

   ПРОЧИТАЙТЕ

Средний расход топлива рассчитывается маршрутным компьютером и может ис-
пользоваться только в качестве справочной величины.

Расчет среднего расхода топлива ведется 
с последнего пуска двигателя. Непосред-
ственно после пуска двигателя некоторое 
время отображается текущее значение.

Средний расход топлива — это расход то-
плива за определенный период времени 
(единица изменения: л/100 км).

Для того чтобы сбросить средний расход 
топлива, воспользуйтесь кнопками на ру-
левом колесе.

Шаг 1. Перейдите на экран информации 
о вождении автомобиля, затем коротким 
нажатием кнопки ОК  на рулевом ко-
лесе перейдите в режим настройки.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе пере-
йдите на экран сброса среднего расхода 
топлива.

Шаг 3. Перейдя на экран сброса показа-
ний среднего расхода топлива, длитель-
ным нажатием кнопки ОК  на рулевом 
колесе выполните сброс показаний.
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Система динамической стабилизации (ESP)

Индикатор включенной передачи показывает, какая передача 

включена в данный момент.

Систему ESP можно включить или выклю-
чить с помощью кнопок на рулевом коле-
се. 

Шаг 1. Перейдите на экран информации 
о вождении автомобиля, затем коротким 
нажатием кнопки ОК  на рулевом ко-
лесе перейдите в режим настройки.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе пере-
йдите на экран системы ESP.

Шаг 3. Перейдя на экран системы ESP, 
выполните длительное нажатие кнопки 
ОК  на рулевом колесе для включения 
или выключения системы ESP.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Для получения дополнительной инфор-
мации о работе системы ESP см. «5-10. 
Системы контроля тормозного усилия».

Стрелка рядом с индикатором вклю-
ченной передачи появляется, если 
электронный блок управления считает 
необходимым выполнить переключение 
передачи.

 Требуется переключение на более 
высокую передачу.

 Требуется переключение на более 
низкую передачу.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Данная информация дается исключительно в справочных целях. Выполняйте пере-
ключение на более высокую или более низкую передачу с учетом дорожной ситуации.
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Индикатор незакрытой двери

Показывает, что какая-то из дверей неза-
крыта.

Если какая-то из дверей незакрыта, то 
при скорости движения автомобиля ниже 
3 км/ч индикатор соответствующей две-
ри горит, но звуковая сигнализация не 
включается. Если же скорость движения 
автомобиля превысит 3 км/ч, индикатор 
соответствующей двери начнет мигать и 
включится звуковая сигнализация, пред-
упреждая водителя о необходимости за-
крыть дверь.

Указывает водителю на то, что наступило 
время планового технического обслужи-
вания автомобиля.

На новом автомобиле данное напоми-
нание не появляется до тех пор, пока не 
подойдет время первого технического 
обслуживания. При наступлении времени 
первого технического обслуживания ав-
томобиля на информационном дисплее 
появляется соответствующее напомина-
ние. После сброса напоминания отсчет 
пробега до следующего технического 
обслуживания начинает вестись заново 
в соответствии с запрограммированны-
ми межсервисными интервалами. При 
наступлении времени очередного тех-
нического обслуживания автомобиля на 
информационном дисплее появляется 
соответствующее напоминание.

     ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты.

Напоминание о необходимости технического обслуживания

   ПРОЧИТАЙТЕ

Сброс напоминания необходимо выполнять после проведения каждого техниче-
ского обслуживания. При отключении питания информация о пробеге до следую-
щего технического обслуживания не теряется.
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Режим прогрева двигателя

После пуска двигателя при низкой тем-
пературе охлаждающей жидкости на 
информационном дисплее появляется 
соответствующий символ и текстовое со-
общение, а также загорается синий инди-
катор, указывающие на то, что включен 
режим прогрева двигателя. Когда темпе-
ратура охлаждающей жидкости достигает 
определенной величины, на информаци-
онном дисплее появляется соответству-
ющий символ и текстовое сообщение, 
указывающие на выключение режима 
прогрева двигателя.

Установить время можно с помощью кно-
пок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран установки времени. Коротко на-
жмите кнопку ОК  на рулевом колесе 
для входа в режим установки времени.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе уста-
новите дату и время. Коротко нажмите 
кнопку ОК  на рулевом колесе для со-
хранения изменений и выхода из данного 
режима.

Настройка

Установка времени

   ПРОЧИТАЙТЕ

Установить время также можно с помощью меню аудиосистемы и информационно-
развлекательной системы (для получения дополнительной информации см. «3-6. 
Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).
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Настройка языка сообщений

   ПРОЧИТАЙТЕ

Настроить язык сообщений также можно с помощью меню аудиосистемы и инфор-
мационно-развлекательной системы (для получения дополнительной информации 
см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).

Предупреждение о неисправности

Настроить язык сообщений можно с по-
мощью кнопок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  
на рулевом колесе, чтобы переключиться 
на экран настройки языка сообщений. Ко-
ротко нажмите кнопку ОК  на рулевом 
колесе для входа в режим настройки язы-
ка сообщений.

Шаг 2. Коротко нажмите кнопку  или 
на рулевом колесе для выбора языка: 
Chinese (китайский) или English (англий-
ский). Коротко нажмите кнопку ОК  
на рулевом колесе для сохранения изме-
нений и выхода из данного режима.

Если система бортовой диагностики авто-
мобиля обнаружит неисправность или не-
корректную работу какой либо системы, 
то после установки выключателя пуска 
двигателя в положение ON на информа-
ционный дисплей будут поочередно выве-
дены соответствующие предупреждения. 
Они сохраняются для последующего про-
смотра на экране предупреждения о не-
исправности.
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Настроить предупреждение о неисправ-
ности можно с помощью кнопок на руле-
вом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  
на рулевом колесе, чтобы переключиться 
на экран предупреждения о неисправно-
сти. Коротко нажмите кнопку ОК  на 
рулевом колесе для входа в режим пред-
упреждения о неисправности.

Шаг 2. При наличии нескольких преду-
преждений о неисправности они выводят-
ся в центральной части информационного
дисплея. Для просмотра предупрежде-
ний о неисправности нажимайте кнопку

 или  на рулевом колесе.

Когда длительность поездки превысит 
заданную величину, на информационном 
дисплее появится сообщение «Driving time 
exceeds-- h, take a rest» (Длительность 
поездки превысила – ч. Пожалуйста, от-
дохните). Одновременно на 1 секунду 
включится звуковая сигнализация и за-
горится индикатор усталости водителя , 
предлагая водителю отдохнуть.

   ВНИМАНИЕ

В случае появления предупреждения о неисправности проверьте состояние авто-
мобиля на основании информации, содержащейся в предупреждении. Если вы не 
можете устранить неисправность самостоятельно, заглушите двигатель и незамед-
лительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для про-
верки и ремонта автомобиля.

Индикатор усталости водителя

   ПРОЧИТАЙТЕ

В некоторых ситуациях для подачи предупреждения водителю может также вклю-
читься звуковая сигнализация приборной панели.
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Настроить индикатор усталости водителя 
можно с помощью кнопок на рулевом ко-
лесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран индикатора усталости водителя. 
Коротко нажмите кнопку ОК  на руле-
вом колесе для входа в режим настройки 
индикатора усталости водителя.

Шаг 2. Коротко нажмите кнопку  или  
на рулевом колесе, чтобы увеличить или 
уменьшить ограничение скорости на 5 
км/ч от заданной величины. Коротко на-
жмите кнопку ОК  на рулевом колесе 
для сохранения изменений и выхода из 
данного режима.

При достижении автомобилем заданной 
скорости движения на экране информа-
ции о вождении автомобиля загорается 
индикатор превышения скорости движе-

ния  с указанием ее величины, а так-
же включается звуковая сигнализация. 
Индикатор превышения скорости движе-
ния и звуковая сигнализация выключатся 
только после того, как скорость движения 
автомобиля опустится ниже заданной на 
5 км/ч. Если после этого скорость еще раз 
превысит заданную, предупреждение бу-
дет подано снова.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Предупреждение о превышении скорости движения не подается, если задано 
ограничение скорости.

• В некоторых ситуациях для подачи предупреждения водителю может также 
включиться звуковая сигнализация приборной панели.

   ВНИМАНИЕ

Индикатор усталости водителя можно запрограммировать в интервале от 1 до 4 ч или 
выключить. По умолчанию для индикатора усталости водителя задано значение 1 ч.

Предупреждение о превышении скорости движения
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Задать ограничение скорости можно с по-
мощью кнопок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться 
на экран предупреждения о превышении 
скорости движения. Коротко нажмите 
кнопку ОК  на рулевом колесе для вхо-
да в режим настройки предупреждения о 
превышении скорости движения.

Шаг 2. Коротко нажмите кнопку  или  
на рулевом колесе, чтобы увеличить или 
уменьшить ограничение скорости на 5 
км/ч от заданной величины. Коротко на-
жмите кнопку ОК  на рулевом колесе 
для сохранения изменений и выхода из 
данного режима.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• При каждом нажатии кнопки ограничение скорости последовательно изменяет-
ся с шагом 5 км/ч.

• Ограничение скорости можно задать в диапазоне от 30 км/ч до 130 км/ч или вы-
ключить.

2-4. Приборная панель (12,3-дюймовая) 

Обзор приборной панели
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Спидометр Тахометр Указатель уровня 
топлива

Информационный дисплей Указатель температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

Спидометр

Спидометр служит для отображения скорости движения автомобиля (единица изме-
рения: км/ч). 

   ВНИМАНИЕ

На показания спидометра влияет размер шин, установленных на автомобиль. Для 
обеспечения правильных показаний спидометра следует использовать шины реко-
мендуемого компанией Chery размера (для получения дополнительной информа-
ции см. «8-2. Технические характеристики»).

Тахометр

Тахометр служит для отображения частоты вращения коленчатого вала двигателя (х 
1000 об/мин).

После обкатки автомобиля разрешается работа двигателя с частотой вращения ко-
ленчатого вала 6000-8000 об/мин (красная зона тахометра). Запрещается длитель-
ное время эксплуатировать автомобиль в данном диапазоне оборотов.

   ВНИМАНИЕ

• Во время обкатки автомобиля не допускайте работы двигателя с высокой часто-
той вращения коленчатого вала.

• Запрещается длительное время держать обороты двигателя в диапазоне от 
6000 об/мин и выше, поскольку это может привести к повреждению двигателя.

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает количество топлива, оставшегося в баке.

Если указатель уровня топлива находится в диапазоне «Е» или загорелся сигнализа-
тор минимального уровня топлива, это указывает на недостаточный запас топлива в 
баке. При первой же возможности заправьте автомобиль топливом.

   ПРОЧИТАЙТЕ

При ускорении, резком торможении, прохождении крутых поворотов или движении 
автомобиля на уклоне показания указателя уровня могут быть неверными.

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

При нахождении указателя у метки «C» или рядом с ней (непрогретый двигатель)

Если указатель находится у метки «C» или рядом с ней, это свидетельствует о низкой 
температуре охлаждающей жидкости. В этом температурном диапазоне двигатель не 
должен развивать высокую частоту вращения коленчатого вала и работать под боль-
шой нагрузкой.
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При нахождении указателя у метки «H» или рядом с ней (перегрев двигателя)

Если указатель находится у метки «Н» или рядом с ней, это свидетельствует о высокой 
температуре охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль в безопасном месте 
и установите выключатель пуска двигателя в положение OFF после нескольких ми-
нут работы двигателя на холостом ходу. Незамедлительно обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

     ОПАСНОСТЬ

• Если указатель слишком долго находится в диапазоне низкой температуры ох-
лаждающей жидкости, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

• Запрещается открывать крышку расширительного бачка системы охлаждения, 
если указатель находится в диапазоне высоких температур охлаждающей жид-
кости двигателя. Проверку уровня охлаждающей жидкости выполняйте после 
того, как двигатель остынет. Запрещено эксплуатировать двигатель при низком 
уровне охлаждающей жидкости. В противном случае, возможна серьезная по-
ломка двигателя.

Информационный дисплей 

Обычный режим дисплея

В обычном режиме на дисплее отображаются следующие экраны. Их можно перели-
стывать с помощью кнопки   или  на рулевом колесе.

Экран предупреждения 
о смене полосы движения

Экран системы контроля давления 
воздуха в шинах

Экран навигационной системы

Экран развлекательной системыЭкран информации о вождении автомобиля

Отображается текущий пробег автомобиля, 
средний расход топлива, мгновенный расход 
топлива, пробег за поездку и другая информация.

Отображается текущий режим работы 
аудиосистемы, информация о композиции, 
информация от телефона и т. д.

Отображается информация 
о работе системы помощи следова-
нию по полосе, системы контроля 
«мертвых» зон и других систем.

Отображается информация о давлении 
воздуха в шинах и их температуре. 
В обычном режиме дисплея данный экран 
позволяет отслеживать информацию, 
связанную с давлением воздуха в шинах, 
в режиме реального времени.

Отображается название улицы, 
расстояние до пункта назначения 
и символы ведения по маршруту.
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Экран настройки

Экраны, которые отображаются на экране настройки в обычном режиме дисплея, по-
казаны ниже. Для перехода на экран настройки нажмите на нижнюю часть кнопки/
коротко нажмите кнопку ОК  на рулевом колесе. Нажмите кнопку  или  на ру-
левом колесе, чтобы переключиться на экран настройки. Еще раз нажмите на нижнюю 
часть кнопки/коротко нажмите кнопку ОК  на рулевом колесе для входа в режим 
настройки.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Иллюстрации приведены исключительно в справочных целях. На вашем автомоби-
ле экран может выглядеть по-другому.

Информация о вождении автомобиля

Запас хода по топливу/мгновенный расход топлива/пробег за поездку

Запас хода по топливу — это максималь-
ное расстояние (приблизительное), ко-
торое автомобиль может преодолеть на 
остающемся в баке топливе (единица из-
менения: км).

Мгновенный расход топлива — это расход 
топлива в реальном времени (единица из-
менения: л/100 км). 

На одометре отображается суммарный 
пробег автомобиля с начала его эксплуа-
тации (единица изменения: км). Диапазон 
показаний одометра составляет от 0 до 
999 999 км. При достижении 999 999 км по-
казания одометра перестают изменяться.

Время

Вождение автомобиля Неисправности Язык сообщений

Оформление
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Запас хода по топливу рассчитывается маршрутным компьютером и может ис-
пользоваться только в качестве справочной величины.

• Мгновенный расход топлива рассчитывается маршрутным компьютером и мо-
жет использоваться только в качестве справочной величины.

Величина пробега за поездку
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гы кы Д зк 9999(9 чу, Сль зкныьИгщьь 

9999(9 чу Экч)я)щьР нжгыжьч) ЭлксгУ) я) 
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Средний расход топлива

   ПРОЧИТАЙТЕ

Средний расход топлива рассчитывается маршрутным компьютером и может ис-
пользоваться только в качестве справочной величины.

Расчет среднего расхода топлива ведется 
с последнего пуска двигателя. Непосред-
ственно после пуска двигателя некоторое 
время отображается текущее значение.

Средний расход топлива — это расход то-
плива за определенный период времени 
(единица изменения: л/100 км). 

Для того чтобы сбросить средний расход 
топлива, воспользуйтесь кнопками на ру-
левом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или   на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран информации о вождении автомо-
биля. Нажмите на нижнюю часть кнопки/
коротко нажмите кнопку ОК на рулевом 
колесе для перехода в режим настройки 
информации о вождении автомобиля.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе перей-
дите на экран среднего расхода топлива. 
Нажмите на нижнюю часть кнопки ОК на 
рулевом колесе для входа в режим сред-
него расхода топлива.

Шаг 3. Нажмите на нижнюю часть кнопки 
ОК на рулевом колесе для сброса показа-
ний.
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Индикатор включенной передачи

Индикатор незакрытой двери

Индикатор включенной передачи показы-
вает, какая передача включена в данный 
момент. 

Стрелка рядом с индикатором вклю-
ченной передачи появляется, если 
электронный блок управления считает 
необходимым выполнить переключение 
передачи.

 Требуется переключение на более 
высокую передачу.

 Требуется переключение на более 
низкую передачу.

Показывает, что капот или какая-то из 
дверей незакрыты.

Если капот или какая-то из дверей не-
закрыта, то при скорости движения 
автомобиля ниже 3 км/ч индикатор со-
ответствующей двери горит, но звуко-
вая сигнализация головного устройства 
аудиосистемы не включается. Если же 
скорость движения автомобиля превы-
сит 3 км/ч, индикатор соответствующей 
двери начнет мигать и включится звуко-
вая сигнализация головного устройства 
аудиосистемы, предупреждая водителя о 
необходимости закрыть дверь.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Данная информация дается исключительно в справочных целях. Выполняйте пере-
ключение на более высокую или более низкую передачу с учетом дорожной ситуации.

     ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты.
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Режим прогрева двигателя

После пуска двигателя при низкой тем-
пературе охлаждающей жидкости на 
информационном дисплее появляется 
соответствующий символ и текстовое со-
общение, а также загорается синий инди-
катор, указывающие на то, что включен 
режим прогрева двигателя. Когда темпе-
ратура охлаждающей жидкости достигает 
определенной величины, на информаци-
онном дисплее появляется соответству-
ющий символ и текстовое сообщение, 
указывающие на выключение режима 
прогрева двигателя.

Установить время можно с помощью кно-
пок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться 
на экран установки времени. Нажмите на 
нижнюю часть кнопки/коротко нажмите 
кнопку ОК на рулевом колесе для перехо-
да в режим установки времени.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе уста-
новите дату и время. Коротко нажмите 
кнопку ОК на рулевом колесе для сохра-
нения изменений и выхода из данного 
режима.

Настройка

Установка времени

   ПРОЧИТАЙТЕ

Установить время также можно с помощью меню аудиосистемы и информационно-
развлекательной системы (для получения дополнительной информации см. «3-6. Ау-
диосистема и информационно-развлекательная система»).
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Настройка языка сообщений

   ПРОЧИТАЙТЕ

Настроить язык сообщений также можно с помощью меню аудиосистемы и инфор-
мационно-развлекательной системы (для получения дополнительной информации 
см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).

Предупреждение о превышении скорости движения

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Предупреждение о превышении скорости движения не подается, если задано 
ограничение скорости.

• В некоторых ситуациях для подачи предупреждения водителю может также 
включиться звуковая сигнализация приборной панели.

Настроить язык сообщений можно с по-
мощью кнопок на рулевом колесе. 

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран настройки языка сообщений. На-
жмите на нижнюю часть кнопки/коротко 
нажмите кнопку ОК на рулевом колесе для 
входа в режим настройки языка сообще-
ний. 

Шаг 2. Коротко нажмите кнопку  или 
на рулевом колесе для выбора языка: 
Chinese (китайский) или English (англий-
ский). Коротко нажмите кнопку ОК на ру-
левом колесе для сохранения изменений 
и выхода из данного режима.

При достижении автомобилем заданной 
скорости движения на экране информации 
о вождении автомобиля загорается инди-
катор превышения скорости движения  
с указанием ее величины, а также вклю-
чается звуковая сигнализация. Индикатор 
превышения скорости движения при этом 
становится красным. Индикатор превыше-
ния скорости движения и звуковая сигна-
лизация выключатся только после того, как 
скорость движения автомобиля опустится 
ниже заданной на 5 км/ч. Если после это-
го скорость еще раз превысит заданную, 
предупреждение будет подано снова.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• При каждом нажатии кнопки ограничение скорости последовательно изменяет-
ся с шагом 5 км/ч.

• Ограничение скорости можно задать в диапазоне от 30 км/ч до 130 км/ч или вы-
ключить.

Индикатор усталости водителя

Задать ограничение скорости можно с по-
мощью кнопок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран информации о вождении автомо-
биля. Нажмите на нижнюю часть кнопки/
коротко нажмите кнопку ОК на рулевом 
колесе для перехода в режим настройки 
информации о вождении автомобиля.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе пере-
йдите на экран предупреждения о превы-
шении скорости движения. Нажмите на 
нижнюю часть кнопки/коротко нажмите 
кнопку ОК на рулевом колесе для входа 
в режим предупреждения о превышении 
скорости движения.

Когда длительность поездки превысит за-
данную величину, на информационном 
дисплее появится сообщение Driving time 
exceeds X, take a rest (Длительность по-
ездки превысила Х. Пожалуйста, отдохни-
те). Одновременно на 1 секунду включится 
звуковая сигнализация и загорится инди-
катор усталости водителя , предлагая 
водителю отдохнуть.

Шаг 3. Коротко нажмите кнопку  или   на рулевом колесе, чтобы уменьшить или 
увеличить ограничение скорости на 5 км/ч от заданной величины. Коротко нажмите 
кнопку ОК на рулевом колесе для сохранения изменений и выхода из данного режима.

Шаг 4. Нажмите на нижнюю часть кнопки ОК на рулевом колесе для выключения пред-
упреждения о превышении скорости движения. Нажмите на верхнюю часть кнопки ОК 
на рулевом колесе для включения предупреждения о превышении скорости движе-
ния и задания скорости, при которой будет подаваться предупреждение.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

В некоторых ситуациях для подачи предупреждения водителю может включиться 
звуковая сигнализация приборной панели.

Настроить индикатор усталости водителя 
можно с помощью кнопок на рулевом ко-
лесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран информации о вождении автомо-
биля. Нажмите на нижнюю часть кнопки/
коротко нажмите кнопку ОК на рулевом 
колесе для перехода в режим настройки 
информации о вождении автомобиля.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе перей-
дите на экран индикатор усталости води-
теля. Нажмите на нижнюю часть кнопки 
ОК на рулевом колесе для входа в режим 
индикатора усталости водителя.

Шаг 3. Коротко нажмите кнопку  или   
на рулевом колесе, чтобы уменьшить или 
увеличить время включения индикатора 
усталости водителя на 0,5 ч от заданной 
величины. 

Коротко нажмите кнопку ОК на рулевом колесе для сохранения изменений и выхода 
из данного режима.

Шаг 4. Нажмите на нижнюю часть кнопки ОК на рулевом колесе для выключения инди-
катора усталости водителя. Нажмите на верхнюю часть кнопки ОК на рулевом колесе 
для включения индикатора усталости водителя и задания времени включения этого 
индикатора.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Индикатор усталости водителя можно запрограммировать в интервале от 1 до 4 ч 
или выключить.
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Система динамической стабилизации (ESP)

Систему ESP можно включить или выклю-
чить с помощью кнопок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран информации о вождении автомо-
биля. Нажмите на нижнюю часть кнопки/
коротко нажмите кнопку ОК на рулевом ко-
лесе для перехода в режим настройки ин-
формации о вождении автомобиля.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе выбе-
рите экран системы ESP. Нажмите на ниж-
нюю часть кнопки ОК на рулевом колесе 
для входа в режим системы ESP.

Шаг 3. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или   на рулевом колесе вклю-
чите или выключите систему ESP. Коротко 
нажмите кнопку ОК на рулевом колесе для 
сохранения изменений и выхода из дан-
ного режима.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Для получения дополнительной информации о работе системы ESP см. «5-10. Си-
стемы контроля тормозного усилия».

Напоминание о необходимости технического обслуживания

Указывает водителю на то, что наступило 
время планового технического обслужи-
вания автомобиля.

На новом автомобиле данное напоми-
нание не появляется до тех пор, пока не 
подойдет время первого технического 
обслуживания. При наступлении времени 
первого технического обслуживания ав-
томобиля на информационном дисплее 
появляется соответствующее напомина-
ние. После сброса напоминания отсчет 
пробега до следующего технического 
обслуживания начинает вестись заново 
в соответствии с запрограммированны-
ми межсервисными интервалами. При 
наступлении времени очередного тех-
нического обслуживания автомобиля на 
информационном дисплее появляется 
соответствующее напоминание.
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Шаг 3. Нажмите на нижнюю часть кнопки ОК на рулевом колесе для сброса показаний. 
Коротко нажмите кнопку ОК на рулевом колесе для сохранения изменений и выхода 
из данного режима.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Сброс напоминания необходимо выполнять после проведения каждого техниче-
ского обслуживания. При отключении питания информация о пробеге до следую-
щего технического обслуживания не теряется.

Предупреждение о неисправности

Если система бортовой диагностики авто-
мобиля обнаружит неисправность или не-
корректную работу какой либо системы, 
то после установки выключателя пуска 
двигателя в положение ON на информа-
ционный дисплей будут поочередно выве-
дены соответствующие предупреждения. 
Они сохраняются для последующего про-
смотра на экране предупреждения о не-
исправности.

Сбросить напоминание о необходимости 
технического обслуживания можно с по-
мощью кнопок на рулевом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран информации о вождении автомо-
биля. Нажмите на нижнюю часть кнопки/
коротко нажмите кнопку ОК на рулевом 
колесе для перехода в режим настройки 
информации о вождении автомобиля.

Шаг 2. С помощью короткого нажатия 
кнопки  или  на рулевом колесе пере-
йдите на экран напоминания о необхо-
димости технического обслуживания.  
Нажмите на нижнюю часть кнопки ОК на 
рулевом колесе для входа в режим напо-
минания о необходимости технического 
обслуживания.
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Настроить предупреждение о неисправ-
ности можно с помощью кнопок на руле-
вом колесе.

Шаг 1. При выведенном на дисплей экра-
не настройки нажмите кнопку  или  на 
рулевом колесе, чтобы переключиться на 
экран предупреждения о неисправности. 
Нажмите на нижнюю часть кнопки/корот-
ко нажмите кнопку ОК на рулевом колесе 
для входа в режим настройки предупреж-
дения о неисправности.

Шаг 2. При наличии нескольких пред-
упреждений о неисправности они выво-
дятся на информационный дисплей. Для 
просмотра предупреждений о неисправ-
ности нажимайте кнопку  или  на руле-
вом колесе. Коротко нажмите кнопку ОК 
на рулевом колесе для сохранения изме-
нений и выхода из данного режима.

   ВНИМАНИЕ

В случае появления предупреждения о неисправности проверьте состояние авто-
мобиля на основании информации, содержащейся в предупреждении. Если вы не 
можете устранить неисправность самостоятельно, заглушите двигатель и незамед-
лительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для про-
верки и ремонта автомобиля.

2-5. Индикаторы и сигнализаторы на приборной панели

Индикаторы и сигнализаторы

Индикаторы предупреждают водителя о включении тех или иных систем или функций 
автомобиля. 

Сигнализаторы предупреждают водителя о неисправности тех или иных систем или 
функций автомобиля либо других ситуациях, требующих внимания водителя. При 
этом сигнализатор может гореть постоянным светом или мигать.

После установки выключателя пуска двигателя в положение ON некоторые сигна-
лизаторы кратковременно загораются для проверки их исправности и затем гаснут. 
Если после пуска двигателя какой-либо сигнализатор продолжает гореть или мигать, 
незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для 
проверки и ремонта автомобиля.
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Индикатор дневных 
ходовых огней

Этот индикатор загорается после пуска двига-
теля.

Индикатор габаритных 
фонарей

Этот индикатор загорается при включении габа-
ритных фонарей.

Индикаторы указателей 
поворота

При включении левых или правых указателей по-
ворота мигает соответствующий индикатор.

При работе аварийной световой сигнализации 
мигают одновременно оба индикатора.

Индикатор дальнего 
света фар

Этот индикатор загорается при включении даль-
него света фар или при сигнализации дальним 
светом фар.

Индикатор задних 
противотуманных 

фонарей

Этот индикатор загорается при включении за-
дних противотуманных фонарей.

Индикатор системы 
автоматического 

управления светом фар 
(IHC)

Этот индикатор указывает на то, что система 
автоматического управления светом фар (IHC) 
сейчас работает.

Сигнализатор 
неисправности системы 

автоматического 
управления светом фар 

(IHC)

Этот индикатор указывает на неисправность си-
стемы автоматического управления светом фар 
(IHC). При первой же возможности обратитесь 
на сервисную станцию официального дилера 
Chery для проверки и ремонта автомобиля.

Сигнализатор 
непристегнутого заднего 

ремня безопасности 
водителя/переднего 

пассажира (для 
некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Этот сигнализатор предупреждает водителя о 
том, что ремень безопасности водителя/перед-
него пассажира не пристегнут или пристегнут не 
до конца. Пристегните ремень безопасности и 
соблюдайте осторожность при управлении ав-
томобилем.

Сигнализатор 
непристегнутого заднего 
ремня безопасности (для 

некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Этот сигнализатор предупреждает водителя о 
том, что ремень безопасности заднего пасса-
жира не пристегнут или пристегнут не до конца. 
Пристегните ремень безопасности и соблюдай-
те осторожность при управлении автомобилем.

Сигнализатор 
неисправности 

тормозной системы

Этот сигнализатор предупреждает водителя о 
низком уровне тормозной жидкости или о не-
исправности тормозной системы. Незамед-
лительно обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ре-
монта автомобиля.
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Индикатор 
стояночного 

тормоза 
с электроприводом 

(EPB)

Включение этого индикатора указывает на то, что 
стояночный тормоз с электроприводом сейчас вклю-
чен. Мигание этого индикатора во время работы 
стояночного тормоза с электроприводом является 
нормальным явлением и не требует принятия каких-
либо мер. Мигание этого индикатора в любой другой 
ситуации указывает на неисправность. При первой 
же возможности обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта 
автомобиля.

Сигнализатор 
неисправности 

стояночного 
тормоза 

с электроприводом 
(EPB)

Этот индикатор предупреждает водителя о неис-
правности стояночного тормоза с электроприводом. 
При первой же возможности обратитесь на сервис-
ную станцию официального дилера Chery для про-
верки и ремонта автомобиля.

Индикатор системы 
автоматического 

удержания 
автомобиля

или
Этот индикатор указывает на то, что система автома-
тического удержания автомобиля сейчас работает.

Сигнализатор 
неисправности 

антиблокировочной 
тормозной системы 

(ABS)

Этот сигнализатор предупреждает водителя о неис-
правности антиблокировочной тормозной системы 
(ABS). При первой же возможности обратитесь на 
сервисную станцию официального дилера Chery для 
проверки и ремонта автомобиля.

Индикатор системы 
управляемого 
спуска (HDC)

Этот индикатор указывает на то, что система управ-
ляемого спуска (HDC) сейчас работает.

Сигнализатор 
неисправности 

системы 
управляемого 
спуска (HDC)

Этот сигнализатор предупреждает водителя о неис-
правности системы управляемого спуска (HDC). При 
первой же возможности обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и 
ремонта автомобиля.

Сигнализатор 
системы ESP

Мигание этого сигнализатора указывает на то, что 
система динамической стабилизации (ESP) сейчас 
работает.

Если данный сигнализатор горит постоянным 
светом, это указывает на неисправность системы 
динамической стабилизации (ESP). При первой же 
возможности обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и 
ремонта автомобиля.
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Индикатор ESP OFF
При выключении системы ESP загорается индикатор 
ESP OFF, предупреждая водителя о том, что система 
динамической стабилизации выключена.

Индикатор системы 
автоматического 

экстренного тормо-
жения (AEB)

Этот индикатор указывает на то, что система авто-
матического экстренного торможения (AEB) сейчас 
работает.

Сигнализатор неис-
правности системы 

автоматического 
экстренного тормо-

жения (AEB)

Этот сигнализатор указывает на то, что система ав-
томатического экстренного торможения (AEB) неис-
правна. При первой же возможности обратитесь на 
сервисную станцию официального дилера Chery для 
проверки и ремонта автомобиля.

Сигнализатор неис-
правности системы 
помощи при движе-
нии в заторе (TJA)/
система удержания 

автомобиля в центре 
полосы (ICA)

Этот сигнализатор указывает на неисправность си-
стемы помощи при движении в заторе (TJA)/системы 
удержания автомобиля в центре полосы (ICA). При 
первой же возможности обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и 
ремонта автомобиля.

Индикатор системы 
предупреждения 
о смене полосы 
движения (LDW)

Мигание этого индикатора указывает на то, что си-
стема предупреждения о смене полосы движения 
(LDW) сейчас работает. Включение этого индикатора 
указывает на то, что система предупреждения о сме-
не полосы движения (LDW) неисправна. При первой 
же возможности обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта 
автомобиля.

Индикатор системы 
помощи следованию 

по полосе (LKA)

Этот индикатор указывает на то, что система помо-
щи следованию по полосе (LKA) сейчас работает.

Сигнализатор неис-
правности системы 

помощи следованию 
по полосе (LKA)

Этот сигнализатор указывает на то, что система по-
мощи следованию по полосе (LKA) неисправна. При 
первой же возможности обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и 
ремонта автомобиля.
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Сигнализатор 
неисправности 

системы зарядки 
АКБ

- +

Этот сигнализатор служит для контроля работы си-
стемы зарядки аккумуляторной батареи. Если этот 
сигнализатор не загорается после установки вы-
ключателя пуска двигателя в положение ON или 
загорается после пуска двигателя, при первой же 
возможности обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта 
автомобиля.

Сигнализатор 
перегрева 

охлаждающей 
жидкости двигателя

Этот сигнализатор предупреждает водителя о пере-
греве охлаждающей жидкости двигателя. Остано-
вите автомобиль в безопасном месте и установите 
выключатель пуска двигателя в положение OFF по-
сле нескольких минут работы двигателя на холостом 
ходу. Незамедлительно обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и 
ремонта автомобиля.

Сигнализатор 
минимального 
уровня топлива

Этот сигнализатор предупреждает водителя о том, 
что топливо в баке заканчивается. При первой же 
возможности заправьте автомобиль топливом.

Сигнализатор 
неисправности 

системы подушек 
безопасности

Этот сигнализатор предупреждает водителя о не-
исправности системы подушек безопасности. При 
первой же возможности обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и 
ремонта автомобиля.

Сигнализатор 
неисправности 

системы контроля 
давления воздуха 

в шинах

Этот сигнализатор предупреждает водителя о не-
допустимом давлении воздуха в шинах. Проверьте, 
не является ли давление воздуха в шинах слишком 
высоким или низким и не является ли температура 
слишком высокой или низкой. Если давление воз-
духа в шинах соответствует норме, при первой же 
возможности обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта 
автомобиля.

Сигнализатор 
неисправности 
электрического 

усилителя рулевого 
управления

Этот сигнализатор предупреждает водителя о не-
исправности электрического усилителя рулевого 
управления. Незамедлительно обратитесь на сер-
висную станцию официального дилера Chery для 
проверки и ремонта автомобиля.

Сигнализатор 
низкого давления 
моторного масла

Этот сигнализатор предупреждает водителя о низ-
ком давлении моторного масла. Остановите ав-
томобиль в безопасном месте. Незамедлительно 
обратитесь на сервисную станцию официального 
дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

Сигнализатор 
неисправности 

системы управления 
двигателем (ЕРС)

Этот сигнализатор предупреждает водителя о неис-
правности системы управления двигателем (ЕРС). 
Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта 
автомобиля.

Сигнализатор 
неисправности 

двигателя

Этот сигнализатор предупреждает водителя о неис-
правности двигателя. Незамедлительно обратитесь 
на сервисную станцию официального дилера Chery 
для проверки и ремонта автомобиля.

Сигнализатор 
неисправности 

автоматической 
коробки передач

Этот сигнализатор предупреждает водителя о не-
исправности автоматической коробки передач. Не-
замедлительно обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Chery для проверки и ремонта 
автомобиля.
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2-6. Рулевое колесо 

Звуковой сигнал

Для того чтобы включить звуковой сигнал, 
нажмите на накладку ступицы рулевого 
колеса, где находится соответствующий 
символ.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Звуковой сигнал должен использовать-
ся в соответствии с местными закона-
ми и правилами дорожного движения.

Обогрев рулевого колеса (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Для включения обогрева рулевого колеса 
нажмите выключатель обогрева рулевого 
колеса. При этом загорится соответству-
ющий индикатор. Для выключения обогре-
ва рулевого колеса нажмите выключатель 
еще раз. Индикатор погаснет.

   ВНИМАНИЕ

Обогрев рулевого колеса работает только при соблюдении всех перечисленных ниже 
условий:
• Работает двигатель.
• Напряжение в бортовой сети соответствует норме.
• Нажат выключатель обогрева рулевого колеса.
При наступлении любого из перечисленных условий обогрев рулевого колеса выклю-
чается:
• Выключение двигателя.
• Работа обогрева рулевого колеса в течение 25 минут.
• Повторное нажатие выключателя обогрева рулевого колеса.
• Когда температура рулевого колеса достигнет 52 °C, обогрев рулевого колеса вы-

ключится и затем включится снова, когда температура рулевого колеса опустится 
ниже 50 °C.
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Перед началом движения отрегулируйте 
положение внутреннего зеркала заднего 
вида и убедитесь в том, что в результате 
этого обеспечивается оптимальный об-
зор пространства позади автомобиля.

Чтобы в темное время суток водителя 
меньше слепил свет фар движущихся 
сзади транспортных средств, нужно по-
вернуть находящийся в нижней части 
зеркала рычажок назад, в положение, со-
ответствующее режиму «ночь».

 Режим «день»

 Режим «ночь»

 � Переключение режимов «день» и «ночь»

Регулировка положения рулевого колеса

Остановите автомобиль в безопасном ме-
сте и установите выключатель пуска дви-
гателя в положение OFF.
Шаг 1. Опустите вниз и отпустите рычаг 
регулировки положения рулевого колеса.
Шаг 2. Отрегулируйте угол наклона и вы-
лет рулевой колонки в соответствии со 
своими предпочтениями.
Шаг 3. Держа рулевое колесо неподвиж-
но, верните рычаг регулировки положения 
рулевого колеса в исходное положение.
Шаг 4. Убедитесь, что рулевое колесо на-
дежно зафиксировано. В противном слу-
чае, повторите шаг 3 еще раз.

   ОПАСНОСТЬ

• Перед началом движения убедитесь, что рулевое колесо надежно зафиксировано. 
В противном случае, рулевое колесо может внезапно изменить положение во вре-
мя движения автомобиля и стать причиной дорожно-транспортного происшествия 
и получения травм.

• Запрещается регулировать положение рулевого колеса при движении автомоби-
ля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспорт-
ного происшествия и получения травм.

2-7. Зеркала заднего вида 

Внутреннее зеркало заднего вида

 � Регулировка положения внутреннего зеркала заднего вида
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Наружные зеркала заднего вида

Регулировка наружных зеркал заднего вида

Остановите автомобиль в безопасном ме-
сте и установите выключатель пуска дви-
гателя в положение ON.

 Переведите переключатель влево для 
регулировки левого наружного зеркала 
заднего вида.

 Переведите переключатель вправо для 
регулировки правого наружного зерка-
ла заднего вида.

 : Вверх

 : Вниз

 : Влево

 : Вправо

   ОПАСНОСТЬ

• Объект, который вы видите в наружном зеркале заднего вида, может казаться 
дальше, чем на самом деле, поэтому всегда действуйте с осторожностью.

• Запрещается регулировать положение наружных зеркал заднего вида при дви-
жении автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной до-
рожно-транспортного происшествия и получения травм.

Складывание и возвращение в рабочее положение наружных зеркал 

заднего вида

 � Складывание и возвращение в рабочее положение наружных зеркал заднего вида 
вручную

Наружное зеркало заднего вида можно 
сложить, повернув его рукой назад до упо-
ра, в сторону кузова автомобиля. Склады-
вать зеркало следует плавно, но уверенно. 
Сила сопротивления зеркала возрастает 
по мере его складывания.

Для возвращения сложенного зеркала в 
рабочее положение слегка потяните его 
рукой на себя и установите в рабочее по-
ложение.
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 � Автоматическое складывание и возвращение в рабочее положение наружных 
зеркал заднего вида (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Операция, выполняемая с помощью вы-
ключателя: при выключателе пуска дви-
гателя, находящемся в положении ON, 
нажмите выключатель складывания 
наружных зеркал заднего вида, чтобы 
сложить зеркала автоматически. Для воз-
вращения зеркал в рабочее положение 
нажмите этот выключатель еще раз (не 
пытайтесь сложить зеркала вручную).

Операция, выполняемая с помощью 
пульта дистанционного управления: При 
постановке противоугонной системы в 
режим охраны наружные зеркала заднего 
вида автоматически складываются, а при 
снятии с режима охраны — автоматиче-
ски возвращаются в рабочее положение.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Настройка функции автоматического складывания и возвращения в рабочее 
положение наружных зеркал заднего вида осуществляется на экране аудиоси-
стемы (для получения дополнительной информации см. «3-6. Аудиосистема и 
информационно-развлекательная система»).

• В связи с разным расстоянием от водителя левое и правое наружные зеркала 
заднего вида расположены к кузову автомобиля под разным углом. Из-за это-
го при автоматическом складывании зеркала поворачиваются несинхронно, что 
является нормальным явлением.

   ВНИМАНИЕ

• Если автомобиль имеет электропривод складывания и возвращения в рабочее 
положение наружных зеркал заднего вида, запрещается выполнять данные опе-
рации вручную — это приведет к поломке механизма электропривода.

• Во избежание повреждения зеркала при его складывании и возвращении в ис-
ходное положение не прилагайте к зеркалу чрезмерного усилия.

• При скорости движения автомобиля, превышающей 10 км/ч, функция автомати-
ческого складывания зеркал отключается, но доступна функция автоматическо-
го возвращения зеркал в рабочее положение.

• В холодное время года функцию автоматического складывания зеркал рекомен-
дуется отключить. Сделать это можно на экране аудиосистемы. Так вы можете 
предотвратить замерзание зеркала в сложенном положении.
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2-8. Очистители и омыватели стекол

Управление очистителями и омывателями стекол

Переключатель очистителей и омывателей стекол

Переключатель очистителей и омывателей 
стекол работает, когда выключатель пуска 
двигателя находится в положении ON. 

Режим . В этом положении переклю-
чатель не фиксируется — когда вы отпу-
стите его, он автоматически вернется в 
исходное положение. При переводе пе-
реключателя в это положение очиститель 
делает один взмах щетками.

Режим  (низкая скорость работы очи-
стителя). В этом положении переключа-
теля очиститель непрерывно работает с 
низкой скоростью.

Режим  (высокая скорость работы очистителя). В этом положении переключателя 
очиститель непрерывно работает с высокой скоростью.

Положение  . В этом положении переключателя очиститель выключен.

Режим  (прерывистый режим работы очистителя). В этом положении переключа-
теля очиститель работает с паузами.

Для регулировки паузы служит регулятор с надписью . Поворот регулятора вниз 
уменьшает, а поворот вверх — увеличивает паузу между взмахами очистителя.

Режим  (для некоторых вариантов ис-
полнения автомобиля) В этом положении 
переключателя работа очистителя зави-
сит от интенсивности осадков. Для регу-
лировки чувствительности датчика дождя 
служит регулятор с надписью . Пово-
рот регулятора вниз уменьшает, а поворот 
вверх — увеличивает чувствительность 
датчика.

   ВНИМАНИЕ

• Не включайте очиститель при сухом ветровом стекле. Вы можете поцарапать 
стекло и повредить щетки очистителя.

• Не включайте очиститель при наличии препятствий для движения щеток по сте-
клу. Вы можете повредить электродвигатель очистителя или поцарапать стекло.

• При низкой температуре окружающего воздуха перед включением очистителя 
следует убедиться, что щетки не примерзли к стеклу. Если щетки примерзли, 
первым делом удалите с них лед. Несоблюдение этого требования может при-
вести к поломке электродвигателя очистителя и щеток.
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Управление омывателем ветрового стекла

При выключателе пуска двигателя, находя-
щемся в положении ON, потяните переклю-
чатель очистителей и омывателей стекол на 
себя. При этом одновременно включатся 
очиститель и омыватель ветрового стекла. 
После отпускания переключателя омыва-
тель ветрового стекла выключится сразу, а 
очиститель сделает еще 3 взмаха щетками с 
низкой скоростью и остановится. Через не-
сколько секунд он сделает еще один взмах 
щетками, чтобы удалить капли со стекла.

   ПРОЧИТАЙТЕ
Если при работающем очистителе ветрового стекла перевести рычаг селектора/
рычаг переключения передач в положение R (задний ход), автоматически включит-
ся очиститель заднего стекла.

Управление очистителем заднего стекла

 При выключателе пуска двигателя, нахо-
дящемся в положении ON, поверните на 
переключателе очистителей и омывате-
лей стекол маховичок с символом  в 
положение . Включится очиститель 
заднего стекла. Чтобы выключить его, 
поверните маховичок в положение .

 При выключателе пуска двигателя, на-
ходящемся в положении ON, повер-
ните на переключателе очистителей и 
омывателей стекол маховичок с сим-
волом  в положение  и держите 

его в этом положении. Включится омыватель заднего стекла. Вместе с ним также 
включится очиститель заднего стекла. Когда вы отпустите маховичок, омыватель и 
очиститель заднего стекла выключатся.

   ВНИМАНИЕ

• Не включайте омыватель, если в бачке омывателя нет жидкости.
• Время работы омывателя при каждом включении не должно превышать 10 секунд.
• При засорении жиклеров не используйте для очистки иголку или другие пред-

меты, чтобы не вывести жиклеры из строя.
• Запрещается использовать антифриз в качестве жидкости для омывателя, по-

скольку это может повредить лакокрасочное покрытие кузова.
• Не разбавляйте жидкость для омывателя водой. В этом случае получившийся рас-

твор может замерзнуть и повредить бачок, а также другие компоненты омывателя.

Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Чтобы можно было включить обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, должны 
быть соблюдены перечисленные ниже условия.
• Напряжение аккумуляторной батареи соответствует норме.
• Выключатель пуска двигателя находится в положении ON, или включен двигатель.
• Температура окружающего воздуха опустилась ниже 2 °C на 5 секунд или более.
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Замена щеток очистителей

Замена щеток очистителя ветрового стекла

Шаг 1. В течение 3 секунд после установки 
выключателя пуска двигателя в положение 
OFF переведите переключатель очистите-
лей в положение , и щетки ав томати-
чески будут установлены в положение для 
их замены.

Шаг 2. Поднимите рычаг очистителя ве-
трового стекла и держите его в таком по-
ложении.

Шаг 3. Для снятия щетки нажмите кнопку 
фиксатора и потяните за щетку по направ-
лению вниз.

Шаг 1. Поднимите рычаг очистителя задне-
го стекла и держите его в таком положении.

Шаг 2. Для снятия щетки потяните за нее, 
как показано на рисунке.

Шаг 3. Установите новую щетку в по-
следовательности, обратной снятию, и 
убедитесь, что она надежно зафиксиро-
валась на рычаге очистителя.

Шаг 4. Убедитесь в том, что новая щетка 
очистителя хорошо очищает заднее стекло.

Шаг 4. Установите новую щетку в последовательности, обратной снятию, и убеди-
тесь, что она надежно зафиксировалась на рычаге очистителя.

Шаг 5. Убедитесь в том, что новые щетки очистителя хорошо очищают ветровое стекло. 

Замена щетки очистителя заднего стекла

   ПРОЧИТАЙТЕ
Замену щетки очистителя заднего стекла лучше доверить профессионалам. Обра-
титесь для этого на сервисную станцию официального дилера Chery.

   ВНИМАНИЕ
Перед началом движения убедитесь, что вы вернули рычаги очистителя в первона-
чальное положение.

Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла выключается при наступлении любого 
из перечисленных ниже условий.
• Выключатель пуска двигателя переведен в положение OFF или ACC.
В перечисленных ниже ситуациях обогрев форсунок омывателя ветрового стекла 
временно выключается.
• Во время работы стартера обогрев форсунок омывателя ветрового стекла вре-

менно выключается, а после успешного запуска двигателя включается снова.
• Если температура окружающего воздуха поднимется выше 4 °C на 5 секунд или бо-

лее, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла временно выключится. Если 
температура окружающего воздуха затем опустится ниже 2 °C на 5 секунд или бо-
лее, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла включится снова.
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2-9. Приборы освещения и световой сигнализации

Наружные приборы освещения

Переключатель приборов освещения

При выключателе пуска двигателя, нахо-
дящемся в положении ON, установите пе-
реключатель приборов освещения в одно 
из следующих положений.

 Режим автоматического управления 
фарами : при этом положении пе-
реключателя ближний свет фар и габа-
ритные фонари включаются и выклю-
чаются автоматически в зависимости 
от уровня освещенности. 

 Габаритные фонари : при этом положении переключателя горят передние и 
задние габаритные фонари, фонари освещения регистрационного знака, подсвет-
ка панели управления и приборной панели.

 Ближний свет фар : при этом положении переключателя горит ближний свет 
фар и габаритные фонари.

 Положение : при этом положении переключателя приборы освещения выклю-
чены.

 � Включение дальнего света фар

При включенном ближнем свете фар 
переведите переключатель приборов 
освещения по направлению от рулевого 
колеса и отпустите. При этом включится 
дальний свет фар. Потяните переклю-
чатель приборов освещения по направ-
лению к рулевому колесу и отпустите. 
Дальний свет фар выключится.

Для однократной сигнализации дальним 
светом фар потяните переключатель 
приборов освещения по направлению к 
рулевому колесу и отпустите. При этом 
на приборной панели мигнет индикатор 
дальнего света фар.

 � Сигнализация дальним светом фар
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Сигнализацией дальним светом фар можно пользоваться как при включенном, 
так и при выключенном ближнем свете фар.

• При постановке автомобиля на длительную стоянку во избежание разряда ак-
кумуляторной батареи убедитесь, что переключатель приборов освещения на-
ходится в положении OFF. Невыполнение этого требования может сделать пуск 
двигателя невозможным.

Указатели поворота

Указатели поворота работают при вы-
ключателе пуска двигателя, находящемся 
в положении ON. Поднимите переклю-
чатель приборов освещения вверх для 
включения правых указателей поворота.
Опустите переключатель приборов осве-
щения вниз для включения левых указате-
лей поворота.
При включении указателей поворота на 
приборной панели мигает индикатор 
указателей поворота. После завершения 
поворота переключатель приборов осве-
щения возвращается в среднее положе-
ние автоматически.

Для включения задних противотуманных 
фонарей установите выключатель пуска 
двигателя в положение ON, переключа-
тель приборов освещения — в положение 

, а выключатель задних противотуман-
ных фонарей — в положение . Для 
выключения задних противотуманных 
фонарей еще раз поверните выключатель 
задних противотуманных фонарей в поло-
жение  или установите выключатель 
пуска двигателя в положение OFF.

Сигнализация о перестроении

Если при выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, поднять или 
опустить переключатель приборов освещения в нефиксируемое положение, указате-
ли поворота мигнут 3 раза.

   ПРОЧИТАЙТЕ

При малом угле поворота рулевого колеса на выходе из поворота переключатель 
приборов освещения может не вернуться в среднее положение автоматически.

Задние противотуманные фонари

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Задние противотуманные фонари выключаются автоматически при выключении 
ближнего света фар.

• Задние противотуманные фонари должны использоваться в соответствии с 
местными законами и правилами дорожного движения.
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Стоп-сигналы

Стоп сигналы и центральный верхний стоп-сигнал включаются при нажатии педали 
тормоза.

Фонари заднего хода

Фонари заднего хода включаются при переводе рычага селектора/рычага переклю-
чения передач в положение R (задний ход) при выключателе пуска двигателя, находя-
щемся в положении ON.

Фонари освещения регистрационного знака

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положение ON, установите пере-
ключатель приборов освещения в положение . Фонари освещения регистраци-
онного знака включатся вместе с габаритными фонарями. Они предназначены для 
освещения регистрационного знака в темное время суток.

Корректор фар
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Задний плафон освещения салона

Для включения заднего плафона осве-
щения салона нажмите соответствующий 
выключатель. Повторное нажатие данно-
го выключателя выключает этот плафон. 

При выключателе пуска двигателя, на-
ходящемся в положении OFF, потяните 
переключатель приборов освещения на 
себя и отпустите. Включится функция 
задержки выключения света фар. Вклю-
чится ближний свет фар и габаритные 
фонари. Каждое последующее нажатие 
переключателя приборов освещения 
увеличивает продолжительность работы 
ближнего света фар и габаритных фона-
рей на 30 секунд. Выполнить данную опе-
рацию можно до 8 раз подряд.

Функция задержки выключения света фар

Режим ручного управления фарами

Для выключения функции задержки выключения света фар вручную потяните пере-
ключатель приборов освещения на себя и задержите его в этом положении на 2 
секунды. Когда время работы данной функции закончится, ближний свет фар и габа-
ритные фонари выключатся автоматически.

Режим автоматического управления фарами

Установите переключатель приборов освещения в положение . В темном поме-
щении или в темное время суток нажмите кнопку запирания на пульте дистанционно-
го управления. Ближний свет фар и габаритные фонари включатся автоматически на 
30 секунд. Повторное нажатие кнопки запирания на пульте активирует данную функ-
цию еще раз.

Передний плафон освещения салона (В)

 Выключатель потолочного плафона: в 
положении  плафон освещения 
салона выключен.

 Выключатель потолочного плафона: в 
положении  плафон освещения са-
лона загорается при открывании двери.

 Выключатель плафонов индивидуально-
го освещения: в положении  плафо-
ны индивидуального освещения вклю-
чены.
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Функция задержки выключения света фар выключается автоматически при установке 
переключателя приборов освещения не в положение  или после того, как истечет 
время работы данной функции. Ближний свет фар и габаритные фонари при этом вы-
ключатся.

Функция поиска автомобиля

Режим ручного управления фарами

Чтобы включить функцию поиска автомо-
биля, установите выключатель пуска дви-
гателя в положение OFF и нажмите кнопку 
отпирания на пульте дистанционного 
управления. На 60 секунд включится ближ-
ний свет фар и габаритные фонари. Чтобы 
продлить работу функции еще на 60 се-
кунд, нажмите кнопку отпирания на пульте 
дистанционного управления еще раз.

Режим автоматического управления фарами

Установите переключатель приборов освещения в положение  до остановки авто-
мобиля. В темном помещении или в темное время суток нажмите кнопку отпирания 
на пульте дистанционного управления. Ближний свет фар и габаритные фонари вклю-
чатся автоматически на 30 секунд.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Если автомобиль не имеет режима автоматического управления фарами, то, чтобы 
воспользоваться функцией поиска автомобиля, необходимо перед его покиданием 
включить функцию задержки выключения света фар.

Система автоматического управления светом фар (IHC) 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, установите пере-
ключатель приборов освещения в положение . Когда ближний свет фар авто-
матически включится, переведите переключатель приборов освещения от себя и 
отпустите. Когда скорость автомобиля превысит 40 км/ч, на приборной панели за-
горится белый индикатор  и система IHC включится. После этого система будет 
переключать дальний и ближний свет фар автоматически, с учетом дорожных условий 
(наличие попутного и встречного транспорта, выполнение обгона и т. д.)

Когда при активной системе IHC водитель выполняет включение дальнего света фар 
или сигнализацию дальним светом фар, белый индикатор  на приборной панели 
гаснет. Переведите переключатель приборов освещения по направлению от рулевого 
колеса и отпустите. Система IHC возобновит работу.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• При скорости автомобиля ниже 30 км/ч система автоматического управления 
светом фар (IHC) автоматически переключает дальний свет фар на ближний.

• При слишком большой яркости окружающего света система автоматического 
управления светом фар (IHC) тоже автоматически переключает дальний свет 
фар на ближний.

• При включении левых или правых указателей поворота система автоматическо-
го управления светом фар (IHC) перестает автоматически переключать дальний 
свет фар на ближний и наоборот.

• Выбор режима работы системы автоматического управления светом фар (IHC) 
осуществляется на экране аудиосистемы (для получения дополнительной ин-
формации см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная систе-
ма»).

Запотевание фар

При низкой температуре или высокой влажности окружающего воздуха на внутрен-
ней стороне рассеивателей фар может появиться конденсат. Через некоторое вре-
мя после включения фар конденсат начнет исчезать и может остаться лишь по краям 
рассеивателей. Это нормальное явление. Конденсат никак не влияет на работу фар. 
Если фары запотели, включите ближний или дальний свет на 30 минут. Через некото-
рое время после включения фар конденсат исчезает сам. Это нормальное явление.

   ОПАСНОСТЬ

• При преодолении брода не превышайте максимально допустимые параметры 
(глубина брода, скорость движения и т. д.). В противном случае, вода может по-
пасть в фары.

• Если вы открыли пылезащитные кожухи фар, не забудьте после этого их закрыть. 
В противном случае, в фары может попасть вода.

• При замене лампы строго соблюдайте порядок установки каждой детали для 
обеспечения надлежащей работы и герметичности фары. При закрывании пы-
лезащитного кожуха фары проверьте состояние уплотнительного кольца. Дер-
жите кожух в чистоте! В противном случае, в фару может попасть вода и пыль, 
что чревато серьезными последствиями.

• Категорически запрещается использовать установки высокого давления для 
мойки моторного отделения и, в частности, фар. Вода, подаваемая под высоким 
давлением, может привести к поломке арматуры световых приборов и попасть 
в вентиляционное отверстие или электрический разъем фары, результатом чего 
может стать образование сильного конденсата на внутренней поверхности рас-
сеивателя.
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2-10. Сиденья

Подголовники

Передние сиденья

REA
R

Чтобы поднять подголовник, просто по-
тяните его вверх и установите на нужную 
высоту. 

Чтобы опустить подголовник, потяните 
его вниз, держа при этом нажатой кнопку 
фиксатора, расположенную с наружной 
стороны. 

Снятие подголовника Для снятия подго-
ловника нажмите обе кнопки фиксатора 
и удерживайте их нажатыми до тех пор, 
пока не полностью не извлечете подго-
ловник из спинки сиденья.

Установка подголовника Для установки снятого подголовника совместите его стойки 
с отверстиями для установки и надавите на подголовник до его перемещения в по-
ложение фиксации.

Заднее сиденье

Чтобы поднять подголовник, просто по-
тяните его вверх и установите на нужную 
высоту. 

Чтобы опустить подголовник, потяните 
его вниз, держа при этом нажатой кнопку 
фиксатора, расположенную с наружной 
стороны. 

Снятие подголовника Для снятия подго-
ловника нажмите обе кнопки фиксатора 
и удерживайте их нажатыми до тех пор, 
пока не полностью не извлечете подго-
ловник из спинки сиденья.

Установка подголовника Для установки снятого подголовника совместите его стойки 
с отверстиями для установки и надавите на подголовник до его перемещения в по-
ложение фиксации.

   ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь, что подголовники надежно зафиксированы. 
В противном случае, незафиксированные подголовники могут стать причиной до-
рожно-транспортного происшествия и получения травм.



89

2

2. ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ
П

О
Д

ГО
Т

О
В

К
А

 К
 Н

А
Ч

А
Л

У
 Д

В
И

Ж
Е

Н
И

Я

Передние сиденья

Правильное положение на сиденье

Сиденья, подголовники, ремни безопасности и подушки безопасности предназначе-
ны для защиты водителя и пассажиров. Правильное пользование ими повышает без-
опасность водителя и пассажиров.

1

23

Сев на сиденье, отклоните спинку сиде-
нья назад (оптимальным является угол 
наклона спинки от вертикали 25 градусов) 
и откиньтесь на спинку сиденья.

Водитель и передний пассажир не должны 
сидеть слишком близко к панели управле-
ния. При управлении автомобилем руки 
водителя, лежащие на рулевом колесе, 
должны быть немного согнуты в локтях. 
Ноги должны быть немного согнуты в ко-
ленях, чтобы было удобнее управлять 
педалями. Отрегулируйте высоту подго-
ловника так, чтобы его верхний край нахо-
дился на одном уровне с вашей макушкой.

Плечевая лямка ремня безопасности 
должна проходить посередине плеча 
вплотную к груди и не касаться шеи, а по-
ясная лямка должна располагаться как 
можно ближе к бедрам, но не на животе.

Сиденье с ручным приводом регулировки

 Регулировка угла наклона спинки си-
денья

Полностью обопритесь на спинку сиде-
нья и потяните за рычаг регулировки угла 
наклона спинки сиденья. Усиливая или 
ослабляя давление на спинку сиденья, от-
регулируйте угол ее наклона. Когда будет 
достигнут требуемый угол наклона спин-
ки сиденья, отпустите рычаг регулировки. 
Еще раз нажмите на спинку сиденья, что-
бы убедиться в надежности ее фиксации.

 Регулировка сиденья по высоте (только сиденье водителя)
Поднимите или опустите рычаг регулировки сиденья по высоте, чтобы отрегулиро-
вать его вертикальное положение.

 Регулировка продольного положения сиденья
Для регулировки продольного положения сиденья служит рукоятка, расположенная 
спереди под подушкой.
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Потяните рукоятку вверх и отрегулируйте продольное положение сиденья. Установив 
сиденье в требуемое положение, отпустите рукоятку. Затем покачайте сиденье впе-
ред-назад, чтобы убедиться в надежности его фиксации.

Сиденье с электроприводом регулировки 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

 Регулировка продольного положения 
сиденья 

Переместите регулятор продольного 
положения вперед или назад, чтобы из-
менить положение сиденья в горизон-
тальной плоскости.

 Регулировка сиденья по высоте (толь-
ко сиденье водителя)

Переместите переднюю строну регуля-
тора продольного положения вверх или 
вниз, чтобы отрегулировать сиденье по 
высоте.

 Регулировка угла наклона спинки си-
денья

Переместите верхнюю сторону регулято-
ра угла наклона спинки сиденья вперед 
или назад, чтобы отрегулировать угол на-
клона спинки сиденья.

Длительными или короткими нажатиями 
регулятора поясничной опоры сиденья 
водителя (для некоторых вариантов ис-
полнения автомобиля) можно отрегули-
ровать сиденье таким образом, чтобы 
добиться максимального комфорта в об-
ласти поясницы и обеспечить правильный 
изгиб позвоночника.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы усилить поддержку верхней и одновре-
менно ослабить поддержку нижней части поясницы.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы усилить поддержку нижней и одновремен-
но ослабить поддержку верхней части поясницы.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы увеличить профиль валика поясничной 
опоры.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы уменьшить профиль валика поясничной 
опоры.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Регулировка поясничной опоры в каждом направлении имеет свои пределы. Если 
в ходе регулировки вы заметили, что предельное положение достигнуто, отпустите 
регулятор поясничной опоры.
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   ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения сиденья при регулировке его положения под сиденьем 
не должно быть никаких предметов.

   ОПАСНОСТЬ

• Запрещается регулировать положение сиденья при движении автомобиля. Не-
соблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного 
происшествия и получения травм.

• Избегайте слишком большого угла наклона спинки сиденья, поскольку ремни 
безопасности обеспечивают максимальную защиту при дорожно-транспортном 
происшествии, если водитель и передний пассажир сидят прямо, полностью 
опираясь при этом на спинку сиденья.

Диапазон регулировки передних сидений (с ручным и электрическим 

приводом регулировки) 

Диапазон регулировки продольного положения сиденья составляет 240 мм. В нор-
мальном положении сиденье имеет запас хода 200 мм в переднем и 40 мм в заднем 
направлении. Диапазон регулировки сиденья водителя по высоте составляет 60 мм. 
В нормальном положении сиденье имеет запас хода 40 мм в верхнем и 20 мм в ниж-
нем направлении. Нормальный угол наклона спинки сиденья составляет 25 градусов. 
В этом положении диапазон регулировки наклона спинки сиденья составляет 30 гра-
дусов в переднем и 52 градуса в заднем направлении.

Примечание: Все данные о диапазоне регулировки сидений приведены для их нор-
мального (штатного) положения.

Сиденья второго ряда

Складывание секционного сиденья (правая секция спинки сиденья 

складывается аналогичным образом)

Отрегулируйте высоту подголовников. 
При необходимости снимите их. Цен-
тральный подголовник сложите. Затем 
потяните вверх рычаг фиксации левой 
секции спинки сиденья и медленно опу-
стите ее вперед. Это позволит увеличить 
полезный объем багажного отделения.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Во избежание повреждения ремня безопасности при складывании спинки сиденья 
убедитесь, что плечевая лямка ремня пропущена сверху спинки.

   ОПАСНОСТЬ

• Запрещается складывать и раскладывать сиденья при движении автомобиля. 
Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного 
происшествия и получения травм.
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Продольное положение и угол наклона спинки сиденья второго ряда не регулируется. 
Угол наклона спинки составляет 25 градусов.

Обогрев сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Выключатели обогрева сидений водителя 
и переднего пассажира 

Обогреватели сидений работают при вы-
ключателе пуска двигателя, находящемся 
в положении ON. При первом нажатии на 
выключатель включается вторая ступень 
нагрева (загораются оба индикатора). При 
втором нажатии на выключатель включа-
ется первая ступень нагрева (загорается 
один индикатор). При третьем нажатии на 
выключатель обогрев выключается. 

2-11. Ремни безопасности

Ремни безопасности

Во время движения водитель и все пас-
сажиры всегда должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности. В противном слу-
чае, повышается вероятность получения 
и тяжесть травмы при дорожно-транс-
портном происшествии. Регулярно про-
веряйте состояние ремней безопасности. 
Если ремень безопасности не функцио-
нирует надлежащим образом, обратитесь 
на сервисную станцию официального ди-
лера Chery для его проверки и ремонта.

Оповещения в случае непристегнутых или неправильно пристегнутых ремней без-
опасности передних сидений.

Если ремень безопасности непристегнут и скорость движения автомобиля не превы-
шает 25 км/ч, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности  мигает, но зву-
ковая сигнализация не включается. Когда скорость движения автомобиля превысит 
25 км/ч, помимо мигания сигнализатора , также включится звуковая сигнализация.

Оповещения в случае непристегнутых или неправильно пристегнутых ремней без-
опасности заднего сиденья.

Обогрев задних сидений

Обогрев имеет две ступени. При первом 
нажатии на выключатель включается вто-
рая ступень нагрева (загораются оба ин-
дикатора — верхний и нижний).

При втором нажтии на выключатель вклю-
чается первая ступень нагрева (горит 
только нижний индикатор). При третьем 
нажатии на выключатель обогрев выклю-
чается (оба индикатора гаснут).
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Красный сигнализатор указывает на то, что ремни безопасности непристегнуты, а зе-
леный сигнализатор — на то, что они пристегнуты.

Когда скорость движения автомобиля превысит 25 км/ч, на приборной панели заго-
рится сигнализатор непристегнутого заднего ремня безопасности  и включится 
звуковая сигнализация. Через 30 секунд сигнализатор погаснет и звуковая сигнали-
зация выключится.

Правильное использование ремней безопасности

Шаг 1. Регулировка по высоте верхнего крепления ремня безопасности (сиденья во-
дителя и переднего пассажира)

1 2

PRESS

P
R

E
S

S

1 2

 Как опустить верхнее крепление ремня 
безопасности: нажав кнопку фиксато-
ра, переместите верхнее крепление 
ремня безопасности вниз.

 Как поднять верхнее крепление ремня 
безопасности: нажав кнопку фиксато-
ра, переместите верхнее крепление 
ремня безопасности вверх.

 Для пристегивания ремня безопасно-
сти нужно вставить запорную скобу в 
замок до щелчка.

 Для отстегивания ремня безопасно-
сти нажмите кнопку на его замке. Если 
ремень не втягивается плавно во втя-
гивающую катушку, вытяните его пол-
ностью и проверьте, нет ли перегибов 
или скручивания ленты. Убедитесь, что 
ремень плавно втягивается в инерци-
онную катушку.

Шаг 2. Пристегивание и отстегивание ремня безопасности

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Одним ремнем должен пристегиваться только один человек. Запрещается при-
стегиваться одним ремнем более чем одному человеку, включая ребенка.

• Ремень блокируется при резком вытягивании его из катушки, но не блокируется 
при плавном вытягивании.

   ВНИМАНИЕ

• Убедитесь, что замок ремня безопасности находится в правильном положении и 
запорная скоба надежно зафиксирована в нем. Неправильная фиксация скобы в 
замке может привести к серьезным травмам.

• Не используйте ремень безопасности с запорной скобой, не вставленной в за-
мок. В этом случае ремень безопасности не защитит вас при резком торможе-
нии или дорожно-транспортном происшествии.
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Шаг 3. Отрегулируйте положение ремней безопасности.

Отрегулируйте угол наклона спинки си-
денья, сядьте прямо и полностью обо-
притесь на спинку сиденья. Расположите 
поясную лямку ремня как можно ближе к 
бедрам, но не на животе, затем отрегу-
лируйте верхнее крепление ремня без-
опасности таким образом, чтобы ремень 
обегал плечо, но не сползал с него и не 
касался шеи.

Периодически проверяйте состояние 
лент ремней безопасности (на предмет 
повреждения или износа). Растянувши-
еся (например, в результате дорожно-
транспортного происшествия) ремни 
безопасности и другие соответствующие 
детали подлежат проверке на сервисной 
станции официального дилера Chery и, 
при необходимости, замене.

   ВНИМАНИЕ

• Дети, располагающиеся на задних сиденьях, должны всегда пользоваться рем-
нями безопасности или подходящими удерживающими устройствами.

• Не расстегивайте одежду, находясь в автомобиле. В противном случае, ремень 
безопасности будет касаться вашего тела напрямую и максимальный защитный 
эффект достигнут не будет.

• Не наклоняйте спинку сиденья больше, чем это необходимо для удобной посад-
ки. Эффективность ремней безопасности максимальна, когда пассажиры сидят 
прямо и полностью опираются на спинки сидений.

• Убедитесь, что плечевая лямка ремня безопасности проходит у вас по плечу. За-
прещается пропускать ремень под рукой. Ремень безопасности не должен ка-
саться шеи или сползать с плеча. В противном случае, снизится эффективность 
ремня безопасности при дорожно-транспортном происшествии.

• Высоко расположенная поясная лямка ремня безопасности и слабо натянутый 
ремень безопасности могут стать причиной тяжелых травм или смерти из-за эф-
фекта «подныривания» под ремень при дорожно-транспортном происшествии 
или других непредвиденных обстоятельствах.

Уход за ремнями безопасности

Подтянуть

Слишком 
высоко

Расположите поясную лямку ремня 
как можно ближе к бедрам
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   ВНИМАНИЕ

• Не допускайте попадания воды в механизм инерционной катушки.

• Запрещается применять химические вещества, горячую воду, отбеливатели или 
красящие вещества.

• Для очистки ленты ремней безопасности применяйте раствор нейтрального 
моющего средства или чистую теплую воду. Для сушки ремней безопасности 
используйте естественные условия. Использование для этого нагревательных 
приборов запрещено.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать или смазывать инерционную ка-
тушку и замок ремня безопасности, либо заменять ленту ремня. В противном 
случае, компания Chery Automobile Co., Ltd не несет ответственности за возмож-
ные последствия.

   ОПАСНОСТЬ

• Если автомобиль попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, но 
при этом ремни безопасности не получили явных повреждений, следует обра-
титься на сервисную станцию официального дилера Chery для проверки и, при 
необходимости, замены ремней безопасности.

• Следите, чтобы запорная скоба ремня вставлялась в замок полностью, а лента 
ремня не перекручивалась. Если ремень безопасности не функционирует надле-
жащим образом, обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery 
для его проверки и ремонта.

• Запрещается самостоятельно устанавливать, демонтировать или утилизиро-
вать ремни безопасности, а также изменять их конструкцию. Для выполнения 
перечисленных выше операций обращайтесь на сервисную станцию официаль-
ного дилера Chery.

Меры предосторожности при использовании ремней безопасности

 � Использование ремней безопасности детьми

Ремни безопасности вашего автомобиля предназначены для использования взрос-
лыми людьми. Для перевозки детей, рост которых не позволяет им пользоваться рем-
нями безопасности, используйте специальные детские удерживающие устройства 
(см. «Детские удерживающие устройства» в этой главе). Если рост ребенка позволяет 
правильно пользоваться ремнем безопасности, следуйте общим требованиям по его 
использованию. Если ребенок слишком большой, чтобы пользоваться детским удер-
живающим устройством, то его следует перевозить на заднем сиденье и пристеги-
вать ремнем безопасности.

Не позволяйте детям находиться в движу-
щемся автомобиле стоя или на коленях — 
как на переднем, так и на заднем сиденье. 
Дети, не пристегнутые ремнем безопас-
ности или не находящиеся в детском удер-
живающем устройстве, могут получить 
тяжелую травму или погибнуть при резком 
торможении или дорожно-транспортном 
происшествии. Запрещается перевозить 
ребенка на коленях взрослого пассажира. 
Если пассажир держит ребенка на руках, 
это не может обеспечить ему достаточную 
защиту.
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 � Использование ремней безопасности беременными женщинами

Беременным женщинам следует полу-
чить медицинскую консультацию и со-
ответствующим образом пользоваться 
ремнем безопасности. Поясная лямка 
ремня должна находиться как можно ниже 
к бедрам беременной женщины, как и у 
других пассажиров. Полностью вытяните 
ленту ремня безопасности, пропустите ее 
через плечо и над грудной клеткой. Необ-
ходимо избегать расположения поясной 
лямки ремня безопасности на животе. 

1.  Совместное применение подушек без-
опасности и преднатяжителей ремней 
безопасности способствует снижению 
тяжести последствий при серьезном 
дорожно-транспортном происшествии.

2.  Преднатяжитель ремня безопасности 
может не сработать в случае незначи-
тельного фронтального столкновения 
или бокового столкновения.

При неправильном использовании ремня безопасности не только беременная женщи-
на, но и ее плод может получить тяжелую травму в результате дорожно-транспортного 
происшествия или резкого торможения.

Преднатяжители ремней безопасности (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

3.  Преднатяжитель ремня безопасности сиденья переднего пассажира может срабо-
тать даже при отсутствии пассажира на переднем сиденье.

4.  После срабатывания преднатяжителя ремня безопасности инерционная катушка 
натягивает ремень безопасности, плотно удерживая водителя или переднего пас-
сажира на месте.

5.  При срабатывании преднатяжителей ремней безопасности слышен характерный 
шум и выделяется небольшое количество нетоксичного газа. Газ, образующийся 
при срабатывании преднатяжителей ремней безопасности, не вызывает пожара и, 
как правило, не причиняет вреда здоровью человека.

   ОПАСНОСТЬ

• В случае срабатывания преднатяжителей ремней безопасности загорается сиг-
нализатор неисправности системы подушек безопасности. Незамедлительно 
обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для проверки и 
ремонта автомобиля.

• Запрещается изменять конструкцию, демонтировать, подвергать ударному воз-
действию или вскрывать преднатяжитель ремня безопасности в сборе, датчик 
подушки безопасности и соответствующую электрическую проводку. В против-
ном случае, работа преднатяжителей ремней безопасности может быть нару-
шена, они могут сработать внезапно или не сработать совсем, результатом чего 
может стать тяжелая травма или гибель людей.
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Функциональные ограничения

Работоспособность преднатяжителей ремней безопасности может нарушиться в ре-
зультате:

1.  внесения изменений в конструкцию подвески;

2.  внесения изменений в конструкцию передней части автомобиля;

3.  ремонта преднатяжителей ремней безопасности или других расположенных по-
близости компонентов;

4.  получения повреждения преднатяжителем ремня безопасности в сборе или зоной 
рядом с ним;

5.  установки защиты решетки радиатора или других аксессуаров на переднюю часть 
автомобиля.

2-12. Детские удерживающие устройства

Детские удерживающие устройства

Статистические данные говорят о том, что перевозить ребенка безопаснее на заднем 
сиденье в детском удерживающем устройстве, а не на переднем сиденье. Выбирайте 
такое детское удерживающее устройство, которое подходит для вашего автомобиля 
и соответствует возрасту и весу вашего ребенка.

Более подробные сведения об установке приведены в инструкции, прилагаемой к 
конкретному детскому удерживающему устройству. В данном Руководстве приведе-
ны сведения об установке трех типов детских удерживающих устройств, крепящихся 
ремнями безопасности. Здесь также приведены сведения об установке универсаль-
ных детских удерживающих устройств.

   ОПАСНОСТЬ

• Для эффективной защиты при дорожно-транспортном происшествии или при 
внезапном торможении ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности 
или находиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его 
возрасту и весу. Если пассажир держит ребенка на руках, это не может заменить 
детское удерживающее устройство.

• Детское удерживающее устройство должно отвечать стандартам безопасности 
и требованиям законодательства. Компания Chery Automobile Co., Ltd. не несет 
ответственности за повреждения или дорожно-транспортные происшествия, 
возникшие из-за проблем с детским удерживающим устройством.

Классификация детских удерживающих устройств

Детское удерживающее устройство должно соответствовать автомобильным стан-
дартам для детских удерживающих устройств и систем обеспечения безопасности 
детей (ECE R44). Как правило, на детских удерживающих устройствах, прошедших 
испытания, есть сертификационный знак, а также этикетка оранжевого цвета, под-
тверждающая соответствие требованиям стандарта ECE R44. На этой этикетке при-
ведена информация о группе по весу ребенка, типе крепления ISOFIX и сертификации 
детского удерживающего устройства.
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В соответствии с правилами, детские удерживающие устройства разделяют на сле-
дующие пять групп:

Группа по весу ребенка Вес

0 0-10 кг

0+ 0-13 кг

I 9-18 кг

II 15-25 кг

III 22-36 кг

 z Группа по весу 0/0+: рекомендуется установка детской кроватки категории 0/0+ 
или 0/I с расположением ребенка лицом назад.

 z Группа по весу I: рекомендуется установка детского удерживающего устройства 
категории I или II с креплением собственным ремнем безопасности.

 z Группа по весу II/III: рекомендуется установка детского удерживающего устрой-
ства категории II со спинкой;

Для группы по весу III рекомендуется установка детского удерживающего устройства 
без спинки. 

Детские удерживающие устройства, устанавливаемые на пассажирские сиденья:

Группа по весу 

ребенка

Сиденье 

переднего 

пассажира

Крайнее 

сиденье 

второго 

ряда

Цен-

тральное 

сиденье 

второго 

ряда

Сиденье третьего 

ряда (для некоторых 

вариантов 

исполнения 

автомобиля)

Группа 0 (до 10 кг) X U, L X U

Группа 0+ (0-13 кг) X U, L X U

Группа 1 (9-18 кг) X U, L X U

Группа 2 (15-25 кг) X UF, L X U

Группа 3 (22-18 кг) X UF, L X U

L: Если данная модель автомобиля есть в списке допустимых моделей автомобилей у 
производителя детского удерживающего устройства, разрешается установка детских 
удерживающих устройств, относящихся к категории «полууниверсальное» и предна-
значенных для использования в данной весовой группе. 

U: Разрешается установка детских удерживающих устройств, относящихся к категории 
«универсальное» и предназначенных для использования в данной весовой группе.

UF: Разрешается установка детских удерживающих устройств с расположением ребен-
ка лицом вперед, относящихся к категории «универсальное» и предназначенных для 
использования в данной весовой группе.

X: Сиденье не подходит для установки детских удерживающих устройств, предназна-
ченных для использования в данной весовой группе.
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 Детские удерживающие устройства с креплениями ISOFIX

ISOFIX — это система, предназначенная 
для крепления детских удерживающих 
устройств в автомобиле, соответствующая 
автомобильным стандартам для детских 
удерживающих устройств и систем обе-
спечения безопасности детей (ECE R44).

Скобы ISOFIX расположены в нижней 
части спинки крайних сидений второго 
ряда. Рядом со скобами ISOFIX на нижней 
части спинки сиденья расположены ярлы-
ки .OMT1E-1421

   ОПАСНОСТЬ

При креплении детского удерживающего устройства к скобам ISOFIX строго сле-
дуйте инструкции изготовителя конкретного изделия.

Размерный класс детских удерживающих устройств ISOFIX

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать детское удерживающее устройство 
ISOFIX подходящего размерного класса.

Размерный 

класс
Описание

A
Полноразмерное детское удерживающее устройство 

с расположением ребенка лицом вперед

B
Уменьшенное детское удерживающее устройство 

с расположением ребенка лицом вперед

B1
Уменьшенное детское удерживающее устройство 

с расположением ребенка лицом вперед

C
Полноразмерное детское удерживающее устройство 

с расположением ребенка лицом назад

D
Уменьшенное детское удерживающее устройство 

с расположением ребенка лицом назад

E
Детское удерживающее устройство для перевозки грудного 

ребенка с расположением ребенка лицом назад

F
Детское удерживающее устройство для перевозки грудного 

ребенка с расположением ребенка лицом влево

G
Детское удерживающее устройство для перевозки грудного 

ребенка с расположением ребенка лицом вправо
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Места установки детских удерживающих устройств ISOFIX:

Группа 

по весу 

ребенка

Размер-

ный 

класс

Тип 

удержи-

вающего 

устрой-

ства

Место установки

Сиденье 

передне-

го пасса-

жира

Крайнее 

сиденье 

второго 

ряда

Цен-

траль-

ное 

сиденье 

второго 

ряда

Сиденье 

третьего 

ряда (для 

некоторых 

вариантов 

исполнения 

автомобиля)

Группа 0 
(до 10 кг)

F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

E ISO/R1 X IL X X

Группа 0+ 
(до 13 кг)

E ISO/R1 X IL X X

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X

Группа 1 B ISO/F2 X IL, IUF X X

9-18 кг B1 ISO/F2X X IL, IUF X X

A ISO/F3 X IL, IUF X X

A ISO/F3 X IL, IUF X X

Группа 2 
(15-25 кг)

/ (1) / / / /

Группа 3 
(22-18 кг)

/ (1) / / / /

X: Сиденье не подходит для установки детских удерживающих устройств ISOFIX.

IL: Разрешается установка детских удерживающих устройств, относящихся к катего-
риям «конкретная модель автомобиля» или «полууниверсальное» и предназначенных 
для использования в данной весовой группе. 

IUF: Разрешается установка детских удерживающих устройств с расположением ре-
бенка лицом вперед, относящихся к категории «универсальное» и предназначенных 
для использования в данной весовой группе.

(1): Детское удерживающее устройство без указания группы по весу ребенка ISO/
XX (от A до G). Для получения более подробной информации о группах по весу см. 
список допустимых моделей автомобилей у производителя детского удерживающего 
устройства.
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Крепление верхней стропы

 � SUV и хэтчбек

Данная модель автомобиля оборудована 
специальными креплениями для верх-
ней стропы детского удерживающего 
устройства с расположением ребенка ли-
цом вперед. Эти крепления находятся на 
задней стороне спинки сидений второго 
ряда.

 � Седан

Данная модель автомобиля оборудована 
специальными креплениями для верхней 
стропы детского удерживающего устрой-
ства с расположением ребенка лицом впе-
ред. Эти крепления находятся на крючке 
для одежды за подголовником.

Перед установкой на сиденье детского 
удерживающего устройства необходимо 
снять с сиденья подголовник и присоеди-
нить к креплению верхнюю стропу. Убе-
дитесь, что верхняя стропа не проходит 
прямо через подголовник и не огибает 
его. Стропа и подголовник не должны ка-
саться друг друга. 

После присоединения стропы к креплению стропу необходимо натянуть. Более под-
робные сведения об установке и креплении на сиденье детского удерживающего 
устройства с верхней стропой приведены в инструкции, прилагаемой к конкретному 
детскому удерживающему устройству.

   ОПАСНОСТЬ

 z Убедитесь, что верхняя стропа не проходит прямо через подголовник и не оги-
бает его. После установки детского удерживающего устройства присоедините и 
натяните стропу. Неправильная установка детского удерживающего устройства 
может стать причиной травмирования ребенка.

 z SUV и хэтчбек: Если на автомобиле установлена шторка багажного отделения, то 
перед присоединением верхней стропы шторку необходимо снять.
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 � Детское удерживающее устройство для перевозки грудного ребенка 
с расположением ребенка лицом  назад

Детское удерживающее устройство для пе-
ревозки грудного ребенка с расположени-
ем ребенка лицом назад устанавливается 
против хода автомобиля. Если при дорож-
но-транспортном происшествии грудной 
ребенок расположен лицом вперед, суще-
ствует угроза повреждения центрального 
отдела позвоночника и спинного мозга. 
Если грудной ребенок расположен лицом 
назад, детское удерживающее устройство 
защитит его голову, шею и грудную клетку. 
Рекомендуется для группы 0 (до 10 кг) и 
для группы 0+ (до 13 кг).

 � Детское удерживающее устройство с расположением ребенка лицом вперед

Детское удерживающее устройство с рас-
положением ребенка лицом вперед уста-
навливается по ходу движения автомобиля. 
Рекомендуется для группы I (9-18 кг).

 � Дополнительная подушка

Для детей, выросших из детского удер-
живающего устройства, следует ис-
пользовать дополнительную подушку. 
Дополнительная подушка позволяет под-
нять ребенка и надежно зафиксировать 
его ремнем безопасности. (В соответ-
ствии с международными стандартами 
система автомобильных ремней безопас-
ности проектируется исходя из роста пас-
сажиров не менее 150 см. Использование 
ремня безопасности пассажиром, рост 
которого не достигает 150 см, может при-
вести к серьезной травме шеи при дорож-
но-транспортном происшествии).

Рекомендуется для группы II (15-25 кг) и 
для группы III (22-36 кг).



103

2

2. ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ
П

О
Д

ГО
Т

О
В

К
А

 К
 Н

А
Ч

А
Л

У
 Д

В
И

Ж
Е

Н
И

Я

Установка детского удерживающего устройства (ISOFIX)

Шаг 1. Найдите нижнее кольцо, использу-
емое для крепления детского удерживаю-
щего устройства.

Шаг 2. Установите детское удерживаю-
щее устройство на заднее сиденье.

Шаг 3. Вставьте и зафиксируйте в нижнем 
кольце нижний крючок детского удержи-
вающего устройства.

Шаг 4. Достаньте верхнюю стропу детско-
го удерживающего устройства и присо-
едините ее к сиденью. Соответствующее 
крепление расположено за спинкой сиде-
нья второго ряда.
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   ОПАСНОСТЬ

• Детские удерживающие устройства должны устанавливаться на заднее сиденье.

• Запрещается после установки детского удерживающего устройства регулиро-
вать положение сиденья.

• Проследите, чтобы запорная скоба ремня безопасности была вставлена в замок 
полностью, а лента ремня не была перекручена.

• Запрещено использовать один комплект крепежных колец для фиксации двух и 
более детских удерживающих устройств.

• Если вес ребенка превышает 22 кг, запрещается крепить детское удерживающее 
устройство с помощью крепежных колец.

• Если крепежное кольцо получило повреждения или подверглось действию вы-
сокой нагрузки при дорожно-транспортном происшествии, обратитесь для его 
замены на сервисную станцию официального дилера Chery.

• Если для установки детского удерживающего устройства за сиденьем водителя 
недостаточно места, разместите детское удерживающее устройство за сиде-
ньем переднего пассажира.

• Запрещается использовать крепежные скобы, предназначенные для детского 
удерживающего устройства, чтобы крепить что-либо еще, кроме детского удер-
живающего устройства. В противном случае, компания Chery не несет ответ-
ственности за возможные последствия.

• При неправильной установке детского удерживающего устройства ребенок или 
другие пассажиры могут получить тяжелые травмы или погибнуть при внезапном 
торможении, маневре или дорожно-транспортном происшествии.

• Убедитесь, что верхняя стропа надежно закреплена. Также убедитесь в надеж-
ности крепления детского удерживающего устройства, покачав его в разные 
стороны. Соблюдайте все инструкции изготовителя по установке детского 
удерживающего устройства. Если детское удерживающее устройство должным 
образом не зафиксировано, ребенок или другие пассажиры могут получить тя-
желые травмы или погибнуть при внезапном торможении, маневре или дорож-
но-транспортном происшествии.

• Если детское удерживающее устройство не дает зафиксировать переднее сиде-
нье, не устанавливайте детское удерживающее устройство на заднее сиденье. 
В противном случае, ребенок или передний пассажир могут погибнуть или по-
лучить тяжелую травму при внезапном торможении или дорожно-транспортном 
происшествии.

• Не позволяйте детям играть с ремнем безопасности, используемым для крепле-
ния детского удерживающего устройства. Если ремень обовьется вокруг шеи 
ребенка, то может возникнуть ситуация, когда станет невозможно снять ремень 
и наступит удушье, либо ребенок получит другую тяжелую травму или погибнет. 
При невозможности отстегнуть запорную скобу нужно разрезать ленту ремня.

• Оставляйте детское удерживающее устройство надежно закрепленным на си-
денье, даже если детское удерживающее устройство не используется. Не остав-
ляйте детское удерживающее устройство в салоне незакрепленным.

• Если вам нужно убрать детское удерживающее устройство из салона, отстег-
ните его и достаньте из автомобиля или уберите в багажное отделение. В про-
тивном случае, в случае дорожно-транспортного происшествия оно может стать 
причиной тяжелой травмы или гибели людей.
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Меры предосторожности при установке детского удерживающего 

устройства

Данная табличка на солнцезащитном 
козырьке переднего пассажира напоми-
нает о том, что автомобиль оборудован 
фронтальными подушками безопасности. 
Соблюдайте следующие меры безопас-
ности.

1. Не устанавливайте детское удержи-
вающее устройство с расположением 
ребенка лицом назад на сиденье пе-
реднего пассажира с неотключенной 
фронтальной подушкой безопасности.

2. Ни при каких обстоятельствах не вно-
сите изменения в конструкцию крепле-
ния детского удерживающего устрой-
ства или ремней безопасности.

3. Запрещается крепить детское удерживающее устройство одним только ремнем 
безопасности. Для крепления детского удерживающего устройства на заднем си-
денье используйте стандартные крепления. 

При несоблюдении данных требований вы сами несете ответственность за послед-
ствия этого.

   ОПАСНОСТЬ

• После того, как запорная скоба будет вставлена в замок, убедитесь в надежной 
фиксации запорной скобы в замке и отсутствии перекручивания поясной и пле-
чевой лямок ремня безопасности.

• Не вставляйте монеты, скрепки и другие предметы в замок ремня безопасности, 
поскольку они помешают надежной фиксации скобы в замке.

• Если ремень безопасности не работает надлежащим образом, он не сможет за-
щитить ребенка от тяжелой травмы или гибели. Незамедлительно обратитесь на 
сервисную станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта авто-
мобиля. Не устанавливайте детское удерживающее устройство на сиденье до 
тех пор, пока соответствующий ремень безопасности не будет отремонтирован.

• Плечевая лямка ремня безопасности всегда должна располагаться посередине 
плеча ребенка. Ремень безопасности не должен касаться шеи ребенка или спол-
зать с его плеча. В противном случае, ребенок может погибнуть или получить 
тяжелую травму при внезапном торможении или дорожно-транспортном проис-
шествии.
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Пульт дистанционного управления позволяет вам дистанционно отпирать и запирать 
двери автомобиля, а также открывать дверь багажного отделения, находясь от него 
на расстоянии до 20 метров, если между пультом дистанционного управления и авто-
мобилем отсутствуют препятствия.

Функциональные ограничения

 � В перечисленных ниже случаях пульт дистанционного управления может работать 
неустойчиво.

1.  В непосредственной близости от автомобиля используется другой пульт дистан-
ционного управления.

2.  Пульт дистанционного управления удален от автомобиля на расстояние, превы-
шающее 20 метров.

3.  Металлический предмет экранирует пульт дистанционного управления или кон-
тактирует с ним.

4.  Пульт дистанционного управления находится в непосредственной близости от дру-
гого электронного устройства (например, мобильного телефона или компьютера).

5.  Пульт дистанционного управления находится в непосредственной близости от 
портативной радиостанции или другого беспроводного устройства связи, работа-
ющего на той же частоте.

6.  Пульт дистанционного управления находится вблизи телевизионного передатчика, 
радиостанции, электростанции, аэропорта, железнодорожной станции либо друго-
го объекта, создающего сильное радиоизлучение или электрические помехи.

3-1. Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

 Пульт дистанционного управления 
(металлический)

 Пульт дистанционного управления 
(пластиковый)

 Индикатор

 Кнопка запирания

 Кнопка отпирания

 Кнопка открывания двери багажного 
отделения

 Механический ключ

 Кнопка фиксатора механического ключа
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 � Перечисленные ниже признаки могут свидетельствовать о разряде элемента 
питания пульта дистанционного управления.

1.  Радиус действия функции дистанционного управления постепенно уменьшается.

2.  Функция дистанционного управления не работает даже при отсутствии помех.

3.  На приборной панели появилось предупреждение: Smart key battery power is low 
(Разряд элемента питания пульта дистанционного управления).

4.  При нажатии любой кнопки на пульте дистанционного управления индикатор горит 
тускло или не загорается вовсе.

Механический ключ

Механический ключ, встроенный в пульт дистанционного управления, предназначен 
для отпирания и запирания дверей в экстренной ситуации.

   ВНИМАНИЕ

• Данное устройство является радиотехническим устройством малой мощности, 
работе которого могут мешать помехи, создаваемые промышленным, научным 
и медицинским оборудованием.

• Запрещается несанкционированно вносить изменения в передаваемую полосу 
частот, увеличивать мощность передачи (включая установку усилителя высоко-
частотной мощности) или устанавливать внешние или другие передающие ан-
тенны.

• При пользовании данным устройством запрещается нарушать работу легально 
действующих беспроводных сетей. В случае возникновения помех немедлен-
но прекратите пользоваться данным устройством до принятия вами мер по их 
устранению.

Чтобы воспользоваться механическим 
ключом, нажмите на кнопку фиксатора 
на обратной стороне пульта дистанцион-
ного управления. Закончив пользоваться 
механическим ключом, вставьте его об-
ратно в корпус пульта дистанционного 
управления для удобства пользования им 
и во избежание его утери (для получения 
дополнительной информации см. «3-2. 
Двери»).

Замена элемента питания пульта дистанционного управления

Шаг 1. Нажмите кнопку фиксатора и из-
влеките механический ключ из пульта 
дистанционного управления.
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Шаг 2. С помощью плоской отвертки, 
обернутой изоляционной лентой, сними-
те сначала крышку пульта, а затем — пе-
чатную плату.

Шаг 3. Извлеките разряженный элемент 
питания из печатной платы и установите 
новый элемент питания так, чтобы сторо-
на со знаком (+) была направлена вверх.

Шаг 4. Соберите пульт дистанционного 
управления ключа в последовательности, 
обратной его разборке.

Шаг 5. После замены элемента питания 
проверьте работоспособность пульта 
дистанционного управления (нажмите 
любую кнопку на пульте дистанционного 
управления и убедитесь, что индикатор 
загорается).

   ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Использованный литиевый элемент питания нельзя утилизировать как обычный 
бытовой мусор. Пожалуйста, утилизируйте использованный элемент питания в 
соответствии с местными правилами и требованиями по защите окружающей 
среды.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Убедитесь в том, что при установке элемента питания была соблюдена 
полярность.

• Элемент питания интеллектуального ключа: литиевая батарея 3В-CR2032.

• Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом, 
при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального 
дилера Chery.
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Я Внутренняя низкочастотная антенна в 
передней части автомобиля

 Низкочастотная антенна в правой зад-
ней двери

 Низкочастотная антенна в левой зад-
ней двери

  Внешняя низкочастотная антенна в ба-
гажном отделении

   ВНИМАНИЕ

• Используйте только элемент питания, рекомендованный компанией Chery.

• При установке элемента питания не отгибайте и не подгибайте контакты.

• Перед заменой элемента питания убедитесь, что у вас сухие руки и что побли-
зости нет воды.

• Не прикасайтесь к элементу питания, если у вас на руках есть следы масла. Не-
соблюдение этого требования может вызвать коррозию элемента питания.

• Не трогайте и не перемещайте никакие компоненты внутри пульта дистанционного 
управления. В противном случае, его работоспособность может быть нарушена.

• Замена элемента питания связана с определенными сложностями, поэтому при 
его самостоятельной замене существует вероятность повреждения пульта дис-
танционного управления. Вот почему для замены элемента питания рекоменду-
ется обратиться на сервисную станцию официального дилера Chery.

     ОПАСНОСТЬ

Будьте особенно осторожны, чтобы не допустить проглатывание детьми использованно-
го элемента питания или какого-либо другого компонента пульта дистанционного управ-
ления. Это может нанести ребенку тяжелую травму или стать причиной его гибели.

Зона действия 

Расположение антенн

Зона обнаружения пульта дистанционного управления системой

 Пуск двигателя и переключение по-
ложений выключателя пуска двигателя
Вы можете осуществлять пуск двигателя 
и переключение положений выключате-
ля пуска двигателя, когда пульт дистан-
ционного управления находится в зоне 
действия внутренней низкочастотной ан-
тенны в передней части автомобиля.

 Отпирание и запирание дверей
Вы можете осуществлять отпирание и 
запирание дверей, когда пульт дистан-
ционного управления находится в зоне 
действия низкочастотной антенны в пра-
вой или левой задней двери.
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 Открывание двери багажного отделения
Вы можете осуществлять открывание двери багажного отделения, когда пульт дис-
танционного управления находится в зоне действия внешней низкочастотной ан-
тенны в багажном отделении. 

В перечисленных ниже случаях система может не работать надлежащим образом.

1.  Пульт дистанционного управления находится в багажном отделении.

2.  При запирании дверей пульт дистанционного управления находится слишком 
близко к окну или крыше.

3.  Пульт дистанционного управления находится в непосредственной близости от ис-
точника сильных электромагнитных помех.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Низкочастотная антенна имеет радиус действия 1,5 м. Поэтому при пользовании 
системой доступа в автомобиль без ключа или выключателем пуска двигателя 
следите за тем, чтобы пульт дистанционного управления оставался в зоне дей-
ствия низкочастотной антенны.

Зона автоматического обнаружения пульта дистанционного 

управления 

 Зона действия системы освещения 
при посадке и высадке
Когда водитель приближается к автомо-
билю, имея при себе пульт дистанцион-
ного управления, система освещения 
при посадке и высадке автоматически 
включает приборы освещения.

 Зона автоматического запирания 
дверей при удалении водителя от авто-
мобиля 
Когда водитель удаляется от автомоби-
ля, имея при себе пульт дистанционного 
управления, двери автоматически запи-
раются.

 Зона автоматического отпирания дверей при приближении водителя к авто-
мобилю
Когда водитель приближается к автомобилю, имея при себе пульт дистанционного 
управления, двери автоматически отпираются.

 Зона автоматического отпирания двери багажного отделения
Можно сделать так, чтобы при приближении или удалении от автомобиля водителя, 
имеющего при себе пульт дистанционного управления, дверь багажного отделения, 
соответственно, отпиралась или запиралась автоматически.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• После того как все двери, включая дверь багажного отделения, будут закрыты, в 
салоне не должны оставаться люди. В противном случае, система может рабо-
тать некорректно.

• На работу системы доступа в автомобиль без ключа, выключателя пуска двига-
теля, системы освещения при посадке и высадке, функций отпирания дверей 
при приближении к автомобилю и запирания дверей при удалении от автомо-
биля могут влиять внешние помехи. При нарушении работы указанных систем и 
функций воспользуйтесь альтернативным способом запирания/отпирания две-
рей или пуска двигателя (например, запиранием и отпиранием дверей вручную, 
дистанционным пуском двигателя и т. д.).

Противоугонная система

Иммобилайзер

Пульт дистанционного управления имеет встроенный чип транспондера. Если пульт 
дистанционного управления не зарегистрирован в блоке управления противоугонной 
системой, встроенный чип не даст запустить двигатель. Перечисленные ниже усло-
вия могут вызвать сбои в работе системы.

1.  Пульт дистанционного управления контактирует с металлическим предметом.

2.  В конструкцию системы иммобилайзера внесены изменения или она демонтиро-
вана.

3.  Пульт дистанционного управления находится в непосредственной близости или 
контактирует с аналогичным пультом (имеющим встроенный чип транспондера) 
другого автомобиля.

   ВНИМАНИЕ

• Не пытайтесь самостоятельно зарегистрировать пульт дистанционного управ-
ления в блоке управления противоугонной системой. Это может привести к на-
рушению работоспособности иммобилайзера.

• Если стартер включается, но двигатель не запускается, причиной могут быть по-
мехи, мешающие нормальной работе противоугонной системы. При первой же 
возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для про-
верки и ремонта автомобиля.

Противоугонная система

Если при противоугонной системе, находящейся в режиме охраны, будет предприня-
та попытка несанкционированного проникновения в автомобиль, система предупре-
дит об этом владельца включением звуковой и световой сигнализации.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Если двери заперты механическим ключом, вы не сможете включить противо-
угонную систему. Вот почему рекомендуется запирать двери с помощью пульта 
дистанционного управления.

• Если после запирания двери с помощью пульта дистанционного управления от-
переть дверь водителя механическим ключом и открыть ее, включится охранная 
сигнализация.

• Во избежание неожиданного срабатывания противоугонной системы и для за-
щиты автомобиля от угона перед выходом из автомобиля убедитесь, что в нем 
никого не осталось, все окна полностью закрыты, а двери закрыты и заперты.

• Когда противоугонная система автомобиля находится в режиме охраны, его 
можно выключить нажатием кнопки отпирания на пульте дистанционного управ-
ления или успешным пуском двигателя.

Система доступа в автомобиль без ключа

Отпирание дверей

Запирание дверей

Способ 1. Подойдя к автомобилю, вы 
должны, имея при себе пульт дистан-
ционного управления, прикоснуться че-
тырьмя пальцами к контактному датчику 
в наружной ручке двери. Система дистан-
ционного управления замками проверит, 
зарегистрирован ли в ней этот пульт, и ав-
томатически отопрет двери.

Способ 2. Подойдите к автомобилю, имея 
при себе пульт дистанционного управ-
ления. Система освещения при посадке 
и высадке включит приборы освещения. 
Система дистанционного управления 
замками проверит, зарегистрирован ли в 
ней этот пульт, и автоматически отопрет 
двери.

Способ 1. Имея при себе пульт дистанци-
онного управления, прикоснитесь к кон-
тактному датчику в наружной ручке двери. 
Система дистанционного управления 
замками проверит, зарегистрирован ли 
в ней этот пульт, и автоматически запрет 
двери.

Способ 2. Когда вы удаляетесь от автомо-
биля, имея при себе пульт дистанционно-
го управления, система дистанционного 
управления замками проверит, зареги-
стрирован ли в ней этот пульт, и автома-
тически запрет двери.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Настройка автоматического отпирания и запирания дверей с помощью пульта 
дистанционного управления осуществляется на экране аудиосистемы (для по-
лучения дополнительной информации см. «3-6. Аудиосистема и информацион-
но-развлекательная система»).

• Функция автоматического отпирания и запирания дверей отключается, если ав-
томобиль стоял запертым более 3 дней. Работа данной функции возобновится 
после пуска двигателя.

   ВНИМАНИЕ

• Не кладите пульт дистанционного управления рядом с такими электронными 
устройствами, как компьютер, беспроводная мышь или мобильный телефон, по-
скольку в таком случае функция автоматического отпирания и запирания дверей 
может не работать.

• Воспользоваться функцией автоматического отпирания и запирания дверей мож-
но, если выключатель пуска двигателя находится в положении OFF, закрыты все 
двери, включая дверь багажного отделения, и пульт дистанционного управления 
не находится в автомобиле.

• Если после закрывания всех дверей, включая дверь багажного отделения, пульт 
дистанционного управления остался в автомобиле или был удален от автомобиля 
на расстояние более 2,5 м, то функция автоматического отпирания и запирания 
дверей включена не будет.

• Если после удаления пульта дистанционного управления от автомобиля на рас-
стояние более 2,5 м не мигнули фонари аварийной световой сигнализации и не 
раздался звуковой сигнал (подтверждая успешное включение режима охраны 
противоугонной системы), проверьте, заперлись ли двери автомобиля. В против-
ном случае, автомобиль может остаться незапертым.

• Если после включения функции автоматического запирания дверей пульт дистан-
ционного управления остается в непосредственной близости от автомобиля, то 
двери будут снова отперты через 15 минут. Еще через 15 минут, если пульт дистан-
ционного управления по-прежнему остается рядом с автомобилем, функция авто-
матического отпирания и запирания дверей будут временно отключена для эко-
номии заряда аккумуляторной батареи. Данная функция включится снова, если 
открыть любую дверь, включая дверь багажного отделения, а потом закрыть ее.

Противоугонная система

Постановка противоугонной системы в режим охраны

 � Режим охраны
Установите выключатель пуска двигате-
ля в положение OFF и закройте все две-
ри, включая дверь багажного отделения. 
Чтобы запереть двери, нажмите кноп-
ку запирания на пульте дистанционного 
управления, прикоснитесь к контактному 
датчику в наружной ручке двери или уда-
литесь от автомобиля, имея при себе пульт 
дистанционного управления. Двери за-
прутся автоматически, и противоугонная 
система перейдет в режим охраны.
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Уведомление об успешной постановке противоугонной системы в режим охраны Фо-
нари аварийной световой сигнализации мигнут один раз, и прозвучит однократный 
звуковой сигнал.

Предупреждение о неудавшейся постановке противоугонной системы в режим охра-
ны Фонари аварийной световой сигнализации мигнут два раза. Звуковой сигнал при 
этом не звучит.

 � Автоматическая повторная постановка противоугонной системы в режим охраны

Если после выключения режима охраны в течение 30 секунд не будет открыта ни одна 
дверь, включая дверь багажного отделения, произойдет автоматическая повторная 
постановка противоугонной системы в режим охраны, и двери будут снова заперты.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Предупреждение о постановке противоугонной системы в режим охраны ото-
бражается на экране аудиосистемы (для получения дополнительной информа-
ции см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).

• Если после выключения режима охраны открыть любую из дверей, включая 
дверь багажного отделения, режим автоматической повторной постановки про-
тивоугонной системы в режим охраны выключится.

   ВНИМАНИЕ

• Если выключатель пуска двигателя не находится в положении OFF, вы не сможе-
те перевести противоугонную систему в режим охраны.

• Если не закрыта какая-либо дверь, включая дверь багажного отделения, цен-
тральный замок запрет двери, но противоугонная система не сможет успешно 
перейти в режим охраны.

• Если не закрыта какая-либо дверь, но дверь багажного отделения закрыта, цен-
тральный замок запрет и сразу же отопрет двери, и противоугонная система не 
сможет успешно перейти в режим охраны.

Выключение режима охраны противоугонной системы

Нажмите кнопку отпирания на пульте дис-
танционного управления, прикоснитесь 
к контактному датчику в наружной ручке 
двери или подойдите к автомобилю, имея 
пульт дистанционного управления при 
себе. Система проверит, зарегистриро-
ван ли в ней этот пульт, и автоматически 
отопрет двери, после чего режим охраны 
противоугонной системы будет выклю-
чен.

Подтверждение успешного выключения 
режима охраны Фонари аварийной свето-
вой сигнализации мигнут два раза
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Дистанционный пуск двигателя (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении OFF, запертых дверях и пульте дис-
танционного управления, не находящемся в автомобиле, нажмите кнопку запирания на пульте дис-
танционного управления и удерживайте ее нажатой несколько секунд для дистанционного пуска 
двигателя и автоматического включения кондиционера. Двигатель, запущенный дистанционно, вы-
ключится автоматически через 10 минут.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Во время дистанционного пуска двигателя в автомобиле не должно находить-
ся никого, включая водителя.

• Функция дистанционного пуска двигателя позволяет только отпереть, но не 
запереть двери автомобиля.

• Расстояние, с которого осуществляется дистанционный пуск двигателя, не 
должно превышать нормальный радиус действия пульта дистанционного 
управления.

• Когда после дистанционного пуска двигатель проработает 10 минут и выклю-
чится, вы можете выполнить еще 2 дистанционных пуска двигателя. После 
этого пуск двигателя будет возможен только после установки выключателя 
пуска двигателя в положение ON.

• После дистанционного пуска двигателя некоторые органы управления и си-
стемы не работают (например, переключатель света фар, переключатель очи-
стителей и омывателей стекол, аудиосистема). Для выхода из режима дистан-
ционного пуска двигателя и восстановления работоспособности указанных 
органов управления и систем нажмите педаль тормоза, имея при себе пульт 
дистанционного управления.
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3-2. Двери 

Кнопки отпирания и запирания дверей

Чтобы отпереть или запереть двери из 
салона автомобиля, нажмите, соответ-
ственно, кнопку отпирания или кнопку за-
пирания дверей.

 Кнопка отпирания

 Кнопка запирания

Открывание дверей с помощью внутренней ручки

OFF

OFF

AUTO

Если дверь незаперта, чтобы открыть ее, 
достаточно потянуть за внутреннюю руч-
ку.

Если дверь заперта, чтобы открыть ее, 
потяните за внутреннюю ручку два раза — 
первый раз, чтобы отпереть дверь, а вто-
рой — чтобы открыть ее.
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Механический замок двери

В случае разряда аккумуляторной батареи или иной неисправности автомобиля две-
ри может быть невозможно отпереть или запереть с помощью центрального электри-
ческого замка. В таком случае вы можете отпереть или запереть двери механическим 
ключом.

Отпирание и запирание двери водителя вручную

Шаг 1. Вставьте механический ключ в от-
верстие под заглушкой в наружной ручке 
двери водителя. Действуя ключом как ры-
чагом, откройте заглушку.

Шаг 2. Вставьте механический ключ в за-
мок двери водителя и поверните его по 
часовой стрелке, чтобы запереть дверь, 
или против часовой стрелки, чтобы от-
переть дверь.

Запирание двери переднего пассажира и задних дверей вручную

Шаг 1. Снимите резиновую заглушку, 
которая находится на торцевой поверх-
ности двери напротив механизма замка. 
Концом механического ключа поверните 
вниз желтый рычажок. После закрывания 
двери она будет заперта. 

Шаг 2. Установите резиновую заглушку на 
место и закройте дверь. Потяните за на-
ружную ручку двери и убедитесь, что она 
заперта.

Шаг 3. Откройте заднюю дверь и вставьте механический ключ в отверстие на торце-
вой поверхности двери напротив механизма замка. Концом механического ключа по-
верните вниз белый рычажок. После закрывания двери она будет заперта.

Шаг 4. Закройте задние двери. Потяните двери за наружную ручку и убедитесь, что 
они заперты.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Если двери невозможно отпереть или запереть с помощью центрального элек-
трического замка, необходимо при первой же возможности доставить автомо-
биль на сервисную станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта.

• При пользовании механическим замком двери проверяйте, заперлась ли дверь, 
после закрывания каждой двери. Если у вас не получается выполнить описанную 
операцию, необходимо как можно скорее доставить автомобиль на сервисную 
станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта.

Блокировка замков задних дверей от отпирания изнутри

Механическая блокировка

Включение блокировки. Механическим 
ключом или подходящей отверткой по-
верните механизм по стрелке, как по-
казано на рисунке, чтобы включить 
блокировку.

Выключение блокировки. Механическим 
ключом или подходящей отверткой по-
верните механизм в направлении, про-
тивоположном стрелке, чтобы выключить 
блокировку.

Электрическая блокировка (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Нажмите кнопку блокировки стеклоподъ-
емников, расположенную на двери води-
теля. При этом загорится встроенный в 
кнопку индикатор, и будут заблокированы 
не только электрические стеклоподъем-
ники в пассажирских дверях, но и замки 
задних дверей. Для выключения блоки-
ровки нажмите кнопку еще раз. Индика-
тор погаснет.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Если в течение 2 минут после установки выключателя пуска двигателя в положение 
OFF не будет открыта ни одна дверь, электрическая блокировка замков задних две-
рей от отпирания изнутри станет недоступна.
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Переключатели электрических стеклоподъемников

 Переключатель стеклоподъемника пе-
редней левой двери

 Переключатель стеклоподъемника пе-
редней правой двери

 Переключатель стеклоподъемника 
задней левой двери

 Переключатель стеклоподъемника 
задней правой двери

 Кнопка блокировки стеклоподъемников

Переключатели электрических сте-
клоподъемников работают, когда вы-
ключатель пуска двигателя находится в 
положении ON.

 Для автоматического закрывания окна 
потяните переключатель вверх до упо-
ра и отпустите. Чтобы остановить дви-
жение стекла, нажмите переключатель.

 Для автоматического открывания окна 
нажмите переключатель до упора и от-
пустите. Чтобы остановить движение 
стекла, нажмите переключатель еще 
раз.

 Потяните переключатель вверх в промежуточное положение и держите его. Стекло 
начнет подниматься. При отпускании переключателя стекло остановится.

 Нажмите переключатель в промежуточное положение и держите его. Стекло нач-
нет опускаться. При отпускании переключателя стекло остановится.

     ОПАСНОСТЬ

• Данная система является вспомогательной и не заменяет центральный замок.

• Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты. Несоблюдение это-
го требования может стать причиной травм и повреждения автомобиля.

• Если вы перевозите ребенка на заднем сиденье автомобиля, воспользуйтесь 
блокировкой замков задних дверей от отпирания изнутри. В противном случае, 
ребенок может открыть заднюю дверь во время движения автомобиля.

• В случае аварии учитывайте, что при включенной блокировке замков задних две-
рей от отпирания изнутри задние пассажиры не смогут самостоятельно открыть 
задние двери. Сделать это можно только снаружи.

• Не оставляйте пассажиров и животных в салоне автомобиля в жаркую погоду 
при заглушенном двигателе и закрытых окнах. Температура в салоне автомоби-
ля может быстро подняться и стать причиной тяжелой травмы и даже гибели на-
ходящихся в салоне.

3-3. Окна

Электрические стеклоподъемники
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Функция закрывания окон одним нажатием доступна только на моделях с функ-
цией защиты от защемления.

• Во время пуска двигателя работа стеклоподъемников приостанавливается, что-
бы аккумуляторная батарея могла дать стартеру максимальный ток.

• Если в течение 2 минут после установки выключателя пуска двигателя в положе-
ние OFF не будет открыта ни одна дверь, вы можете продолжать пользоваться 
электрическими стеклоподъемниками.

• Если вы надолго оставляли автомобиль в условиях низких температур, то вы мо-
жете столкнуться с невозможностью полностью открыть или закрыть окна. В та-
ком случае отпустите переключатель и нажмите или потяните его вверх еще раз. 
Может потребоваться 3-5 таких циклов.

     ОПАСНОСТЬ

• Во избежание получения пассажирами травм водитель должен следить за тем, 
как пассажиры пользуются электрическими стеклоподъемниками, а также кон-
тролировать их использование детьми. Покидая автомобиль, устанавливайте 
выключатель пуска двигателя в положение OFF.

• При закрывании окон будьте осторожны. Несоблюдение этого требования мо-
жет привести к серьезным травмам! В случае модели без функции защиты от 
защемления при закрывании окна пассажиры могут получить тяжелую травму 
в результате защемления стеклом. В случае модели с функцией защиты от за-
щемления в зоне работы этой функции срабатывает защита от защемления, по-
зволяющая пассажирам избежать травмы. При этом тонкий или мягкий предмет 
может не быть распознан как препятствие, что чревато тяжелой травмой. 

Кнопка блокировки стеклоподъемников

Нажмите кнопку блокировки стеклоподъ-
емников, при этом загорится встроенный 
в кнопку индикатор и будут заблокирова-
ны переключатели стеклоподъемников в 
пассажирских дверях. Кроме того, вклю-
чится блокировка замков задних дверей 
от отпирания изнутри (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля). По-
сле включения блокировки управлять 
стеклоподъемниками пассажирских две-
рей можно только с помощью переклю-
чателей на двери водителя (эта функция 
рекомендуется, если в автомобиле нахо-
дятся дети). Для выключения блокировки 
нажмите кнопку еще раз. Индикатор по-
гаснет.
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Функция дистанционного управления электрическими стеклоподъемниками

Функция дистанционного открывания окон

Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF, закройте все двери, на-
жмите кнопку отпирания на пульте дистанционного управления и держите ее нажатой 
не менее 1,5 секунды. Окна всех дверей начнут открываться. Если во время открыва-
ния окон отпустить кнопку отпирания на пульте дистанционного управления или от-
крыть дверь, стекла перестанут опускаться.

Функция дистанционного закрывания окон одним нажатием 

(для моделей с функцией защиты от защемления)

Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF, закройте все двери, на-
жмите кнопку запирания на пульте дистанционного управления или прикоснитесь к 
контактному датчику в наружной ручке двери (имея при себе пульт дистанционного 
управления). Противоугонная система перейдет в режим охраны, и окна всех дверей 
начнут автоматически закрываться. Если во время закрывания окон нажать кнопку 
отпирания или кнопку запирания на пульте дистанционного управления либо при-
коснуться к контактному датчику в наружной ручке двери (имея при себе пульт дис-
танционного управления), стекла перестанут подниматься.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Если во время работы функции дистанционного закрывания окон одним нажатием 
произойдет сбой в работе электрических стеклоподъемников, фонари аварийной 
световой сигнализации мигнут 1 раз и 5 раз прозвучит звуковой сигнал, предупреж-
дая водителя о том, что полностью закрыть окна не удалось.

     ОПАСНОСТЬ

При пользовании функцией дистанционного открывания или закрывания окон со-
блюдайте осторожность. Следите за тем, чтобы стекла не защемили руки или дру-
гие части тела пассажиров.

Функция защиты от защемления (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Функция защиты от защемления

Если защита от защемления работает исправно, то во время работы функции закры-
вания окон одним нажатием или функции дистанционного закрывания окон одним 
нажатием стекло прекратит подниматься и немного опустится, в случае если его дви-
жению помешает какое-либо препятствие и создаваемое им сопротивление превы-
сит определенную величину. Чтобы закрыть окно, устраните препятствие и еще раз 
включите стеклоподъемник.

Отключение функции защиты от защемления

Если при закрывании окна стекло два раза подряд упрется в препятствие, подъем 
стекла прекратится и функция защиты от защемления отключится. После отсоеди-
нения и последующего подсоединения аккумуляторной батареи функция защиты от 
защемления отключается.

Для защиты механизма стеклоподъемника от повреждений функция защиты от за-
щемления и функция закрывания окон одним нажатием могут отключиться. При этом 
вы можете закрывать и открывать окно как обычно. После выполнения процедуры об-
учения работоспособность функции защиты от защемления и функции закрывания 
окон одним нажатием восстановится.
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Функция защиты от перегрева

Для защиты электродвигателя стеклоподъемника от перегрева в результате частых 
подъемов и опусканий стекол данная функция может отключить переключатель соот-
ветствующего стеклоподъемника. Когда температура электродвигателя стеклоподъ-
емника вернется в норму, работоспособность переключателя восстановится. Данная 
функция никак не повлияет на работу других стеклоподъемников.

Процедура обучения

Если функция закрывания окон одним нажатием или функция защиты от защемления 
не работает надлежащим образом, выполните процедуру обучения стеклоподъем-
ника, как описано ниже. Во время выполнения процедуры обучения следите за тем, 
чтобы никакие препятствия не мешали закрыванию окна. 

Шаг 1. Установите выключатель пуска двигателя в положение ON.

Шаг 2. Нажмите переключатель электрического стеклоподъемника и держите его в 
таком положении 2 секунды, чтобы полностью открыть окно вручную. Затем отпустите 
переключатель.

Шаг 3. Потяните переключатель электрического стеклоподъемника вверх и держите 
его в таком положении 2 секунды, чтобы полностью закрыть окно вручную. Затем от-
пустите переключатель.

Шаг 4. Проверьте работу функции автоматического закрывания окон.

Шаг 5. Если окно не закрывается в автоматическом режиме, повторите описанную 
выше процедуру еще раз.

Восстановить настройки электрического стеклоподъемника также можно с помощью 
функции дистанционного закрывания окон одним нажатием. При этом окно полно-
стью откроется, а потом полностью закроется. Нормальное закрывание окна свиде-
тельствует об успешном выполнении процедуры.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Если вам не удалось восстановить настройки электрического стеклоподъемника 
с помощью приведенной выше процедуры, при первой же возможности обрати-
тесь на сервисную станцию официального дилера Chery для проверки и ремонта 
автомобиля.

• Движение по ямам и другим неровностям дорожного покрытия может пагубно от-
разиться на работе электрических стеклоподъемников. Например, поднимающе-
еся стекло может внезапно изменить направление движения и начать опускаться. 
Это нормальное явление, однако вероятность подобного очень невелика.

   ВНИМАНИЕ

• Функция автоматического закрывания окон и функция защиты от защемления 
не будут работать, если вы отсоединили и вновь подсоединили аккумуляторную 
батарею.

• Функция защиты от защемления предназначена исключительно для защиты во-
дителя и пассажиров. Не пытайтесь несколько раз подряд активировать данную 
функцию, используя для этого посторонние предметы или части тела. Несоблю-
дение этого требования может привести к выходу из строя механизма электри-
ческого стеклоподъемника и к получению вами травмы.

• Даже если стеклоподъемники вашего автомобиля имеют функцию защиты от за-
щемления, перед закрыванием окон убедитесь в том, что в оконных проемах нет 
никаких препятствий. Если препятствие имеет малую толщину, функция защиты 
от защемления может не сработать. Защемление стеклом руки или пальцев мо-
жет стать причиной тяжелой травмы.
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OMT1E-2240

ПереключательПереключатель
электропривода электропривода 
люкалюка

Переключатель
электропривода 
люка

Переклю-Переклю-
чатель чатель 
электропр. электропр. 
солнцезащ. солнцезащ. 
шторкишторки

Переклю-
чатель 
электропр. 
солнцезащ. 
шторки

3-4. Люк

Люк (А)

Описание

Открыть и закрыть люк можно несколькими способами: с помощью переключателя 
электропривода люка, с помощью пульта дистанционного управления (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля) и с помощью функции распознавания голоса.

Как пользоваться
 � Открывание и закрывание 

солнцезащитной шторки 

При закрытой солнцезащитной шторке 
нажмите на заднюю часть переключателя 
электропривода солнцезащитной штор-
ки. Шторка перейдет в частично открытое 
положение. Еще раз нажмите на заднюю 
часть переключателя электропривода 
солнцезащитной шторки. Шторка откро-
ется полностью. При полностью открытой 
солнцезащитной шторке нажмите на пе-
реднюю часть переключателя электропри-

вода солнцезащитной шторки. Шторка перейдет в частично закрытое положение. Еще 
раз нажмите на переднюю часть переключателя электропривода солнцезащитной штор-
ки. Шторка закроется полностью.

 � Подъем и опускание крышки люка

При закрытой крышке люка нажмите на заднюю часть переключателя электропривода 
люка. Крышка люка поднимется.

При поднятой крышке люка нажмите на переднюю часть переключателя электропри-
вода люка, и крышка люка закроется. Или нажмите на переднюю часть переключателя 
электропривода солнцезащитной шторки, и крышка люка закроется вместе с солнце-
защитной шторкой.

 � Открывание и закрывание крышки люка

При поднятой крышке люка нажмите на заднюю часть переключателя электропривода 
люка, и крышка люка приоткроется. Нажмите на заднюю часть переключателя элек-
тропривода люка еще раз, и крышка люка откроется полностью.

При открытой крышке люка нажмите на переднюю часть переключателя электропри-
вода люка, и крышка люка закроется. Или нажмите на переднюю часть переключателя 
электропривода солнцезащитной шторки, и крышка люка закроется вместе с солнце-
защитной шторкой.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Для получения дополнительной информации о функции распознавания голоса 
см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система».

• Для получения дополнительной информации о дистанционном открывании и за-
крывании люка см. «3-10. Система дистанционного управления (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)».

• Переключатели электропривода люка и солнцезащитной шторки имеют два по-
ложения. В первом положении электропривод работает в ручном режиме управ-
ления, а во втором — в автоматическом. Пользуйтесь тем режимом, который вам 
необходим.
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   ВНИМАНИЕ

• Если функция защиты от защемления крышкой люка не срабатывает, это говорит 
о том, что начальное положение крышки люка нарушено. В таком случае, необхо-
димо выполнить калибровку ее положения.

• Если крышка люка примерзла или покрыта снегом, принудительное открывание 
может привести к повреждению крышки люка и ее привода.

• После мойки автомобиля и после дождя перед открыванием люка полностью 
удалите воду с его крышки.

• Регулярно смывайте пыль и другие загрязнения с направляющих и резиновых 
уплотнений люка. После мойки автомобиля и после дождя перед открыванием 
люка полностью удалите воду с его крышки.

• Если функция защиты от защемления крышкой люка дает ложные срабатывания, 
при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального 
дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

     ОПАСНОСТЬ

Перед тем как закрыть люк, оцените ситуацию в салоне автомобиля и убедитесь, 
что крышка люка не защемит конечности пассажиров.

Люк (В)

Описание

Открыть и закрыть люк можно несколькими способами: с помощью переключателя 
электропривода люка, с помощью пульта дистанционного управления (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля) и с помощью функции распознавания голоса.

Как пользоваться

 � Открывание и закрывание 
солнцезащитной шторки

 Легко нажмите переключатель  для 
открывания солнцезащитной штор-
ки. Если вы отпустите переключатель, 
крышка люка остановится. Нажмите 
переключатель  до конца, чтобы от-
крыть крышку люка полностью.

 Легко нажмите переключатель  для 
закрывания солнцезащитной штор-
ки. Если вы отпустите переключатель, 
крышка люка остановится. Нажмите 
переключатель  до конца, чтобы за-
крыть крышку люка полностью.
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 � Открывание и закрывание крышки люка

 Легко нажмите переключатель  для открывания крышки люка. Если вы отпустите 
переключатель, люк остановится. Нажмите переключатель  до конца, чтобы от-
крыть крышку люка полностью.

 Легко нажмите переключатель  для открывания крышки люка. Если вы отпустите 
переключатель, люк остановится. Нажмите переключатель  до конца, чтобы за-
крыть крышку люка полностью.

 � Подъем и опускание крышки люка

 Если крышка люка поднята, легко нажмите переключатель , чтобы опустить 
крышку люка.

 Если крышка люка опущена, легко нажмите переключатель , чтобы поднять 
крышку люка.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Для получения дополнительной информации о функции распознавания голоса 
см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система».

• Если при открытой крышке люка установить выключатель пуска двигателя в по-
ложение OFF, крышка люка автоматически закроется.

   ВНИМАНИЕ

• Если функция защиты от защемления крышкой люка не срабатывает, это говорит 
о том, что начальное положение крышки люка нарушено. В таком случае необхо-
димо выполнить калибровку ее положения.

• Регулярно смывайте пыль и другие загрязнения с направляющих и резиновых 
уплотнений люка. После мойки автомобиля и после дождя перед открыванием 
люка полностью удалите воду с его крышки.

• Если крышка люка примерзла или покрыта снегом, принудительное открывание 
может привести к повреждению крышки люка и ее привода.

Дистанционное управление люком 

Дистанционное открывание крышки люка

Если при противоугонной системе, находящейся в режиме охраны, выключателе 
пуска двигателя, находящемся в положение OFF, и закрытых дверях нажать и удер-
живать несколько секунд кнопку отпирания на пульте дистанционного управления, 
крышка люка откроется автоматически. Сначала откроется солнцезащитная шторка, 
после чего автоматически откроется крышка люка.

Дистанционное закрывание крышки люка

Если выключателе пуска двигателя, находящемся в положение OFF, и закрытых две-
рях нажать кнопку отпирания на пульте дистанционного управления, противоугонная 
система перейдет в режим охраны и крышка люка закроется автоматически.
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Функция защиты от защемления крышкой люка

Функция защиты от защемления

Если при движении из открытого положения в закрытое или из поднятого положе-
ние в закрытое крышка люка встретит какое-либо препятствие и сопротивление ее 
движению превысит определенную величину, она автоматически изменит направ-
ление движения. Если функция защиты от защемления сработает при движении 
крышки люка в горизонтальной плоскости, то крышка люка вернется в частично от-
крытое положение. Если функция защиты от защемления сработает при движении 
крышки люка в вертикальной плоскости, то крышка люка вернется в поднятое по-
ложение

Если солнцезащитная шторка при движении из частично открытого в закрытое по-
ложение встретит сопротивление, она автоматически изменит направление движе-
ния.

     ОПАСНОСТЬ

При закрывании крышки люка запрещается выставлять в проем люка конечности 
или посторонние предметы, даже если электропривод люка имеет функцию защи-
ты от защемления.

Функция защиты от перегрева

Запрещается многократно пользоваться электроприводом люка в течение корот-
кого времени. Это может вызвать перегрев электродвигателя люка или включение 
функции его защиты от перегрева. После этого электропривод люка уже не будет 
реагировать на нажатия переключателя. Функция защиты от перегрева выключится 
автоматически, после того как электродвигатель остынет. 
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3-5.  Беспроводное зарядное устройство (для некоторых 
 вариантов исполнения автомобиля)

Беспроводное зарядное устройство

Описание

Беспроводное зарядное устройство позволяет заряжать различные устройства без 
использования проводов за счет процесса электромагнитной индукции. Это удобно, 
безопасно и дает вам возможность получить больше удовольствия от управления ав-
томобилем.

Установите выключатель пуска двигателя 
в положение ON. Беспроводное зарядное 
устройство начнет работать после того, как 
вы положите мобильный телефон на за-
рядную поверхность. На дисплее аудиоси-
стемы появится символ . После полной 
зарядки мобильного телефона на дисплее 
аудиосистемы появится символ .

В перечисленных ниже случаях беспро-
водное зарядное устройство может не ра-
ботать надлежащим образом.

1.  Расстояние между задней стенкой мобильного телефона и зарядной поверхно-
стью превышает 8 мм.

2.  На задней стенке мобильного телефона присутствует посторонний металлический 
предмет большой толщины (монета, металлический чехол и т. д.) . 

3.  Под действием солнечных лучшей температура поверхности зарядного устрой-
ства превысила 65 °C. В таком случае у беспроводного зарядного устройства вклю-
чается защита, и зарядка мобильного устройства становится невозможна.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Беспроводное зарядное устройство заряжает только те мобильные телефоны, 
которые поддерживают функцию беспроводной зарядки.

• Кладите мобильный телефон в центр зарядной поверхности. Если при ускорении, 
замедлении или резком повороте автомобиля мобильный телефон сместится в 
сторону, это повлияет на эффективность его зарядки.

• Настроить функцию беспроводной зарядки можно на экране аудиосистемы (для 
получения дополнительной информации см. «3-6. Аудиосистема и информаци-
онно-развлекательная система»).
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   ВНИМАНИЕ

Беспроводная зарядка может временно прерываться на период, когда система до-
ступа в автомобиль без ключа находится в режиме распознавания пульта дистанци-
онного управления.

Функция напоминания о телефоне, оставленном на зарядном 

устройстве

Если при выключателе пуска двигателя, находящемся в положение OFF, оставить мо-
бильный телефон на зарядной поверхности, то через 20 секунд после открывания 
двери водителя включится звуковой сигнал. Уберите мобильный телефон с зарядной 
поверхности, и звуковой сигнал выключится. Если вы уберете мобильный телефон с 
зарядной поверхности до того, как пройдет 20 секунд, то звуковой сигнал не включится.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Функция напоминания о телефоне, оставленном на зарядном устройстве, рабо-
тает только с телефонами, поддерживающими беспроводную зарядку.

• Настроить функцию напоминания о телефоне, оставленном на зарядном устрой-
стве, можно на экране аудиосистемы (для получения дополнительной информа-
ции см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).
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3-6.  Аудиосистема и информационно-развлекательная система

Панель управления аудиосистемой (без проигрывателя DVD-дисков)

 Мультимедиа
 Нажмите для перехода на экран 

мультимедийной системы, 
прослушивания радиоприемника, 
аудиофайлов, просмотра 
изображений и видеофайлов.

 Кнопка увеличения громкости
 Нажмите для увеличения 

громкости.

 Телефон
 Нажмите для включения режима 

громкой связи Bluetooth, 
отображения списка последних 
вызовов, экрана набора номера, 
телефонной книги и настроек 
Bluetooth.

 Выключатель аварийной световой 
сигнализации

 Нажмите для включения аварийной 
световой сигнализации.

 Система Cloudrive
 Нажмите для перехода на экран 

системы Cloudrive и запуска 
соответствующего приложения.

 Кнопка главного экрана аудиосистемы
 Нажмите для перехода на главный экран 

аудиосистемы.

 Быстрый переход на экран системы 
кондиционирования воздуха

 Потянув шорку вниз, можно 
быстро перейти на экран системы 
кондиционирования воздуха.

 Кнопка системы Cloudrive
 Нажмите для перехода на экран 

системы Cloudrive.
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 Навигационная система
 Нажмите для перехода на экран 

навигационной системы.

 Кнопка увеличения громкости
 Нажмите для увеличения громкости.

 Мультимедиа
 Нажмите для перехода на экран муль-

тимедийной системы, прослушивания 
радиоприемника, аудиофайлов, про-
смотра изображений и видеофайлов.

 Выключатель аварийной световой 
сигнализации

 Нажмите для включения аварийной 
световой сигнализации.

 Телефон
 Нажмите для включения режима 

громкой связи Bluetooth, отображения 
списка последних вызовов, экрана 
набора номера, телефонной книги 
и настроек Bluetooth.

 Кнопка главного экрана 
аудиосистемы

 Нажмите для перехода на главный 
экран аудиосистемы.

 Кнопка питания
 Нажмите для включения или 

выключения аудиосистемы и 
информационно-развлекательной 
системы. При сбоях в работе данных 
систем длительное нажатие этой 
кнопки позволяет перезапустить их.

 Кнопка приема входящего вызова
 Нажмите для приема входящего 

вызова.

 Кнопка уменьшения громкости
 Нажмите для уменьшения 

громкости.

 Кнопка настройки (SET)
 Нажмите для перехода на экран 

настройки, на котором вы можете 
настроить функции систем.

Панель управления аудиосистемой (встроенное головное устройство)
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 Система Cloudrive
 Нажмите для перехода на экран 

системы Cloudrive и запуска 
соответствующего приложения.

 Кнопка системы Cloudrive
 Нажмите для перехода на экран 

системы Cloudrive.

 Быстрый переход на экран системы 
кондиционирования воздуха

 Потянув шорку вниз, можно 
быстро перейти на экран системы 
кондиционирования воздуха.

 Выключатель навигационной системы
 Нажмите для перехода на экран 

навигационной системы.

 Кнопка питания
 Нажмите для включения или 

выключения аудиосистемы и 
информационно-развлекательной 
системы. При сбоях в работе данных 
систем длительное нажатие этой 
кнопки позволяет перезапустить их. 

 Кнопка настройки (SET)
 Нажмите для перехода на экран 

настройки, на котором вы можете 
настроить функции систем.

 Кнопка уменьшения громкости
 Нажмите для уменьшения 

громкости.

Управление аудиосистемой

Навигационная система

Поддерживаемые виды данных

Чтобы начать пользоваться навигацион-
ной системой, нажмите кнопку управле-
ния навигационной системой в главном 
меню или кнопку управления навигацион-
ной системой на панели управления ауди-
осистемой. 

После включения навигационной системы 
на дисплее появится экран уведомления 
пользователя (User Notice). Если вы не 
хотите больше получать это уведомление, 
нажмите кнопку . Экран навигационной 
системы откроется после того, как вы на-
жмете кнопку [Agree] (Принять условия).

Аудиосистема и информационно-раз-
влекательная система позволяют про-
слушивать радиоприемник, аудиофайлы, 
просматривать изображения и видео-
файлы.
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Настройка аудиосистемы

Настройка

[Bluetooth] — Выберите этот пункт для 
перехода на экран Bluetooth и настройки 
соединения по Bluetooth.

[Wi-Fi] — Выберите этот пункт для перехо-
да на экран Wi-Fi и настройки параметров 
беспроводной сети и точки доступа.

[Sound] (Звук) — Выберите этот пункт для 
перехода на экран настройки звука. Он 
позволяет настроить звуковую сигнали-
зацию нажатия кнопок, уровень громко-
сти, запрограммировать радиостанции, 
задать уровень громкости по умолчанию, 

настроить функцию автоматического регулирования громкости в зависимости от ско-
рости движения, настроить систему Arkamys, звуковое поле, звуковые эффекты, а так-
же вернуться к заводским настройкам.

[Display] (Дисплей) — Выберите этот пункт для перехода на экран настройки дисплея. 
Он позволяет настроить воспроизведение видеофайлов, параметры дисплея, фоно-
вый рисунок, тему оформления, а также вернуться к заводским настройкам дисплея.

[System] (Система) — Выберите этот пункт для перехода на экран настройки аудио-
системы. Он позволяет настроить функцию «Hello, Xiaohu», задать ключевое слово для 
выхода системы из режима ожидания и ответ на ключевое слово, настроить режим 
распознавания голосовых команд, беспроводное зарядное устройство, функцию на-
поминания о телефоне, оставленном на зарядном устройстве, режим выбора источ-
ника аудиосигнала, режим работы кнопки MODE, настроить работу радиоприемника, 
телефона, узнать версию операционной системы, определить объем свободной памя-
ти и вернуться к заводским настройкам.

Настройка систем автомобиля

[Smart Key] (Пульт дистанционного управ-
ления) — Выберите этот пункт для перехо-
да на экран настройки системы освещения 
при посадке и высадке, системы доступа 
в автомобиль без ключа, функции дистан-
ционного отпирания двери багажного от-
деления и функции запирания и отпирания 
дверей с помощью пульта дистанционного 
управления.

[Cluster] (Настройка приборной панели) 
— Выберите этот пункт для перехода на 

экран настройки предупреждения о превышении скорости движения, настройки ярко-
сти подсветки приборной панели и настройки часов.

[Light Setting] (Настройка приборов освещения) — Выберите этот пункт для перехода 
на экран настройки дневных ходовых огней, системы автоматического управления све-
том фар, задержки выключения фар и «атмосферной» подсветки.

[A/C] (Настройка системы кондиционирования воздуха) — Выберите этот пункт для пе-
рехода на экран настройки системы кондиционирования воздуха, включая настройку от-
сроченного включения вентилятора и автоматического удаления конденсата со стекол.
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[Auxiliary Drive] (Настройка систем помощи водителю) — Выберите этот пункт для 
перехода на экран настройки системы предупреждения о смене полосы движения, 
системы помощи следованию по полосе, системы контроля «мертвых» зон, функции 
предупреждения об открытой двери, ограничителя скорости, предупреждения о со-
кращении дистанции, автоматической системы экстренного торможения, системы 
помощи при движении в заторе/системы удержания автомобиля в центре полосы, 
системы предупреждения об опасности фронтального столкновения, адаптивной си-
стемы круиз-контроля, усилителя рулевого управления и функции предупреждения о 
приближающемся сзади транспортном средстве.

[Basic Information] (Основные настройки автомобиля) Выберите этот пункт для пере-
хода на экран настройки функций автоматического запирания дверей, автоматиче-
ского складывания наружных зеркал заднего вида, напоминаний противоугонной 
системы, выбора языка сообщений, регулировки высоты подъема двери багажного 
отделения и возврата к заводским настройкам.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Доступные варианты настроек зависят от комплектации и потому могут варьиро-
ваться от автомобиля к автомобилю.

• Изменение настроек выполняется при выключателе пуска двигателя, находя-
щемся в положении ON.

• Можно выбрать такую настройку «атмосферной» подсветки, при которой она бу-
дет менять цвет в зависимости от звука или режима вождения. 

Кнопки управления аудиосистемой

Кнопка увеличения уровня громкости 
Короткое нажатие — увеличение уров-
ня громкости.
Длительное нажатие — ступенчатое 
увеличение уровня громкости. 

Кнопка уменьшения уровня громкости 
Короткое нажатие — уменьшение 
уровня громкости.
Длительное нажатие — ступенчатое 
уменьшение уровня громкости.

Кнопка приема входящего вызова  —
нажмите для приема входящего вызо-
ва или перехода на экран Bluetooth.

Кнопка завершения разговора  — нажмите для завершения разговора.
Кнопка функции распознавания голоса  — короткое нажатие включает функцию 
распознавания голоса;
длительное нажатие включает функцию Siri или приложение Carlife.

Кнопка отключения звука аудиосистемы  — нажмите для отключения звука ауди-
осистемы.
Кнопка переключения режимов  — нажмите для переключения режимов в следу-
ющем порядке: радиоприемник - USB - аудиоустройство Bluetooth - проигрыватель 
аудиофайлов - радиоприемник.
Кнопка перехода к предыдущей/следующей композиции или предыдущей/следую-
щей радиостанции 

Аудиосистема — переход к предыдущей/следующей композиции.
Радиоприемник — переход к предыдущей/следующей радиостанции.
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Функция распознавания голоса

После включения функции распознавания голоса вы можете использовать ее следую-
щим образом после включения головного устройства аудиосистемы.

1.  Коротко нажмите кнопку функции распознавания голоса  на рулевом колесе, 
чтобы включить данную функцию.

2.  Произнесите: «Hello, Xiaohu», чтобы включить функцию распознавания голоса.

Приложение PhoneLink

Baidu CarLife (Android)

Выполните следующие операции.

Шаг 1. Установите приложение CarLife на мобильный телефон.

Шаг 2. Присоедините мобильный телефон к разъему USB оригинальным кабелем для 
передачи данных.

Шаг 3. Откройте приложение CarLife.

Apple CarPlay (iOS)

Выполните следующие операции.

Шаг 1. Присоедините мобильный телефон к разъему USB оригинальным кабелем для 
передачи данных.

Шаг 2. Откройте приложение Apple CarPlay.
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3-7.  Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха с ручным управлением

 Сенсорные кнопки увеличе-
ния/уменьшения температуры

 Сенсорная кнопка 
выключения экрана системы 
кондиционирования воздуха

 Кнопка режима рециркуля-
ции воздуха

 Индикатор режима 
распределения воздуха

 Сенсорная кнопка включе-
ния системы кондициониро-
вания воздуха

 Кнопки режимов распреде-
ления воздуха

 Сенсорная кнопка увеличения/
уменьшения скорости враще-
ния вентилятора

 Сенсорная кнопка выключе-
ния системы кондициониро-
вания воздуха

 Кнопка включения системы 
кондиционирования воздуха

 Сенсорная кнопка режима по-
дачи наружного воздуха

 Регулятор температуры  Кнопка обогрева заднего 
стекла

 Сенсорная кнопка режима 
рециркуляции воздуха

 Выключатель обогрева си-
денья водителя/переднего 
пассажира

 Кнопка режима обогрева 
и обдува ветрового стекла

 Сенсорная кнопка режима обо-
грева и обдува ветрового стекла

 Регулятор скорости враще-
ния вентилятора

 Кнопка выключения системы 
кондиционирования воздуха
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Регулировка температуры

Задать нужную температуру можно регулятором на панели управления системой кон-
диционирования воздуха или сенсорными кнопками на дисплее.

Регулятор температуры — для увеличения температуры воздуха поверните регулятор 
по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки.

Регулировка скорости вращения вентилятора

Задать нужную скорость вращения вентилятора можно регулятором на панели управ-
ления системой кондиционирования воздуха или сенсорными кнопками на дисплее.

Регулятор скорости вращения вентилятора — для увеличения скорости вращения 
вентилятора поверните регулятор по часовой стрелке, а для уменьшения — против 
часовой стрелки.

Кнопка режима рециркуляции воздуха

Включить и выключить режим рециркуляции воздуха можно кнопкой на панели управ-
ления системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее.

Нажмите кнопку режима рециркуляции воздуха. Если встроенный в кнопку индикатор 
горит, это указывает на то, что включен режим рециркуляции воздуха. Если индикатор 
не горит, это означает, что включен режим подачи наружного воздуха.

Включайте режим рециркуляции воздуха в следующих случаях.

1.  При движении по пыльным дорогам.

2.  Для предотвращения попадания в салон неприятных запахов.

3.  Для предотвращения попадания в салон отработавших газов.

4.  Для быстрого охлаждения воздуха в салоне.

Кнопка включения системы кондиционирования воздуха

Включить систему кондиционирования воздуха можно кнопкой на панели управления 
системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее. 

Нажмите кнопку включения системы кондиционирования воздуха. Встроенный в 
кнопку индикатор загорится, указывая на то, что система кондиционирования воз-
духа включена. Если встроенный в кнопку индикатор не горит, это говорит о том, что 
компрессор кондиционера выключен.

Кнопка выключения системы кондиционирования воздуха

Выключить систему кондиционирования воздуха можно кнопкой  на панели управ-
ления системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее.

Режим обогрева и обдува ветрового стекла

Включить режим обогрева и обдува ветрового стекла можно кнопкой на панели управ-
ления системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее.
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При включении режима обогрева и обдува ветрового стекла загорается встроенный 
в кнопку индикатор. При выключении режима обогрева и обдува ветрового стекла 
встроенный в кнопку индикатор гаснет.

Режим обогрева и обдува ветрового стекла В этом режиме большая часть воздуха на-
правляется на ветровое стекло и меньшая — на стекла передних дверей.

Если вентилятор не выключен, то при нажатии кнопки режима обогрева и обдува ве-
трового стекла автоматически включается режим подачи наружного воздуха и ком-
прессор кондиционера. 

Для наиболее эффективного удаления конденсата или инея с ветрового стекла вос-
пользуйтесь приведенными ниже рекомендациями.

Шаг 1. Перед началом движения убедитесь, что внутренняя поверхность стекла чи-
стая и сухая. При наличии на ней пыли или капель воды удалите их.

Шаг 2. Скорость вращения вентилятора: максимальная.

Шаг 3. Температура: комфортная.

Шаг 4.  Режим подачи наружного воздуха или режим рециркуляции воздуха: режим 
подачи наружного воздуха.

Шаг 5.  Режим распределения воздуха: нажмите кнопку обдува ветрового стекла или 
включите подачу воздуха на ветровое стекло/в нижнюю часть салона.

Шаг 6.  Система кондиционирования воздуха: включена (горит встроенный в кнопку 
включения системы кондиционирования воздуха индикатор).

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Для удаления конденсата со стекол в условиях высокой влажности (во время до-
ждя или снегопада) включайте кондиционер. Если кондиционер выключен, это 
затруднит удаление конденсата со стекол.

• Для удаления конденсата со стекол в условиях высокой влажности (во время до-
ждя или снегопада) включайте режим подачи наружного воздуха. Если включен 
режим рециркуляции, это затруднит удаление конденсата со стекол.

• Для удаления конденсата со стекол в условиях низких температур включайте ре-
жим подачи наружного воздуха и отопитель. Воздух должен поступать только к 
ветровому стеклу и стеклам передних дверей. Если температура наружного воз-
духа выше 0 °C, включите режим обдува ветрового стекла.

• Если кондиционер не охлаждает воздух, это затруднит удаление конденсата со 
стекол. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию офици-
ального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

• После удаления со стекол инея или конденсата отрегулируйте режим распреде-
ления воздуха и скорость вращения вентилятора таким образом, чтобы создать 
в салоне комфортный микроклимат.
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   ВНИМАНИЕ

• Из соображений безопасности пользуйтесь режимом обдува ветрового стекла 
правильно.

• В зимнее время избегайте длительного пользования режимом рециркуляции 
воздуха, поскольку в этом режиме ветровое стекло запотевает быстрее.

• Плохая видимость, вызванная запотеванием стекол, увеличивает риск дорожно-
транспортных происшествий и получения травм. Поэтому для обеспечения без-
опасности дорожного движения во время управления автомобилем вы должны 
иметь хорошую видимость.

Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

При работающем двигателе нажмите кнопку обогрева заднего стекла. Встроенный в 
кнопку индикатор загорится, указывая на включение обогрева заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида. Чтобы выключить обогрев заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида, нажмите кнопку еще раз. Встроенный в кнопку индикатор погас-
нет. Обогрев выключается автоматически примерно через 20 минут после включения.

   ВНИМАНИЕ

• Не забудьте выключить обогрев заднего стекла после того, как с него будет уда-
лен иней или конденсат.

• При очистке заднего стекла или наружных зеркал заднего вида будьте осторож-
ны, чтобы не поцарапать или не повредить нити обогревателя.

• При низком уровне заряда аккумуляторной батареи обогрев заднего стекла не 
включается до пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы облегчить пуск дви-
гателя.

     ОПАСНОСТЬ

Не прикасайтесь к заднему стеклу или наружным зеркалам заднего вида при рабо-
тающем обогревателе или сразу после его выключения, чтобы не обжечься.
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 Сенсорные кнопки увеличе-
ния/уменьшения температуры 
со стороны водителя

 Сенсорная кнопка режима 
AUTO

 Кнопка ионизатора

 Индикатор режима 
распределения воздуха

 Сенсорная кнопка 
однозонного режима

 Кнопка режима рециркуля-
ции воздуха

 Сенсорная кнопка увеличения/
уменьшения скорости враще-
ния вентилятора

 Сенсорная кнопка включения 
системы кондиционирования 
воздуха 

 Кнопки режимов распреде-
ления воздуха

 Сенсорные кнопки увеличения/
уменьшения температуры 
со стороны переднего 
пассажира

 Сенсорная кнопка 
выключения системы 
кондиционирования воздуха

 Кнопка включения системы 
кондиционирования воздуха

 Сенсорная кнопка системы 
очистки воздуха

 Кнопка однозонного режима  Кнопка обогрева заднего 
стекла

 Сенсорная кнопка режима 
подачи наружного воздуха

 Индикатор режима 
распределения воздуха

 Кнопка режима обогрева 
и обдува ветрового стекла

Автоматическая система кондиционирования воздуха (А)
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 Сенсорные кнопки увеличения/
уменьшения температуры со 
стороны переднего пассажира

 Выключатель обогрева 
сиденья водителя

 Кнопка уменьшения 
температуры со стороны 
переднего пассажира

 Сенсорная кнопка системы 
очистки воздуха

 Кнопки режимов распреде-
ления воздуха

 Кнопка уменьшения темпе-
ратуры со стороны водителя

 Сенсорная кнопка режима по-
дачи наружного воздуха

 Кнопка режима 
рециркуляции воздуха

 Кнопка увеличения темпера-
туры со стороны водителя

 Сенсорная кнопка режима 
рециркуляции воздуха

 Кнопка режима обогрева 
и обдува ветрового стекла

 Кнопка режима AUTO

 Сенсорная кнопка режима 
обогрева и обдува ветрового 
стекла

 Кнопка обогрева заднего 
стекла

 Кнопка выключения системы 
кондиционирования воздуха

 Сенсорная кнопка выключения 
экрана системы кондициониро-
вания воздуха

 Выключатель обогрева сиде-
нья переднего пассажира

 Сенсорная кнопка режима 
AUTO

 Кнопки увеличения/умень-
шения скорости вращения 
вентилятора

Регулятор температуры со стороны водителя/переднего пассажира

Задать нужную температуру воздуха можно регулятором температуры со стороны во-
дителя/переднего пассажира на панели управления системой кондиционирования 
воздуха или сенсорными кнопками на дисплее.

Регулятор скорости вращения вентилятора

Задать нужную скорость вращения вентилятора можно кнопками на панели управле-
ния системой кондиционирования воздуха или сенсорными кнопками на дисплее.

Вентилятор имеет 7 скоростей вращения. Текущая скорость вращения вентилятора 
отображается на дисплее.

Нажатие кнопок увеличения/уменьшения скорости вращения вентилятора на панели 
автоматически выводит на дисплей головного устройства аудиосистемы экран систе-
мы кондиционирования воздуха.

Кнопка режима раздельного регулирования микроклимата

Управлять режимом раздельного регулирования микроклимата можно кнопкой 
на панели управления системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой 
на дисплее.

Однозонный режим — горит индикатор SYNC, указывая на то, что система кондицио-
нирования воздуха работает в однозонном режиме. Вы не можете регулировать тем-
пературу со стороны водителя и переднего пассажира раздельно.

Двухзонный режим — индикатор SYNC не горит, указывая на то, что система кондици-
онирования воздуха работает в двухзонном режиме. Вы можете регулировать темпе-
ратуру со стороны водителя и переднего пассажира раздельно.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Двухзонный режим можно также включить поворотом регулятора температуры 
со стороны переднего пассажира. При этом индикатор SYNC погаснет.

Кнопка режима рециркуляции воздуха

Включить и выключить режим рециркуляции воздуха можно кнопкой на панели управ-
ления системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее.
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Нажмите кнопку режима рециркуляции воздуха. Если встроенный в кнопку индикатор 
горит, это указывает на то, что включен режим рециркуляции воздуха. Если индикатор 
не горит, это означает, что включен режим подачи наружного воздуха.

Включайте режим рециркуляции воздуха в следующих случаях.

• При движении по пыльным дорогам. 

• Для предотвращения попадания в салон неприятных запахов.

• Для предотвращения попадания в салон отработавших газов.

• Для быстрого охлаждения воздуха в салоне.

Кнопка включения системы кондиционирования воздуха

Включить систему кондиционирования воздуха можно кнопкой на панели управления 
системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее.

Нажмите кнопку включения системы кондиционирования воздуха. Встроенный в 
кнопку индикатор загорится, указывая на то, что система кондиционирования воз-
духа включена. Если встроенный в кнопку индикатор не горит, это говорит о том, что 
компрессор кондиционера выключен.

Кнопка AUTO

Выключить режим AUTO можно кнопкой AUTO на панели управления системой конди-
ционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее.

Если при включенном режиме AUTO нажать кнопку включения системы кондициониро-
вания воздуха, изменить режим распределения воздуха, нажать кнопку увеличения/
уменьшения скорости вращения вентилятора или установить регулятор температуры 
в положение максимального охлаждения или максимального нагрева, режим AUTO 
выключится автоматически.

В режиме AUTO переключение подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха и 
других режимов осуществляется автоматически.

Если при включенном режиме AUTO нажать кнопку AUTO, это не приведет к выключе-
нию данного режима.

Кнопка выключения системы кондиционирования воздуха

Выключить систему кондиционирования воздуха можно кнопкой на панели управле-
ния системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой  на дисплее.

Режим обогрева и обдува ветрового стекла

Включить режим обогрева и обдува ветрового стекла можно кнопкой на панели управ-
ления системой кондиционирования воздуха или сенсорной кнопкой на дисплее.

При включении режима обогрева и обдува ветрового стекла загорается встроенный 
в кнопку индикатор. При выключении режима обогрева и обдува ветрового стекла 
встроенный в кнопку индикатор гаснет.
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В этом режиме большая часть воздуха направляется на ветровое стекло и меньшая — 
на стекла передних дверей. 

Если вентилятор не выключен, то при нажатии кнопки режима обогрева и обдува ве-
трового стекла автоматически включается режим подачи наружного воздуха, макси-
мальная скорость вращения вентилятора и включается компрессор кондиционера.

Для наиболее эффективного удаления конденсата или инея с ветрового стекла вос-
пользуйтесь приведенными ниже рекомендациями.

Шаг 1. Перед началом движения убедитесь, что внутренняя поверхность стекла чи-
стая и сухая. При наличии на ней пыли или капель воды удалите их.

Шаг 2. Скорость вращения вентилятора: максимальная.

Шаг 3. Температура: комфортная.

Шаг 4. Режим подачи наружного воздуха или режим рециркуляции воздуха: режим 
подачи наружного воздуха.

Шаг 5. Режим распределения воздуха: нажмите кнопку обдува ветрового стекла или 
включите подачу воздуха на ветровое стекло/в нижнюю часть салона.

Шаг 6. Система кондиционирования воздуха: включена (горит встроенный в кнопку 
включения системы кондиционирования воздуха индикатор).
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Для удаления конденсата со стекол в условиях высокой влажности (во время до-
ждя или снегопада) включайте кондиционер. Если кондиционер выключен, это 
затруднит удаление конденсата со стекол.

• Для удаления конденсата со стекол в условиях высокой влажности (во время до-
ждя или снегопада) включайте режим подачи наружного воздуха. Если включен 
режим рециркуляции, это затруднит удаление конденсата со стекол.

• Для удаления конденсата со стекол в условиях низких температур включайте ре-
жим подачи наружного воздуха и отопитель. Воздух должен поступать только к 
ветровому стеклу и стеклам передних дверей. Если температура наружного воз-
духа выше 0 °C, включите режим обдува ветрового стекла.

• Если кондиционер не охлаждает воздух, это затруднит удаление конденсата со 
стекол. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию офици-
ального дилера Chery для проверки и ремонта автомобиля.

• После удаления со стекол инея или конденсата отрегулируйте режим распреде-
ления воздуха и скорость вращения вентилятора таким образом, чтобы создать 
в салоне комфортный микроклимат.

   ВНИМАНИЕ

• Из соображений безопасности пользуйтесь режимом обдува ветрового стекла 
правильно.

• В зимнее время избегайте длительного пользования режимом рециркуляции 
воздуха, поскольку в этом режиме ветровое стекло запотевает быстрее.

• Плохая видимость, вызванная запотеванием стекол, увеличивает риск дорожно-
транспортных происшествий и получения травм. Поэтому для обеспечения без-
опасности дорожного движения во время управления автомобилем вы должны 
иметь хорошую видимость.

Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

При работающем двигателе нажмите кнопку обогрева заднего стекла. Встроенный в 
кнопку индикатор загорится, указывая на включение обогрева заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида. Чтобы выключить обогрев заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида, нажмите кнопку еще раз. Встроенный в кнопку индикатор по-
гаснет. 

Обогрев выключается автоматически примерно через 20 минут после включения.

   ВНИМАНИЕ

• Не забудьте выключить обогрев заднего стекла, после того как с него будет уда-
лен иней или конденсат.

• При очистке заднего стекла или наружных зеркал заднего вида будьте осторож-
ны, чтобы не поцарапать или не повредить нити обогревателя.

• При низком уровне заряда аккумуляторной батареи обогрев заднего стекла не 
включается до пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы облегчить пуск дви-
гателя.
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     ОПАСНОСТЬ

Не прикасайтесь к заднему стеклу или наружным зеркалам заднего вида при рабо-
тающем обогревателе или сразу после его выключения, чтобы не обжечься.

Выбор режима распределения воздуха

Выбрать необходимый режим распределения воздуха (подачу воздуха на ветровое 
стекло, в верхнюю или нижнюю часть салона либо комбинацию этих режимов) можно 
кнопками на панели управления системой кондиционирования воздуха или сенсор-
ными кнопками на дисплее.

 Подача воздуха на ветровое стекло: воздух поступает через сопла обдува ветро-
вого стекла. 

 Подача воздуха в верхнюю часть салона: воздух поступает через центральные, ле-
вые и правые боковые вентиляционные решетки.

 Подача воздуха в нижнюю часть салона: воздух поступает через нижние вентиля-
ционные отверстия.

   ПРОЧИТАЙТЕ

• Подача воздуха в верхнюю часть салона несовместима с подачей воздуха на ве-
тровое стекло.

• Если во время движения автомобиля ветровое стекло запотевает, включите по-
дачу воздуха на ветровое стекло. См. «Режим обогрева и обдува ветрового стек-
ла» выше в этой главе.

Вентиляционные решетки

Центральные вентиляционные решетки

Для изменения направления воздушного 
потока перемещайте рычажок на венти-
ляционной решетке вверх, вниз, влево 
или вправо.
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Боковые вентиляционные решетки

Для изменения направления воздушного 
потока перемещайте рычажок на венти-
ляционной решетке вверх, вниз, влево 
или вправо.

Вентиляционные решетки в подлокотнике

Для изменения направления воздушного 
потока перемещайте рычажок на венти-
ляционной решетке вверх, вниз, влево 
или вправо.

Пользование системой кондиционирования воздуха

Пользование системой кондиционирования воздуха с ручным 

управлением

Перечисленные ниже операции выполня-
ются при работающем двигателе. 

Шаг 1. Включите компрессор кондиционе-
ра (при этом загорится встроенный в кноп-
ку включения системы кондиционирования 
воздуха индикатор) и установите требуе-
мую скорость вращения вентилятора. 

Шаг 2. Задать нужную температуру мож-
но регулятором на панели управления 
системой кондиционирования воздуха 
(крайнее левое положение регулятора со-
ответствует максимальному охлаждению) 
или сенсорными кнопками на дисплее.

Шаг 3. Режим распределения воздуха: че-
рез центральные и боковые вентиляцион-
ные решетки.

Шаг 4. Режим подачи наружного воздуха 
или режим рециркуляции воздуха: Если 
температура окружающего воздуха пре-
вышает 30 °C, выберите режим рецирку-
ляции воздуха.
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Для наиболее эффективного охлаждения воздуха воспользуйтесь приведенными 
ниже рекомендациями:

Шаг 1.  Следите за состоянием фильтра кондиционера. Если фильтр засорился, за-
мените его.

Шаг 2.  Скорость вращения вентилятора: максимальная. 

Шаг 3.  Температура: максимальное охлаждение.

Шаг 4.  Режим подачи наружного воздуха или режим рециркуляции воздуха: режим 
рециркуляции воздуха.

Шаг 5.  Режим распределения воздуха: через центральные и боковые вентиляцион-
ные решетки.

Шаг 6.  Кондиционер: включен (встроенный в кнопку включения системы кондицио-
нирования воздуха индикатор горит).

Пользование автоматической системой кондиционирования воздуха

Перечисленные ниже операции выполня-
ются при работающем двигателе. 

Нажмите кнопку AUTO. После того как вы 
зададите температуру, система кондици-
онирования воздуха будет автоматически 
регулировать режимы распределения 
воздуха, скорость вращения вентилятора, 
переключать режимы подачи наружного 
воздуха и рециркуляции воздуха, а также 
включать и выключать компрессор конди-
ционера. 

Если при включенном режиме AUTO на-
жать кнопку включения системы конди-
ционирования воздуха, изменить режим 
распределения воздуха, нажать кнопку 
увеличения/уменьшения скорости вра-

щения вентилятора или установить регулятор температуры в положение макси-
мального охлаждения или максимального нагрева, включить или выключить режим 
рециркуляции воздуха, то режим AUTO выключится автоматически.

Для создания в салоне автомобиля комфортного микроклимата и для обеспечения 
максимальной эффективности работы системы кондиционирования воздуха реко-
мендуется после нажатия кнопки AUTO задать температуру воздуха, равную 22 °C.

Для наиболее эффективного охлаждения воздуха воспользуйтесь приведенными 
ниже рекомендациями:

Шаг 1. Следите за состоянием фильтра кондиционера. Если фильтр засорился, за-
мените его.

Шаг 2. Скорость вращения вентилятора: максимальная. 

Шаг 3. Температура: максимальное охлаждение.

Шаг 4. Режим подачи наружного воздуха или режим рециркуляции воздуха: режим 
рециркуляции воздуха.

Шаг 5. Режим распределения воздуха: через центральные и боковые вентиляцион-
ные решетки.

Шаг 6. Кондиционер: включен (встроенный в кнопку включения системы кондициони-
рования воздуха индикатор горит).
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• Кроме того, снижение эффективности работы системы может быть вызвано за-
грязнением и засорением конденсора кондиционера. Поэтому держите конден-
сатор кондиционера в чистоте.

• При быстром охлаждении горячего и влажного воздуха из вентиляционных ре-
шеток может выходить туман. Это нормальное физическое явление.

• Если температура наружного воздуха достаточно низкая (например, зимой), то 
при нажатии кнопки включения системы кондиционирования воздуха компрес-
сор кондиционера может остаться выключенным, хотя соответствующий инди-
катор будет гореть.

• Не является признаком неисправности вода, скапливающаяся под автомобилем 
при работе системы кондиционирования воздуха или после нее, если это кон-
денсат, вытекающий из дренажной трубки этой системы.

• Хладагент в системе кондиционирования воздуха расходуется со временем. 
Поэтому, если вы ощущаете снижение эффективности работы системы, обрати-
тесь на сервисную станцию авторизованного дилера Chery для проверки систе-
мы и ее заправки хладагентом.

• Рекомендуется включать систему кондиционирования воздуха не менее чем на 
5 минут каждый месяц, открыв при этом окна. Это поможет предотвратить по-
вреждение системы кондиционирования воздуха из-за нехватки масла в ком-
прессоре, а также предотвратить появление неприятного запаха из испарителя, 
вызванного влагой и бактериями.

• Если при работающем кондиционере автомобиль долгое время непрерывно 
движется по затяжным подъемам или движется с большой нагрузкой и низкой 
скоростью, возможен перегрев двигателя. Наблюдайте за сигнализатором пе-
регрева охлаждающей жидкости двигателя. При перегреве двигателя рекомен-
дуется выключить систему кондиционирования воздуха.

• После того как температура воздуха в салоне понизится до определенного уров-
ня, компрессор автоматически выключится для снижения нагрузки на двигатель 
и уменьшения расхода топлива. Таким образом, это нормальное явление, ког-
да компрессор включается и выключается автоматически при работе системы 
кондиционирования воздуха при сравнительно низких температурах наружного 
воздуха весной и осенью.

• При резком ускорении, обгонах или на затяжных подъемах нагрузка на двига-
тель возрастает. В это время компрессор кондиционера может выключиться 
автоматически. Если этого не произошло, но вы чувствуете, что мощности дви-
гателя недостаточно, вы должны самостоятельно выключить систему кондицио-
нирования воздуха.
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   ВНИМАНИЕ

• Для продления срока службы системы кондиционирования воздуха не допускай-
те длительную работу кондиционера при низкой скорости вращения вентилято-
ра.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать систему кондиционирования воз-
духа, поскольку хладагент в системе находится под высоким давлением и пред-
ставляет опасность для человека. Обратитесь на сервисную станцию официаль-
ного дилера Chery для проверки и ремонта системы.

• Заправку системы кондиционирования воздуха следует выполнять на сервисной 
станции официального дилера с использованием оригинального хладагента и 
компрессорного масла. Поломка системы кондиционирования воздуха, вызван-
ная невыполнением этого требования, не покрывается гарантией.

• При жаркой погоде прямые солнечные лучи могут быстро нагреть воздух в сало-
не. Это представляет опасность травмирования или гибели тех, кто находится в 
салоне — в первую очередь, детей и животных.

Пользование отопителем

Перечисленные ниже операции выполня-
ются при работающем двигателе.

Шаг 1. Включите вентилятор.

Шаг 2. На панели управления системой 
кондиционирования воздуха задайте 
необходимую температуру. Для увели-
чения температуры воздуха поверни-
те регулятор по часовой стрелке, а для 
уменьшения — против часовой стрелки. 
Температуру можно также отрегулиро-
вать сенсорными кнопками на дисплее.

Шаг 3. Направьте воздух в нижние венти-
ляционные отверстия и нажмите кнопку 
выключения системы кондиционирования 
воздуха.

Система управления качеством воздуха (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля

Если при включенном режиме AUTO система определит, что качество воздуха сни-
зилось, режим рециркуляции воздуха включится автоматически. Когда качество 
воздуха вернется на должный уровень, жим рециркуляции воздуха автоматически вы-
ключится. Данная функция позволяет предотвратить проникновение неприятных за-
пахов в салон. При температуре окружающего воздуха ниже 2 °C система управления 
качеством воздуха не включается, поскольку это может вызвать запотевание стекол.
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Система очистки воздуха (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля

SYNCAUTO

MAX

A/C

A/C AUTO PM2.5SYNC
MAX

20.5 C 20.5 C

27
PM2.5
Outside

Good

27
PM2.5
Inside

Good

In air purification...

Air purge

Back

ON

Система очистки воздуха включается на-
жатием кнопки ионизатора на панели 
управления системой кондиционирова-
ния воздуха.

Горящий индикатор, встроенный в кнопку 
ионизатора, указывает на то, что система 
очистки воздуха включена. Если индика-
тор не горит, это означает, что система 
очистки воздуха выключена.

Нажатие сенсорной кнопки системы 
очистки воздуха на панели управления 
системой кондиционирования воздуха 
лишь выводит на дисплей экран системы 
очистки воздуха, но не включает и не вы-
ключает эту систему.

При неудовлетворительном качестве воз-
духа в салоне автомобиля данная система 
подает водителю соответствующее напо-
минание. При получении такого напоми-
нания нажмите кнопку ионизатора, чтобы 
включить систему очистки воздуха.
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   ПРОЧИТАЙТЕ

• После нажатия кнопки ионизатора начинается очистка воздуха в салоне. Для 
предотвращения запотевания стекол автоматическая система кондициониро-
вания воздуха может включать разные режимы подачи воздуха в разное время 
года, однако необходимый эффект будет достигнут в любом случае.

• При нажатии кнопки ионизатора загорается встроенный в кнопку индикатор. По-
сле этого система очистки воздуха может автоматически переключать режим 
рециркуляции и режим подачи наружного воздуха, режимы распределения воз-
духа и скорость вращения вентилятора.

• Напоминание о необходимости замены фильтра кондиционера (горит 60 секунд) 
появляется на дисплее каждые 5000 км пробега (на 5000 км, 10 000 км и т. д.). 

• Система очистки воздуха не работает и кнопка управления ей не действует в 
следующих случаях.

1.  При работе очистителя ветрового стекла (на высокой или низкой скорости) и в 
течение 20 секунд после его выключения.

2.  При включенном режиме обогрева и обдува ветрового стекла.

3.  Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 70 °C или температура 
воздуха в салоне ниже 15 °C при температуре окружающего воздуха ниже 2 °C 
(включение системы очистки воздуха возможно только в следующих условиях: 
температура охлаждающей жидкости двигателя выше 70 °C и температура воз-
духа в салоне выше 15 °C при температуре окружающего воздуха выше 2 °C).

• Эффект от системы очистки воздуха в зимнее время не так заметен в связи с 
низкой температурой окружающего воздуха.

Ионизатор (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

SYNCAUTO

MAX

A/C

36
PM2.5
Outside

38
PM2.5
Inside

Good

In air purification,anion function has been

turned on

Air purge

Back

ON

Good

Нажатие кнопки ионизатора на панели 
управления системой кондиционирова-
ния воздуха приводит к одновременному 
включению ионизатора и системы очист-
ки воздуха. Совместная работа иониза-
тора и системы очистки воздуха более 
эффективна и обеспечивает более высо-
кое качество воздуха в салоне, чем работа 
одной только системы очистки воздуха.
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OMT1E-2462OMT1E

A/C AUTOSYNC
MAX

20.5 C 20.5 C

Для включения или выключения режима 
обогрева ветрового стекла нажмите соот-
ветствующую сенсорную кнопку.

Не держите режим обогрева ветрового 
стекла включенным долгое время.

Обогрев ветрового стекла 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля
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Функция автоматического удаления конденсата 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

SEND MY LOVE

ADELE-21

VESEND MY LOV

ADELE-21

 ON

 ON

 ON

2

1

4G

Vehicle

Intelligent

Cluster

Light

A/C

Auxiliary Drvie

Basic info.

Blow Advance

Blow Delay

Auto Defrost

 Key

When greater humility caused fogging in
vehicle is detected, A/C performs defrosting
and defogging automatically, ensuring a
safety driving.

Настроить работу функции автомати-
ческого удаления конденсата можно с 
помощью дисплея аудиосистемы. Если 
существует вероятность запотевания сте-
кол, функция автоматического удаления 
конденсата сама удалит конденсат с ве-
трового стекла для повышения безопас-
ности управления автомобилем.

   ПРОЧИТАЙТЕ

После того как в меню настройки вы активируете функцию автоматического уда-
ления конденсата, данная функция в некоторых ситуациях будет включаться сама. 
Это нормальное явление.
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Функции дистанционного и отсроченного включения вентилятора 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля

Функция дистанционного включения вентилятора

В летнее время при длительной стоянке автомобиля под прямыми солнечными лу-
чами температура в его салоне может стать очень высокой. Температуру в салоне 
автомобиля можно заблаговременно снизить с помощью функции дистанционного 
включения вентилятора. Эта функция также позволяет избавиться от запаха, испу-
скаемого элементами внутренней отделки при высоких температурах.

Если температура наружного воздуха превышает 20 °C и система определила, что 
напряжение аккумуляторной батареи соответствует определенным требованиям, 
выключите режим охраны противоугонной системы, и включится вентилятор (на 30 
секунд). После того как вентилятор отработает цикл в 30 секунд, откройте дверь или 
включите режим охраны противоугонной системы, и вентилятор выключится.

   ПРОЧИТАЙТЕ

До пуска двигателя вентилятор может отработать до двух циклов.

Функция отсроченного включения вентилятора

Настройка функции отсроченного включения вентилятора осуществляется на экране ау-
диосистемы. Данная функция позволяет поддерживать воздуховоды системы в относи-
тельной сухости и предотвращает накопление в них бактерий и загрязняющих веществ.

Необходимым условием для работы этой функции является использование системы 
кондиционирования воздуха во время предыдущей поездки и соответствие напряжения 
аккумуляторной батареи определенным требованиям. Если после включения режима ох-
раны противоугонной системы прошло более 5 минут, вентилятор включится на 1 минуту.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Настройка функций дистанционного и отсроченного включения вентилятора осу-
ществляется на экране аудиосистемы (для получения дополнительной информа-
ции см. «3-6. Аудиосистема и информационно-развлекательная система»).
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3-8.  Размещение мелких предметов и багажа

Размещение мелких предметов и багажа

Отделение для очков

Отделение для очков находится рядом с передним плафоном освещения салона. 
В нем можно хранить только очки или другие мелкие предметы.

Карманы в дверях

Карманы в передних и задних дверях можно использовать для хранения дорожных 
карт, стаканов и других предметов.

Перчаточный ящик

Перчаточный ящик служит для хранения дорожных карт, руководства по эксплуатации 
автомобиля и других предметов.

     ОПАСНОСТЬ

Во время движения автомобиля перчаточный ящик должен быть закрыт. В против-
ном случае, при резком торможении или внезапном маневре пассажир может по-
лучить травму при ударе об открытую крышку перчаточного ящика или о предметы, 
хранящиеся в нем.

Отсек в центральном подлокотнике

Отсек служит для хранения дорожных карт, руководства по эксплуатации автомобиля 
и других предметов.

     ОПАСНОСТЬ

• Не разрешайте детям сидеть на крышке отсека в центральном подлокотнике.

• Во время движения автомобиля крышка отсека в центральном подлокотнике 
должна быть закрыта. Незакрытая крышка отсека в центральном подлокотнике 
может мешать движению руки водителя и стать причиной травмы.

Карман в спинке сиденья

Спинки обоих передних сидений имеют карманы, в которых можно хранить докумен-
ты, руководство по эксплуатации автомобиля и другие предметы.

Багажное отделение

Секционная спинка сиденья позволяет 
увеличить полезный объем багажного от-
деления. (для получения дополнительной 
информации см. «2-10. Сиденья»)..
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Шторка багажного отделения (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Чтобы закрыть шторку багажного отделе-
ния, заведите ее крепления в пазы А и В. 
Убедитесь, что шторка надежно зафикси-
рована в пазах.

   ПРОЧИТАЙТЕ

Во избежание повреждения шторки ба-
гажного отделения запрещается класть 
на нее посторонние предметы.

Чтобы снять шторку багажного отделения, 
сожмите два фиксирующих штыря по на-
правлению друг к другу. Снятую шторку 
можно убрать в отсек в полу багажного 
отделения (для некоторых вариантов ис-
полнения автомобиля). Шторку, убранную 
в отсек в полу багажного отделения (для 
некоторых вариантов исполнения авто-
мобиля), следует поднимать из отсека 
вертикально, держа ее за центральную 
часть.

Крючки для крепления багажа

Они расположены с обеих сторон багаж-
ного отделения и служат для крепления 
неустойчивого багажа.

При погрузке багажа в автомобиль соблюдайте описываемые ниже меры предосто-
рожности.

1.  Груз следует распределять по багажному отделению равномерно.

2.  Для снижения расхода топлива не возите в автомобиле ненужные предметы.

3.  Убедитесь в том, что загруженный багаж не мешает закрытию двери багажного от-
деления.

4.  При незанятом заднем сиденье для увеличения полезного объема багажного отде-
ления заднее сиденье можно сложить (процедура складывания приведена в раз-
деле «2-10. Сиденья»).
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Рейлинги на крыше предназначены для 
перевозки грузов. Максимально допу-
стимая нагрузка на крышу автомобиля, 
которая складывается из массы верхнего 
багажника и массы размещенного на нем 
груза, составляет 50 кг. Превышение мак-
симально допустимой нагрузки на крышу 
автомобиля может привести к поврежде-
ниям багажника, крышки люка, кузова и 
других компонентов, которые не покры-
ваются гарантией.

   ВНИМАНИЕ

• Не перегружайте верхний багажник.

• Перед началом движения убедитесь в том, что груз надежно закреплен на верх-
нем багажнике.

• При размещении длинных или широких предметов не допускайте, чтобы они вы-
ступали за габариты автомобиля.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать крышу. При необходимости проложите 
между грузом и крышей защитный материал.

     ОПАСНОСТЬ

• Располагайте груз равномерно. Неправильное расположение груза может от-
рицательно повлиять на управляемость автомобиля или эффективность тормо-
жения, что, в свою очередь, может стать причиной травм, в том числе, и смер-
тельных.

• Размещение груза на верхнем багажнике приводит к увеличению высоты центра 
тяжести автомобиля. В этом случае следует исключить движение с высокой ско-
ростью, резкие разгоны или резкие маневры, которые могут привести к потере 
управляемости или опрокидыванию автомобиля.

     ОПАСНОСТЬ

• Запрещается движение с открытой или не полностью закрытой дверью багаж-
ного отделения. Невыполнение этого требования может привести к выпадению 
предметов из багажного отделения и травмированию людей.

• Размещая груз в багажном отделении, следите, чтобы он не располагался выше 
спинки заднего сиденья. Располагайте груз как можно ниже, чтобы исключить 
его перемещение вперед при торможении, поскольку это может привести к 
травмированию пассажиров.

• Запрещается перевозка пассажиров в багажном отделении. Пассажиры долж-
ны располагаться на своих сиденьях, пристегнувшись ремнями безопасности. 
В противном случае, при столкновении или внезапном торможении пассажиры 
могут получить тяжелые травмы.

Рейлинги на крыше
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3-9.  Электрическая розетка

Электрическая розетка

У некоторых моделей автомобиля элек-
трическая розетка расположена в отсеке 
в центральном подлокотнике.

Пользоваться электрической розетк